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fteklo by se, on se takovy unor list 
od ostatn£ch mesicu jen temi svymi 
osmadvaceti dny. Jenze ono tomu tak 
docela neni. S udivem zjistime, ze vlast- 
ne je nejvyssi cas dokoncit konstrukce 
pro vystavy radioamatfrskych praci, 
ze by se mely promyslet podrobnosti 
s organisaci vystavy, ze zbyva vlastne 
velmi malo dlouhych veceru, vhodnych 
k praci na zarizeni pro Polm den, 
protoze brzy uz bude slunicko teplejsi 
a bude nas vytahovat z dilny do pa¬ 
rody. 2,e hnedle zacne sez na sportov- 
nich podniku a s m' take obdobi spojo- 
vacich sluzebj pro nez je treba pripravit 
pfistroje... 2e zakratko skoncf obdobi 
kursfi a priblizi se zaverecne zkousky 
novych techniku a operatoru... 2.e 
bude zase zapotrebi zajit na kraj a po- 
zadat o pridel dalsiho materialu. . . Ba, 
jsou to starosti. Mile starosti. A pripada 
nam to tak samozfejmd, ze se o tyto 
veci starame, ze nas velmi udivi, kdyz 
si uvedomime, ze tyhle starosti nejsou 
ani tak stareho data. Jen si najdete sta¬ 
re rodnlky Kritkych vln a zalistujte 
si v nich, abyste si ozivili vzpominky 
na doby, kdy nebylo starosti s vysta- 
vami, s Polnim dnem, s vyzvedavanim 
materialu na krajskem radioklubu. Ne- 
byly starosti, protoze nebyly ani vy- 
stavy, ani Polnf dny, ani pfidtdy ma¬ 
terialu, ani kolektivky. Listujes a divis 
se: v li is to rick ych zemich byl spolek 
Ceskoslovensti amateri vysilaci, ale pres 
to oznaceni „Ceskoslovensti“ byli slo- 
vensti amateri organ iso vani ve Spolku 
slovenskych kratkovlnnych amateru. 

V race 1946 musil CAV potrit jeste 
odstepenecke snahy Radiosvazu. A kdyz 
uz byli amateri vysilaci, nemohli vy- 
silat, protoze nebyly koncese. Prvnich 
18 bylo udeleno teprve 5. V, 1946. 

V t6 do be mel slovensky' SSKA 300 
clenu, CAV 1800 clenu. Jejich zivot? 
Spolkovy. Kdepak dilny, kdepak ma¬ 
terial, „nafasovan^“ od Svazarmu! Kdo 
chtel pracovat, konstruovat, stave t, 
hezky si musil sehnat material ve vlastni 
rezii a tak6 ve viastni rezii stavet. Radu 
dostal od kamaradu na schuzkar h. 

V klubovne? Ale ne, nekde v hostmei 
nebo v byte, mel-li odvahu obtezovat 
zkusenejsiho soudruha doma. A tady: 
Odyssea kozihfbetska. OK1KA Adolf 
Klemes pise: „56 Me soupravu jsem 
mel QRV, kolega 1AW take, ba do- 
konce jsme meli nejaki to QSO na 
mens! vzdalenost za sebou a zbyvalo 


se zabyvat vzdalenosti vetsi. .. Manzelka 
se starala o plneni a noseni chlebniku... 
ji drzel sve nafadi v petitunce na klfnS.. 
Na Lucni hore ve 13 hod in volam 
1AWX. Ozval se ihned R5, S6. Slibil 
jsem, ze zitra to budu zkouset odjinud.,. 
Ja udelal jeste jedno QSO s 1AWX od 
Petrovky a jedno s Vysokeho Kola, 
ktere bylo nejlepsi (S8-1I0 km). Byl 
jsem velmi spokojen." Tak vypadalo 
vysilani na VKV s pfechodneho QTH 
v dobe, kdy nebylo ani stopy po neja- 
kych Polnlch dnech se stany, s agrega- 
tem, s pfistroji a zasobami pekne na 
nakladnim automobilu! A hlavne s ko- 
lektivem, pro ktery je i to snadno, co pro 
jednotlivee nemozno, Ty koncese, ty se 
udelovaly jen jednotliveum - kolektivky 
nebyly znamy - a zkousky operator^ 
se neskladaly v kamaradskem prostredi 
soudruhu ze Svazarmu, ale na minis¬ 
ter stvu post. 

Pr i obraceni stranek je dobre si vsim- 
nout i obalky s insertni casti. Zde si 
musis bezdeky znovu vzpomenout na 
clunky, kde se narika na nedostatek 
vhodndho materialu a na livodnik 
z posledniho cisla Kratkych vln roc- 
niku 1946, kde si RP 79 povzdychl: 
„(z inkurantu) armada spotrebuje jen 
nektere typy kompletnich pristroju a za- 
sobu reservnich soucastek, prumysl jen 
neco pro vyberove serie a obchod si 
s niimi nevi a nebude vedet rady... 
Chvilku to bude trvat, nez se fad a lidi 
zbavi myslenky, ze by se na tom prece 
jen dalo neco vydelat.” Opravdu: 
A to vsechno za vachovskou cenu. . . 
Tata amateru C. Kopecky Vam doda... 
Opravdu to chvilku trvalo. 

Trvalo to tak dlouho, dokud se nepo- 
darilo najit nejlepsi cestu k organ is ovdni 
amatersk^ho hnuti. Prvni a zakladni 
krok na t6to ceste byl ucinen v linoru 
pied deviti lety. UV CAV odstoupil 
24. brezna 1948 a prace se ujal akeni 
vfbor, jenz vytvoril nov^ vedeni spolku, 
Jeste v tom roce vplynul SSKA do CAV, 
kterf se tim stal jedinou organisaci 
ceskoslovenskych amateru. Teprve v po- 
dnorovfch dnech se v casopise po prve 
mluvi o ideovem vedeni clenstva, o vy- 
eviku mladych v kolektivnich stani- 
cich, o zvyseni urovne casopisu a o nut- 
nosd dohnat a predehnat technicky 
zahranici. Take v novych koncesnich 
podminkach z r. 1949 je po prv£ fee 
o kolektivnich stanicich, jez mely byt 
zfizeny pri ustfedi a pobockach CAV 


a vychovavat dorost pod vedenim odpo- 
vedneho instruktora. V pounorovych 
dnech se take po prve zacinaji objevovat 
zkusenosti sovetskych soudruhu, kteri 
byli tehdy organisovani v brann^ orga¬ 
nisaci EOSARM. Jenze prave tento 
branny charakter rad ioa. m at er skeho hnu¬ 
ti nebyl postrehnut veas a v hledani 
novych organisacnich forem bylo v roce 
1950 radioamat£rsk£ hnuti za^Iencno 
do ROH jako sourest zajmovych krouz- 
ku pri zavodnich klubech. Dnes miizeme 
fici, ze i tato pfechodnd odbocka ne- 
byla radioamat^rstvi na ujmu, nebot’ 
znamenala priliv novych sil a rozsifeni 
okruhu zajemeu tim, Se v tdto dobe 
nahradily drivejsi individualni koncese 
kolektivni stanice. Kdyz vaak byl za 
drivejsi Svaz brannosti, v n^mz byl 
CAV t^z ucasten, vytvoren Svazanm, 
bylo jasne, ze i Ceskoslovensti radio- 
amatCfi patri sem, do branne organi- 
sace. Zprvu, po vytvoreni Svazarmu 
v listopadu 1951, jako jeden z deseti 
kolektivnich clenu, za rok, kdy bylo 
zavedeno individualni clenstvi ve Svaz- 
armu, stali se i radioamatCfi svazar- 
movci. 

Jak se za tech devet let zmenily pod- 
minky prace amateru! Dnes neni vysi- 
lanf vysadou zamoznych. Schuzky uz 
nejsou^ odkazany na hospodskC lokily. 
Materidl jiz neni jen v krdmC ,,tdty 
amatCrd“. Vyssf kmitoctova pdsma jiz 
nejsou jen spore vyuzivana nadsenymi 
jednotlivci typu OK1KA. Amater neni 
odkazan jen na koutek kuchyne, jeho 
prace uz nemuseji vznikat ,,na kolene“ 
a smele je muze ukazat vefejnosti. 
AmatCr uz nepracuje jenom sam pro 
sebe; pracuje a raduje se z vykonanC 
price v houfu rovnych. Jeho cilem uz 
neni hrani se sroubecky; vsechna jeho 
konstrukeni a provozni cinnost ma do¬ 
cela jiny charakter nez soukromy ko- 
nicek. AmatCrova zaliba dnes posiluje 
nasi spolecnou vlast ruku v ruce s mo¬ 
tor isty, letci, parasutisty, strelci. A to 
je vysledek onoho historickdho 25, uno- 
ra, ktery pred devity lety otevfel do- 
koran dvere a odstrani] prekazky, kterC 
staly v ceste radostnemu tvofivemu zi- 
votu. 25. unor je vyznamnym datem 
i v kalendi.fi radioamatCra a kazdy z nds 
by si mel v ten den zopakovat kazdy krok 
na ceste, kterou jsme za tech 9 let prosli. 
Kazdy z tech kroku byl skokem ku- 
predu. 

A pak ze unor ma jen 28 dni: presto- 
ze je nejkratsi ze vsech, co jich ma rok, 
neni nejmensi svym vyznamem! 

Z. Skoda 
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Pfed tydnem, 23, ledna, uplynulo 30 let od zalozent sovetske branne organisace, nynejstho DOSAAF; 30 Set 
uspesneho budovani moraine politicke jednoty sovetskeho zazemijjez se tak skvele projevila v nejtezsi zkousce, 
v boji sovetskych Udi proti fasistickemu vpadu za Velke vlastenecke valky. Organisace branne vychovy sovet- 
skycb obcanu se za ta Seta nekolikrat menila, jak byly odstrahovany nedostatky a hledany nejlepsi zpQsoby 
prace; dnesnt DOSAAF je dedicem nejlepstch zkusenosti, ktere za tech tricet let byly nashromazdeny. Proto 
sovetsky DOSAAF bude nasi miade branne organisaci, ktera pred neddvnem oslavila 4 roky trvanl, vzdy vzoreml 
Zdravime 30 let Dobrovolne spolecnosti pro spotupraci s armadou, letectvem a namornictvem Sovetskeho 
svazu! 






KKlliMONXI SOVETSKYCH RADISTIJ 

ZE ZiVOOil 

V poslednm disle jsme v cldnku s. Simy shmuli modfrni smery, jimiz se v zahranidi here 
konstrukce amaterskych rysilaai. Abychom si svoje dosavadni uspechy udrzeli, must jit ruku 
u■ ruce s technickym zdokonatovdmm zarizeni take rust provoznz zrucnosti operator £ a do - 
vednost ve volbe zdvodni taktiky. Zajwmve zkusenosti z prace kolektivni slanice v zduo- 
dech otiskli v Ujnouem cisle sov. casopisu Radio mistri radioamaterskeho sbortu G. Apre- 
lenko a V. Cerevko ze standee UB5KAG a UB5KAA Kijevskeho radioklubu. kteri Hkaji: 


Kazdy amater vi, ze tispech zavodu 
znacne zavisi na do! re priprave. Proto 
je velmi dulezitd jiz dlouho pfed zavo- 
dem zarizeni peclive prove fit, odstra- 
nit zavady a vyzkouset, zda pristroje 
snesou dlouhodoby nepretrzity provoz. 
Nezbytne nutne je zredukovat na mini¬ 
mum pocet prepinacu a ladicich knofli- 
ku, jez je treba obsluhovat pri preladb- 
vani a pri pfechodu s jednoho pasma na 
druhe. 

Jiz po leta vzdy veas pfed zavodem 
peclive zkousime piijimace, vysilace i po- 
mocna zarizeni. Pfed zavodem take na- 
vazujeme spojeni s temi oblastmi, s ni- 
miz budeme v zavode pracovat, a zjist'u- 
jeme si, v kterd dobe na kterem pasmu 
jsou nejlepe slyset. 

Kazdy operator, ktery bude za stanici 
pracovat, must 2—3 tydny pfed zavo¬ 
dem pravidelne vvsflat. Je to dobry 
trening. K pfiprave take nalezi studium 
streni vln, aby se vybraly vhodne doby 
ke spojenim do ruznych smeru a vzdi- 
lenosti. Ma-li se kolektiv sehrat, je zd- 
hodno tento trening provadet v plnem 
obsazeni druzstva. 

V zavodech, trvajicich 12 nebo 24 ho- 
din, se zpravidla stavi 3 operatori. Bo- 
huzel ne vzdy si toto druzstvo umi ticelne 
rozdelit praci. Nejcasteji to byva tak: 
Jeden operator, na nemz spociva nejvice 
povinnosti, je vedoucim. Druhy vede 
evidenci o spojenich a sleduje, kdy je 
mozno navazovat dalsi opakovana spo¬ 
jeni nebo v nejlepsim pripade hleda 
,,nejcennejsi“ stanice; treti odpociva. 
Po 2—3 hodinach se stridaji. V tom to 
systemu pracuje kazdy operator 2—3 ho- 
diny a 4 6 hodin odpociva. 

Na prvni pohled se muze zdat, ze 
tento zpusob rozdeleni sluzeb pine vy- 
hovuje. Ve skutecnosti vsak tomu tak 
neni, PH eastern stfidani kazdy operator 
ztraci mnoho casu, nez se seznami se 
situaci na pasrnech. A nez se dostane do 
tempa, must jit od klice a pfedat sluzbu 
nasiedujidmu. Jenze v zavodech ma kaz- 
da minuta cenu mnoha bodu! 

Jak to delame my? Nekolikrat jsme 
se pokouseli najit zpusob, ktery by sil 


operatoru nejlepe vyuzival. Nejprve 
jsme instalovali dva klice a oba opera¬ 
tor! mohli navazovat spojeni, jakmile 
nasli vhodnou protistanici. Pfcladovali 
oscilator vysilace. Treti sledoval signify 
z jednotlivych oblast! a obcas na ne na- 
vadel jednoho z operatcru. 

Toto usporadani uz dalo jiste kladne 
vysledky, ale jeste nas pine neuspoko- 
jovalo. Proc? Zkusenv operator prijme 
hned napoprve kontrolni kod a zbytek 
casu, co protistanice kod 2 X az 3 x 
opakuje, nema co dfelat, protoze teprve 
az na zakonceni spojeni must potvrdit 
pfijed kodu. A zatim rlrnliy operator, 
ktery zaslechne volani jinc zadouci pro¬ 
tistanice, ji nemuze zavolat. Zkouseli 
jsme v tomto mezidobi preladit oscilator 
na kmitocet nov6ho partnera, zavolat 
jej, preladit se zpet, dodelat spojeni a 
hned navazat dalsi na novem kmitoctu. 
Nekdy se to podarilo, ale mnohem cas- 
teji z toho byl zmatek. 

V dalsich pokusech jsme zapojili dva 
oscilatory paralelne. aby si kazdy ope¬ 
rator mohl vybirat sveho partnera. Tim 
se podarilo zvysit operativnost. Kdv/. 
jeden z operatoru provadi spojeni, dru- 
by se muze naladit na nosnou sv^ho 
protejsku a zacit vysilat ihned, jakmile 
prvni pfijme kontrolni kod nebo do- 
konci spojeni. To je vhodne zvlaste pri 
prechazeni s pasma na pasmo (ovsem 
vysilac sam nesmi vyzadovat sloziteho 
doladovani). 

Pri praci se dvema oscilatory hraje 
velkou ulohu sehranost operatoru. 

Uzitecne je take rozdelit pismo na 
2—3 casti a rozdelit je mezi operatory. 
Kazdy pak muze soustredit plnou po- 
zornost na pomerne uzky vysek pasma. 
Oscilatory musi byt serizeny tak, aby 
ton vysilace se nemenil pri pfechodu 
s jednoho oscilatoru na druhy. 

Tento zpusob- jsme vyzkouseli pri 
10. vsesvazovych zavodech a pine se 
osvedcil. 

V zavodech, trvajicich nejdele 12 ho¬ 
din, je vhodne stanovit sluzbu nepfe- 
trzitou, beze smen. Jeden operator pri- 
vykne provozu na pasmu,’vycit’uje tem¬ 


po zavodu a podle jeho vyvoje meni 
pracovni taktiku. 

Nekolik slov o tom, jak vypada prace 
kolektivky pri spojenich se vsemi svazo- 
vymi republikami v co nejkratsi dobe 
a pri navazovani nejvetsiho poctu spo¬ 
jeni s ruznymi oblastmi. V zadatku za¬ 
vodu, kdy je v 6 teru mnoho stanic a vse- 
chny jsou ,,nove“, nuize jeden operator 
beze skody odpociva t. Pak prichazi oka- 
mzik, kdy je treba se pokusit o navazani 
spojeni se vsemi republikami. Pro ruzna 
uzemi SSSR muze byt tento moment 
rozdilny a voli se podle podmtnek sifent 
vln tak, aby signaly stanic vsech repu- 
blik byly slysitelne pfiblizne stejne. 

Jak nam ukazala zkusenost, je v dobe 
0200—0300 MSK sifeni vln zhorseno 
(v evropske c^sti SSSR) a tu na vsechnu 
praci staci jeden operator; zbyli dva 
odpocivajt. V 0500 az 0600 MSK, kdy se 
zacinaji otevirat pasma 20 a 40 m, musi 
jiz pracovat dva. O neco pozdeji je cas 
na druhy pokus o spojeni se vsemi re- 
publikami SSSR, nebot’ v evropske dasti 
SSSR jsou na 20 m dobfe slyset stanice 
ze Stredni Asie a ostatni republiky na 
40 m. 

Pfi tomto systemu se mhze zdat, ze 
tfeti operator je celemu kolektivu malo 
uziteeny; to vsak neni pravda, Ve vol- 
n6m case stdle posloucha a pomaha 
vyhledavat ty stanice, jez jeste chybeji. 
Nase praxe potvrzuje, ze tfeti operator 
zajisti sv6mu druzstvu spojeni aspon 
s 10—15 oblastmi, coz je rozhodujici 
zalohou uspechu. 

A jak ve fonickych zavodech? Tyto 
zavody jsou vzdy obtizn6 pro znacn6 
vzajemne ruseni. Pro uspech je rozho¬ 
dujici dobfe serizeny vysilac a modu¬ 
lator. 

Nekteri amateri svuj vysilac premodu- 
lovavaji a domnivaji se, ze tim vzroste 
dosah. Ve skutecnosti to nema zadnd 
vyhody a nasledkem pfemodulovani je 
jakost modulace spatn& vlivem linear- 
niho skresleni a silnejsi ruseni. 

Ve fonickHn zdvodu hraje take velkou 
hlohu jakost a uprava mikrofonu. Rucni 
mikrofon ma mit na drzadle tlacitko, 
spinajici modulator a oscilator. Pracu- 
je-li vi e operatoru, maji mit samostat- 
ne mikrofony a kde to neni mozne, 
musi byt mikrofon dostatecne citlivy a 
umisten tak, aby vsichni Optra tori mohli 
hovorit bez kriku a bez zbytecnych po~ 
hybu. Take ve fonickych zavodech lze 
s tispechem pouzivat dvou oscilatorfi. 

Naznacene zpusoby zrychleni prace 
v zavodech nejsou jedinymi a take ne 
absolutne platnymi. Kazdy amater si 
mtlze vypracovat vlastni postup, odpo- 
vidajici konkr^tnim podminkam. 
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JAK PI^I UlSAESEAl I. 8JEZDU 


Jednim z pfednich ukolu, ulozenych 
sjezdovou resoluci. je nemtile zvysovat 
clenskou zakladnu a zapojovat do radio- 
vycviku nove a nove cleny, predevsim 
zeny. Ccstou k splneni tohoto ukolu je 
soustavna nazorna propagace radistick^ 
cinnosti. To znamend, ze je tfeba orga- 
nisovat takovou agitacnf a pronagacni 
cinnost, ktera by upoutala zaj ;m co 
nejvic lidi — a tou jsou vystavy. Na 
celoslovenske konferenci Svazu pro spo- 
lupraci s armadou poukazal pfedseda 
Ustredniho vyboru Svazarmu general- 
porucik Genek Hruska take na to, ze 
vystavam radioamaterskych praci je ve- 
novdna nepatrna pozoraost. 

Vyznam techto vystav je veliky; in¬ 
fer muji vefejnost o tom, co se vse ve 
Svazarmu dela i nazorne ukazuji, co a jak 
se muze kazdy naucit. A toho, co se 
mdze kazdy naucit, jeskutecne hodne — 
mnohe muze uplatnit v praktickem Si- 
vote, v mnohem najde peknou zabavu 
po praci doma. Obeznami se s vysilaci 
i pfijimaci technikou, nauci se stavbe 
pristroju, osvoji si telegrafm abecedu a 
mnoho jineho. 

Dobfe usporadana vystava ukaze ve- 
rejnosti nejen konstrukcni cinnost ra¬ 
distu, nybrz i jejich vycvik. Na vystave- 
nych QSL uyidi zajemci mnozstvi dosa- 
zenych spojeni s domacimi i zahranic- 
nirai stanicemi, z vystavenych pristroju 
si udclaji predstavu, co vse je t 'cba k vy- 
sdani a prijmu na VKV na priklad 
o Polnim dnu, pfi spojovacich sluzbach 
a jinych terennich zavodech. Z foto- 
grafii uvidi pomoc radistu nasemu ze- 
medelstvi a podobne. Na kazde vystave 
radioamaterskych praci by nemely chy- 
bet ani koutky z ostatni svazarmovskd 
cinnosti, ktere by navstevnikum vystavy 
ukazaly celkovy obrazek vycvikove na- 
plne ve Svazarmu. Dobre usporadany 
koutek civilni obrany by inel byt soucasti 
kazde vystavy radioamaterskych praci. 

Marne uz mnoho prikladu, jak dobfe 
pfipravene vystavy radioamaterskych 
praci pomohly zvysit clenskou zakladnu 
o dalsi radisty a radistky. 

Ziskali 60 novych clenu 

Okresni radioklub v Presticich je jed¬ 
nim z nejmladsich klubu v Plzenskem 
kraji, ale ma jiz velmi pekne vysledky. 



Gdkovy pahhd na vystavu v Dormzlickh. 


Zacatkem vycvikovdho roku 1956 si cle- 
novd ORK vybudovali svepomocnou 
dilnu, ktera je neustale v provozu. Sou- 
druzi si velmi dobfe pfipravili ucebni 
stul, bzucaky a jind pomucky. V zari 
minuleho roku uspofadali vystavu, kte- 
rou si prohledlo na tisic zajemcu. Uvi- 
deli tu ruzne radiopristroje i amatcrske 
price. Tato agitacni a propagacni vy¬ 
stava zpusobila, ze do zakladnich orga- 
nisaci vstoupilo 60 novych clenu — 
zajemcu o radiovycvik. 

Znacneho uspcchu dosihl ORK Pfes- 
tice na krajske vystave radioamater¬ 
skych praci. Soudruh Ht uby vystavoval 
nahrivaci pfistroj (magnetofon), ktery 
byl odmenen I. cenou: autor se^ stal 
radiotechnikem I. tridy. Soudruh Smid 
se umistil na patem miste s dobfe vypra- 
covanym elektronkovym voltmetrem, 
Zasluhu na bohatc krajske vystave maji 
i ostatni clenove, kteri obohatili vystavu 
universalnim mericim pristrojem (s vy- 
sokofrekvencnim oscilatorem, nizkofre- 
kvencnim generatorem, elektronkovym 
voltmetrem), stabilisovanym zdrojem 
stejnosmerneho proudu, zkousecem elek- 
tronek a RLC mustkern. Toto je vysle- 
dek cinnosti ORK Prestice za deset 
mesicu. 

Vyrocni clenska schuze ORK ulozila 
prestickym rad is turn dalsi ukoly, ktere 
zlepsi praci. Okolem je zvySit Clenskou 
zakladnu predevsim o zeny, ziepsit agi¬ 
tacni a propagacni cinnost pomocf vy- 
stavek,* promitani filmu, prednaskovou 
cinnosti a podobne tak, aby se vefejnost 
seznamila s naplni cinnosti brannC orga- 
nisace Svazu pro spolupraci s armadou. 

Ladidav Masek 
dopisovatel 

Hromadrte navstevy na vystavu 
v Domailiach 

Koncem listopadu a zacatkem pro- 
since pozorovali domazlicti obcane 
u Okresniho vyboru Svazarmu zvyseny 
ruch. V tuto dobu se tu konala prvni 
vystava radioamaterskych praci, uspo- 
radana za pomoci OV Svazarmu Okres- 
nim radioklubem. 

Tento radioklub, znamy na pasmech 
pod znackou OK1KDO, patri k nej- 
lepsim klubum v kraji. Sve ukoly plni do¬ 
bfe. Od vyrocni clenskeschuze vroce 1955 
se cinnost podstatne zlepsila - zvlaste na 
useku politicko-propagacni cinnosti byl 
udelan znacny kus prace. Byly to pfede- 
vsim propagacni filmy, promitanC v za- 
kladnich organisacich Svazarmu, jimiz 
byla propagovana radisticka cinnost 
v okrese i vystavky pofadanC po cely rok 
ve vykladnich skfinich v meste. Zlepsila 
se i pomoc tern zakladnim organisaci 
Svazarmu, kde byly vycvikove skupiny 
nebo krouzky radia. Na priklad klub 
zajisfoval materialne vycvik v ZO Poci- 
novice, kde byla vycvikova skupina ra¬ 
distu a v ZO ZUS Domazlice vedl clen 
klubu soudruh Cerny krouzek radia. 

Vyvrcholenim politicko - propagacni 
prace bylo uspofadani I. vystavky radio¬ 
amaterskych praci, na niz se svazar- 
movsti radiste pochlubili svou cinnosti. 
Na vystave, ktera se konala na okresnim 
vyboru Svazarmu, bylo vystaveno na 
50 ruznych exponatu z vysilaci a pfiji- 


maci technikv. Nektere exponaty byly 
zvlast’ vzorne provedeny, jako na priklad 
zarizeni na VKV. Mgzi exponaty byla 
vystavovano i zarizeni na 420 MHz, se 
kterym kolektivni stanice dosahla pri 
Polnim dnu a pfi VKV zavodu velmi 
dobrych vy-sledku. V provozu byla vy- 
s laci stanice OKlKDO,uniz se zajemci 
seznamili primo s praci u vysilace. 

Na vystavu byly organisovany hro- 
madne navstevy clenu zakladnich orga- 
nisaci Svazarmu, jako na pfiklad ze ZO 
OVS Domazlice, ZO ZUS Domazlice 
a podobmb Vystava, ktera splnila dobfe 
svuj xicel, ukazala clenum klubu, jak 
dtileibt^ je'poradat takoveto vystavy, 
nebot’ jejich pravidelne poradani bude 
soustavne informovat vefejnost o praci 
radistu. Tim bude vsak soucasne vytva- 
ren pfedpoklad a podminky pro rust 
clenske zakladny, se kterou nejsou do- 
sud spokojeni, Zvysenim clenske za¬ 
kladny odstrani se i nedostatek, ze veske- 
ra prace spociva a na jednotlivcich. Na 
pfiklad nacelnik ORK soudruh Hubka, 
ktery md hlavni zasluhu na rozvoji klu¬ 
bu, zastdva funkci ZO a vysila ze sve 
vlastni stanice OK1VH. Jakmile bude 
dostatek fidi a prace bude stejnomerne 
rozdelena, zlepsi se cinnost a kolektivka 
dosahne jeste lepsich a pronikavejsich 
lispechu. Predpoklady k tomu jsou, 
o cemz svedci dosazeni vysledky v uply- 
nulem race, kdy na pfiklad se pfi VKV 
zavode na 435 MHz umistila kolektivka 
v celkov^m pofadi na ctvrtdm miste a 
navdzala nejdelSi spojeni mezi vlastni 
stanici a mezi kolektivkou OK 1 SO, kte¬ 
ra pracovala na Snezce. 

Okresni radioklub zna sve nedostatky 
v praci. Na vyrocni clenske schuzi zhod- 
notili clenove kriticky a sebekriticky cin¬ 
nost tak, ze v usneseni si ulozili v nej- 
kratsi dobe nedostatky odstranit. Nyni 
je jen treba, aby se vsichni clenovd citili 
odpovedni za splneni vsech ukolu a pri- 
. cinili se tak o dosazeni lepsich vysledku 
v praci. 

Oldfich Gola } 
dopisovatel 



i?arlzerd na 420 MHz , ktereho bylo po- 
uzwdno pri Polnim dnu a VKV zavode. 
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RADISTfi VB KBIBOHr PRfKLADBR 


Zacatky sportovniho radia v zakladnl 
organisaci Svazarmu ve Zbirohu na 
Rokycansku byly o neco lehci nezli 
jinde. Bylo tomu tak proto, ze tu jiz 
byli zdjemci, ktefl meli urcite znalosti 
z predchazejid cinnosti. Na pflklad sou- 
druh Klobusicky si osvojtl radisticke 
znalosti v Bratislavskem kraji, soudruh 
Sedlacek v zakladnl vojenske sluzbe. 
Prave proto meli praci lehci - by] tu 
zodpovedny operator i cvicitel a k roz- 
vinutl prace ve sportovnim druzstvu 
radia uz nechybelo nic. Dais! zajemci 
byli v celku lehce ziskani osobnlm pre- 
svedcovanlm, prednaskami i propagacl 
v mlstnlm rozhlase. Initiatory radio- 
vycviku ve Zbirohu se stab dustojnik 
Adolf Sedlacek a zodpovedny operator 
Klobusicky. 

Soudruh Klobusicky nejdrlv zasvetil 
cleny sportovniho druzstva radia do 
vsech taju tohoto zajlmavdio branne- 
ho sportu. Vysvetlil jim podrobnosti 
radioamaterskeho provozu, druhy za- 
vodd a zaslldnl QSL. Poukazal na to, 
ze maji-li se stdt dobrymi radisty, musi 
se naucit dokonale ovladat telcgrafni 
znacky, aby je mohli vysi'lat a prijlmat 
co nejrychleji. Pod vcdcnlm technika 
Jifiho Novotndio si clenov£ zacali sve- 
pomoci zhotovovat potrebne pomdcky. 
Udelali si bzucak, z merici'ch pristrojd 
vlnomer, kapacitnl mustek a koncem 
dubna ECO-oscildtor na 80 m. V du- 
sledku dob re prace pfidelil jim krajskv 
radioklub Svazarmu v Plzni prijimac, 
soupravu nafadl a jine drobnt: soucast- 
ky; maji uz malou dllnicku, ktera hodne 
pomaha svazarmovskym radistum v je¬ 


jich praci. Pro praci v terenu dostali 
take dva pfenosne vysllacl pristroje 
RF11. Dnes je sport ovnl druzstvo radia 
vybaveno desetiwattovym vysilacem 
pro praci na 80 m a mlsto prijimace 
Torn dostali Lambdu; zrizujl si praco- 
viste na 14 MHz. 

Meznikem v dalsim rozvoji veskere 
cinnosti sportovniho druzstva radia 
se stal 1. kveten 1956, kdy jim bvla 
pfidelena koncese na vysi'laci stanlci 
OKIKFG. Ted nastala radistum teprve 
radostna prace - prvnl dspechy byly 
nejkrasnejsl. S pfijimacem Torn nava¬ 
zali spojenl s SSSR, Bulharskem, Fin- 
skem a jinymi staty lidov^ demokracie. 
Moznost navazovat spojeni upevnila 
zajem clenu o radiovycvik a stala se 
uc inn yin propagacnlm prostredkem pri 
zlskavanl dalslch zajemcu. 

Zacali ihned s pflpravami na Polni 
den. Skutccnost, ze koncesi dostali dva 
meslce pred ti'mto velikym zavodem, 
si vyzadala okamzite cinnosti. Mnoho 
muselo byt vykonano, aby se soudruzi 
mohli zavodu zucastnit. Protoze to byl 
jejich prvnl zavod a zkusenosti nebyly 
zadne, byly obtlze velike. Ale za ucinne 
pomoci Jindry Macouna OK1VR ab- 
solvovali zavod v celku uspesnc. Praco- 
vali na trech pasmech - na 86 MHz, 
144 MHz a 420 MHz a dosahii na 140 
spojenl. Presto, ze na 420 MHz navazali 
pouze 10 spojenl, zlskali mnohe zku¬ 
senosti v oboru stavby an ten i ve zpu- 
sobu prace i organ isace tohoto zdvodu 
na VKV. Na zaklade techto zkusenosti 
pujdou na letosnl Polni den na pasmu 
420 MHz jiz s velmi dobrym zaflzenlm. 


Ve sportovnim druzstvu radia ve 
Zbirohu vyrustajl pod vedenlm zkuse- 
n-ych radistd zdatne kadry. Dobre si na 
prlklad poclna v provozu soudruh Faltej- 
sek, tispcsne pracujl soudruzi Novotny 
a Starka, z nichz jeden uz slozil zkous- 
ky RO a druhy se na. ne pripravuje. 
Hodne zkusenosti ziskali svazarmovstl 
radiste tak^ ve spojovaclch sluzbach. 
Pfi lohskem Dnu cs. armady navazali 
v_ terenu 30 spojenl; o tento jejich fo- 
iiicky provoz meli znacny zajem obcane. 

Zlepsovat cinnost jim napomaha 
caste spojenl s kolektivnlmi stanicemi 
OK1KPB a OK2K.LT, se kterymi si vy- 
menujl technicke zkusenosti. Nedostat- 
kem je, ze kolektivnl stanice ORK v Ro- 
kycanech nepracuje. Aby se cinnost 
zlepsovala, planujl soudruzi vybudovat 
dokonale pfenosne zafizenl pro praci 
v terenu - k tomu jim zna£ne pomohou 
pridelen^ vysilacky RF11. Stala pozor- 
nost je venovana vycviku telegrafnlch 
znacek. V prumeru prijlmajl soudruzi 
100 znacek za minutu, ale jsou tu cle- 
nove, kterl prijlmajl i 140 znacek. Zvlast- 
nf pozornost je venovana vycviku mla- 
dych. V kolektivu svazarmovskych ra- 
distu je snaha zlskat i vykonnostnl tfldy 
ve strelbe sportovnl malorazkou. 

Vcelku Ize rlci, ze ve Zbirohu pracujl 
radiste dobre a majl pfedpoklady byt 
jednou z nejlepsfch kolektivek. To nej- 
lepe potvrzuje skutecnost, ze od 1. kvet- 
na do 1. listopadu 1956 navazali jiz 
na 1132 spojenl. Avsak iiknavostl ne- 
kterych kolektivek jim chybl potvrzenl 
spojenl. Proto pros! o zaslanl QSL 
llstku do OK krouzku; zaroveh budou 
vdt-cni, kdyz si soudruzi zvyknou ihned 
spojenl potvrzovat. —jg — 


Ca phivexLZo. k h,y>c&lo£eJU4\a.$Ui t 

Karel Krbec ml. 


Rye hlo tele grafts tou se nestane nikdo 
pres noc. Vyzaduje to jako v kazdem 
sportu cvicenl, cvicenl a zase cvi^enl. 

Zacal jsem jako registrovany poslu- 
chac —OK 1-00407. Vyuzlva] jsem kazdt; 
voln6 chvlle k poslechu na ainalerskych 
pasmech. Posllal jsem pilne QSL llstky. 
Pracoval jsem jako posluchac v mnoha 
nasich zavodech i v zavodech mezi- 
narodnlch. Byly to hodiny poslechu na 
preplnenych pasmech. Domnlvam se, 
ze to byl nejlepsl naevik plsmen i clslic 
v ruznych tempech. V kolektivnl stanici 
OK1KPZ, kde jsem byl clenem, jsem 
slozil zkousky stanoven^ pro RO. 

Na L celostatnl rychlotelegrafnl pre- 
bory jsem prisel jako divak. Prijlmana 
tempa se mne zdala zavratna. Sledoval 
jsem vysledky naseho druzstva na mezi- 
narodrtlch zavodech v Leningrade. Do- 
mnfval jsem se, ze takova tempa, kte- 
rych tarn bylo dosazeno, bych nemohl 
nikdy zachytit. 

V race 1955 zacal vysilac Ustrednlho 
radioklubu OK1CRA vysllat rychlo¬ 
telegrafnl treningove texty. Zkusil jsem 
to hned v prve relaci a uz mne to drzelo, 
Zachytil jsem pomala tempa, ale psat 
jsem riestacil. Zacal jsem tr<$novat pls- 


mo. Vyuzlval jsem zkusenosti s. Cincu- 
ry, Mrazka i ostatnlch. Ucil jsem se psat 
co nejcitelneji maid znaky. Studoval 
jsem nejlepsl zpdsob psanl jednotlivych 
zpakO, 

Prve zavody, kterych jsem se ucastnil, 
byly rychlotelegrafnl prebory kraje Pra¬ 
ha -mesto v rljnu 1955. Na celostatnl 
rychlotelegrafnl prebory jsem se nedo- 
stal, nastupoval jsem totiz vojenskou za¬ 
kladni sluzbu. Na III. celostatnlch pke- 
borech v lonskdm race jsem vsak jiz za- 
vodil. Vvsledkem jsem byl prekvapen 
a jeste vice mne prekvapila nominace 
do representacnlho druzstva. A ted to 
slo raz na raz. Ihned po preborech jsem 
zavodil v annadnlm kole spojaru a po- 
tom soustredeni pfed II. mezinarodnlmi 
zavody v Karlovych Varech. V soustre- 
denl jsem byl po prve v systematicky ve- 
denem treningu, V kolektivu se mne lepe 
pracovalo, sblral jsem zkusenosti pflmo 
pri cvicenl. Trener Henrich Cincura 
nim urcoval dennl „davky £! treningu. 
Trening byl opravdu os try. Byl zameren 
hlavne na nase slabiny. 

Ze soustredeni splnilo svuj ucel, je 
zrejmo z poctu prekonanych rekordu. 
Tak na pr. muj osobnl vykon stoupl 


v obou disciplinach o 50 znaku proti 
celostatnlm preborum - tedy za necely 
meslc. Vysledek II. mezinarodnlch za¬ 
vodu vsak ukazal, ze nestacl kratkodobe 
soustredeni, ale jak je nutny celorocnl 
trdning s pravidelnymi proverkami, prl- 
padne pravidelna krdtkodoba soustre- 
denl, ktera by se dala zamerit na zvyso- 
vanl rychlosti, zatlm co slaba mlsta jed¬ 
notlivych zavodnlku by se musela od- 
stranit v dobe mezi proverkami. Trener 
by by] v pravidelnem styku s Sirslm ko- 
lektivem zavodnlku. Prozatlm byly nasi 
zavodnlci behem roku bez tren^rskeho 
dozoru a vedenl. 

Nasi bolestl je nedostatek vhodnycb 
davacu. Kazdy, kdo ma zajem o rychlo- 
telegrafii, nema moznost navstevovat 
krajsky radioklub, zvlaste bydif-li mimo 
kiajskr mesto. Bylo by treba, aby stanice 
OK1CRA zase pravidelne vysllala rych¬ 
lotelegrafnl treningove texty. Snad by se 
tlm odstranil nedostatek zavodnlku. 

Vysledky vltezneho druzstva Clny 
ukazaly, ze branic moznost! prljmu ne- 
nl u nas dosud dosazeno. Prdve na vy v - 
sledclch clnsk^ho druzstva se projevil 
pravidelny dlouhodoby vyevik. 

Abychom se umlstih na pristlch mezi- 
narodnlch zavodech na prednlch mis- 
tech, je treba cvicii hlavne vyssi tempa 
a nesmime zapominat na vysllanl, aby¬ 
chom obhajili sve prvenstvl v teto dis¬ 
cipline. 
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ELEKTRONKOVfi (JElVER tTORl 
PILOVIXlCH KHITI 

(K ildnku „Thyratronove gmerdtory v AR 3/56) 


Principialru zapojeni elektronkoveho 
generatoru je uvedeno na obr, la. Na- 
byeci kondensator C je zapojen v serii 
s odporera R. K dosazem stdleho na- 
bijecfho proudu je mozn6 pouzit misto 
odporu podobne jako u tbyratronoveho 
generatoru nabijeci elektronky E3 (na 
pr. pentody - obr. lb). Proud v teto 
elektronce se ridi zmenou napeti prve 
nebo druhd mrizky. 

V pomocne elektronce E2 tece proud, 
ktery urcuje napeti fidici mrizky vy- 
bijeci elektronky El, spojend galvanicky 
s anodou E2. Na pocatku nabfjeni kon- 
densitoru C je potencial na katode 
elektronky El prakticky shodny s po¬ 
le ncialem anodovym a fidici mrizka 
El je na pocatku nabljeni kondensatoru 
silne zaporna. Soucasne s nabijenim 
kondensatoru se stava katoda El za- 
pornejsi. Jakmile se snizi podstatne roz- 
dil potencialu mezi mrizkou a katodou, 
zacne ted proud elektronkou El. 
Tim vznikne na /?1 zaporny napet’ovy 
spad, ktery se pomoci Cl pfevede na 
prvni mrizku elektronky E2 a tuto 
uzavre. Napeti ridici mrizky vybijeci 
elektronky El nasledkem chybejiciho 
spadu napeti na R3 vzroste, pri cernz 
proud elektronkou El stAIe stoupa. 
Zdrojem tohoto proudu je hlavne naboj 
kondensatoru C. ktery se vybiji pres El 
az do te chvile, kdy proud prestava 
teci nasledkem jeho nizkeho potencialu. 
Naopak tim zacne opet protekat proud 




elektronkou E2, riebot mrizka se stava 
kladnejSl. Vznika spad napeti, ktery 
zpusobi dalsi posunuti mrizkoveho po¬ 
tencialu El zapornym smerem a defini- 
tivne elektronku uzavre. Vybijeni je 
v tom okamziku skonceno a C se zacne 
nabijet znovu - nastava tedy dalsi 
period a, cely dej se opakuje. Na obr. 
2 jsou nakresleny potencialni prubehy 
v ruznych bodech zapojeni. 

Doba nabijeni je dana vzorcem 

, _ C(Up-U>) 

tn - — - 

Doba vybijeni je ovlivnena vnitfnim 
odporem R{ elektronky El: 

h= 0(R* + ^x)/*4r- 

^ h 

Kmitocet piloviteho napeti urcuji uve- 
dene easy: —-—-~ 

„ . ^ ^ n 

Up je napeti na nabijecim kondensa¬ 
toru, pri kterem zacirid vybijeni a Uk 
napeti, pri .kterem toto konci; I n je 
proud nabijeci elektronky. Kmitocet se 
nastavuje v hrubych stupnich zmenou 
opacity C a jemne se ridi zmenou na- 
bijeciho proudu ridici nebo stinici 
mrizky elektronky El. 

Je treba dodrzovat hodnotu casov£ 
konstanty mrizkoveho obvodu pomocne 
elektronky E2, ktera by zarucila na 
vsech kmitoctecb stejny zpetny chod, 
pri ceraz Cl nesmi byt tak maly, aby 
znemoznil prenaseni nezeslabentdio za- 
verneho impulsu i pri nizkych kmito- 
ctech, Odhadem se urcuje Cl priblizne 
C/20 a R2 asi 20-;-50 k Q, proud nabi¬ 
jeni nesmi byt velky. Misto deionisacni 
doby, duiezitc u plynem plnenych triod 
(thyratronu), se v tomto pripade udava 
doba, za kterou se fidici mrizka El na 
konci vybijeni stane opet zapornejsi. Zde 
rozhod uje spolecna casovakons tan ta ano- 
doveho okruhu elektronky E2 a mriz- 
kovdho okruhu elektronky El. Pro kmi- 
tocty 100 kHz a vyssi se pouziva kon¬ 
densatoru C o hodnote asi 100 pF, pfi 
cemz maxirn/drii nabijeci proud nesmi 
prekrocit hodnotu 8 ~ 10 mA. Jako na¬ 
bijeci elektronky E3 se pouzivaji linearni 
vf pentody se strmosti nekolika mA/V. 



Obr, 2, 

Amplituda piloviteho napeti je za- 
visla na potencialu mrizky vybijeci 
elektronky El a ridi se klidovym prou- 
dem pomocne elektronky E2, kter^ se 
nastavuje napetim jeji stinici mrizky. Ja¬ 
ko pomocne elektronky se pouzivaji 
strmd vf pentody (na pr. 6F24, 6F10, 
6F32, 6F36 atd.). Pri vyrobe velmi vy- 
sokych kmitnctu se zaruci kratka casova 
konstania koncovou pentodou a malym 
odporem R2 (nekolik kjQ). Aby byl 
zarucen kratky zpetny chod, musi mit 
vybijeci elektronka El maly vnitrni 
odpor spolecne s vysokym proudem. 

Potrebujeme-li zkratit casovou kon- 
stantu vybijeciho okruhu, zapojime 
R1 do obvodu stinici mfizky misto do 
obvodu anodoveho, pri cemz zvetsime 
jeho hodnotu na 10 k Q (puvodne 
1 kf2) a kondensator Cl pripojime na 
stinici mrizku. 

Popsane zapojeni Ize synchronisovat 
pripojenim synchronisacnfch impulsu 
na ridici nebo stinici mrizku pomocne 
elektronky. NapAjime-li fidici mrizku, 
musime ji oddelit od merneho obvodu, 
aby nebyl p rub eh piloviteho napeti ovliv- 
nen odporem tohoto merneho obvodu 
(pouzije se pfipadne oddelovaci elek¬ 
tronka). 

Na obr. 3 je zapojeni, odpovidajici 
v zakladc obr. lb, kde jsou pouzity dve 
dvojite triody 6CC10. Jeden system 
prve elektronky tvori nabijeci elektron¬ 
ku El a druhy elektronku vybijeci 


Obr . la, b. 


Obr . 3. ■ 
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E2, pri cemz se nabijeci proud ridi 
katodovym odporem. Na zacatku vy¬ 
bijeni se negativni impuls z anodoveho 
odporu elektronky E2 pfenasi na mfiz- 
ku elektronky E3 a snizuje tim jeji ano- 
dovy proud. Mrizka El se stava zapor- 
nejsi, cimz se vybijeni zesiluje. Ke konci 
vybijeni je opet proud E3 vyssi a poten- 
cial poklesne na mrizce E2, takze se tato 
uzavre a zacina nove nabijeni konden- 
satoru C. 

Druhv system dalsi dvojite triody 
(E4) predstavuje oddelovacf a zesilo- 
vaci elektronku pro synchronisaci im¬ 
pulse. Vazba s pomocnou elektronkou 
je provedena spolecnym katodovym od- 
porem. 

Podle ,,Funktechnik “ jZ 

Pentodova casova zakiadna 

Pri prohlidce nevelkeho mnozstvl 
literatury, pojednavajici o casovych za- 
kladnach pro osciloskop, najdeme obcas 
zminku o velmi jednoduche casove za- 
kladne, o ktere autori vyjmenovavaji 
vetsinou jen prednosti. Protoze pri po- 
drobnejsim studiu se mi zdala byt tato 
casova zakiadna velmi vhodna pro ama- 
terske osciloskopy s malymi obrazov- 
kami 7-1-9 cm, rozhodl jsem se ji vy- 
zkouset. 

Vyhody popisovane casove zakladny 
jsou: 

1. Poskytuje vysoke pilovite napeti, 
ktere bez daisiho zesilovani postaci pro 
obrazovky o pr timer u 9 cm. 

2. Je znacne linearni. 

3. Ve srovnani s jinymi casovymi za- 
kladnami pouziva minimalniho mnoz¬ 
stvi soucastek a elektronck. 

4. Lze ji snadno prepnout najednorA- 
zovou casovou zakladnu. 

5. Jeji stavba neni kriticka. 

6. Poskytuje nam zhaseci impulsy pro 
zpetny beh. 

7. Jeji zpetn^ beh je velmi kratky. 

8. Amplituda vyrabenych kmitu je 
krome nejvyssiho rozsahu nezavisla na 
kmitoctu. 

9. Lze ji snadno synchronise vat, po- 
trebuje vsak ponekud vetsi napeti. 

Pro amatery je velmi vyhodna jed no- 
duchost a lace t6to vyborne casov6 zd- 
kladny. Snad nevyhodou pro nektera 
specialni pouziti je, ze se nemuzeme 
dostat na kmitocty vyssi nez 100 az 
150 kHz a dale nutnost vysokdho anodo¬ 
veho napeti. V popisovane casove za- 
kladne bylo pouzito cs. elektronek mi- 
niaturni a novalove rady. Jejich pocet 
primo zavisi na vlastnostech, ktere od 
casove zakladny pozadujeme. Spokoji- 
me-li se pouze s generatorem pilovitych 
kmitu a nevadl nam ponekud dels! zpet¬ 
ny beh paprsku, ktery ostatne mime 
zhasnuty, vystacime s jedinou elektron¬ 
kou 6L43. Je mozno pouzit take LV1 
a pod. Je nutne'y abv elektronka mela 
znacnou strmost a by la. odolna proti 
preskokum pri vysokem anodovem na¬ 
peti za studena. Ghceme-li si zkratit 
podstatne dobu zpetneho behu paprsku, 
pak musirae pfidat jeste dalsi elektron¬ 
ku, v mem pripade 6GC31. Konecne 
clieeme-li pouzit zapojeni jako impulso- 
vou casovou zakladnu, je vyhodne (ale 
ne nutne) pouzit dalsi elektronky na ze- 
sileni zapornych spoustecich impulsb 
(6F31). Pri tom lze dosahnout vysoke 
psaci rychlosti. Rychlost poklesu ano¬ 
doveho napeti 6L4-3 je 100 V za nekolik 
milisekund. 


A nyni k vlastni stavbe. Pristroj v po- 
kusnem provedeni by] zhotoven takrka 
na prkenku i se zdrojem a nejevil zvlast- 
ni naroky na rozmisteni soucasti. Jen 
je treba dodrzet velmi malou kapacitu 
gi ~ k u elektronky 6L43, abychom ne- 
ztraceli na napeti pily pri vysokych 
kmitoctech. Napeti piloviteho prube- 
hu, ktere dosahuje max. rozkmitu okolo 
300 V (staci bohate na prekmitnuti bez 
zesileni na DG9-3), vedeme co nejkratsi 
cestou. Napajeci zdroj musi dodat asi 
400 Vss a 40 mA. Vzhledem k vyso- 
kym stridavym spickam je nutno po¬ 
uzit jakostni kondensatory tam, kde pri- 
chazejl do styku s piJovitym napetim, 
Problematicke je sehnani nekterych sou¬ 
castek. Pomineme-li novalove objimky, 
o kterych jiz byly popsany spousty pa- 
piru, je tezk^ sehnat dratovy potencio- 
metr 50 ki2 6 W a potenciometr 5 
iin. V prvnhn pripade jsem si pomohl 
zpusobem, naznacenym ve schematu, 
t. j, pevnym odporem 50 kjQ a paraiei- 
ne k nemu potenciometr M5 lin, cimz 
se ale zhorsi linearita v prvni casti 
pily. Druhy prlpad jsem vyresil velmi 
drasticky, protoze nebylo jincho vycho- 
diska. Vzal jsem potenciometr 1 M Q f 
rozebral jej a s kazde strany odpo- 
rove drahy jsem odskrabal vrstvu, cimz 
jsem se priblizil pozadovane hodnote, 
ovsem linearity nebylo dosazeno. Jina 
cesta je pouzit potenciometr bezne hod- 
noty a mnohem vice poloh na prepi- 
nati kapacit. 

Pro posouzeni predkladam nektere 
oscilogramy t6to casove zakladny, ktere 
byly zhotoveny na osciloskopu Vilness 
s Flexaretou. Jeho casova zakiadna byla 
ponekud nelinearni a v dursledku toho 
jsou oscilogramy ponekud skresleny. 
Je to patrne na obrazku vystupniho na¬ 
peti, ktere ma byt uplne 'inearni. Od 
popisu funkce teto casove z&kla iny upou’- 
tim a zajemce si jej muze nalezt v uve- 
dene literature. Jaromir Jttek 
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Obr. 1. Priibeh napeti na vystupu dasavi 
zakladny. 



Obr. 2: Prubeh napeti rm g s elektronky 6L43. 



Obr. 3: Prubeh napeti nag t elektronky 6L43. 



Obr. 4: Prubeh napeti na g 3 elektronky 6L43. 
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Obr, 5: Popisovane zapojeni casove zakladny. 


DATA EILfiKTRONEK A JEJICH VTZWAM 

Ing. Jaroslav Zuzanekajiri Deutsch 


Povazujeme za nutne rici souhrnne 
nekolik slov k pravidelne uverejnova- 
nym hodnotam ceskoslovenskych minia- 
turmch elektronek. Ma to byt rada ama- 
terum, pripadne i konstrukterum pri 
jejich praci s elektronkami. 

Kazdy, kdo chce pouzit elektronku 
k nove konstrukci jakehokoliv pristro- 
je, ma si nejprve prostudovat data pri- 
slusnych typu, uvefejnena \yrobcem. 
V pfipade, ze jde o neobvykle po- 
uzitf, je nutno se poradit s vyrobcem 
primo, nebof ten muze nove zapojeni 
posoudit na zaklade ruznych zkousek. 
Pri tom je vyhodne, kdyz kazdy kon- 
strukter sdeli sve zkusenosti vyrobci 
elektronek a tim tak umoznuje zlepseni 
jakosti elektronek. 

Technicke udaje o prijimacich a ze- 
silovacich eiektronkach lze rozdelit do 
tri zakladnich skupin: 

1. charakteristicke hodnoty 

2. provozni hodnoty 

3. mezni hodnoty 

Charakteristicke hodnoty udavaji za- 
kladni vlastnosti elektronky bez pri- 
davnych stavebnich prvku, urcuji tedy 
jeji parametry. 

Provozni hodnoty jsou data,, ktera uka- 
zuji, jakse bude elektronka chovat v ruz¬ 
nych zapojenich. Obvykle se udava 
i drub zapojeni (dvojcinny zesilovac, 
smesovac - oscilator atd.). Odchylky 
od techto dat se pripousteji jen do te 
miry^ pokud nepfekroci mezni hodnoty. 

Mezni hodnoty urcuji nejvyssi povolend 
napeti, proudy a zatizeni pri jakemkoliv 
pouziti elektronky. Prekroceni techto 
udaju zkracuje, pripadne ukoncuje 
zivot elektronky. 

I. Data elektronek vSeobecne 

a) Hodnoty elektronek, ktere jsou 
publikovany uvedenym zpusobcm, stej- 
ne jako jejich charakteristiky, je nutno 
uvazovat jako data prumerne elektron¬ 
ky. To zn amend, ze se neudavaji vy- 
chylky, at jiz maximalm nebo minimal- 
ni, ktere se povolujf dohodou mezi vy¬ 
robcem a odberateiem. Tyto tolerance 
jsou samozrejme a zcela nutne, jsou vsak 
stanoveny technickymi podminkami pro 
vyrobu a prejimani elektronek. 

Vyrobce udava v uverejnovanych pro- 
voznich clatech kompromis mezi nej¬ 
vyssi ue.inn.osti elektronky a jejim nej- 
delsim zivotem. Data jsou urcena opa- 
kovanymi elektrickymi zkouskami a da¬ 
le zkouskou zivota. Po skonceni zaru- 
cene doby zivota muze mit e.ektronka 
hodnoty hlavnich parametru nizsi max. 
o 30 % proti hodnotam puvodnim. 

b) Vlastnosti kazde elektronky jsou 
v hrubych rysech udany nekolika hlav- 
nimi hodnotami, ktere oznacujeme jako 
parametry. Jsou to na pr. strmost, vnitr- 
ni odpor, zcsil. cinitel (prip. prunik) 
atd. K hodnotam, urcujicim vlastnosti 
elektronky, patri tez anodovy proud, 
ktery proteka obvodem, pripojenym 
k elektronce. Ten to proud je rozhodu- 
jici pro Funkci zapojene elektronky a 
proto musi byt presne nastaven mfizko- 
vym predpetim. Z toho vyplyva, ze 


hodnota mrizkoveho predpeti, udavana 
v datech,je jen informativni a druhorada. 

Pro objasneni vyznamu publikova- 
nych dat je nutne pripomenout jejich 
vztah k jednotlivym elektrodam: u ne- 
primo zhavenych elektronek se vztahuji 
vsechna udavana napeti ke katode 
a u elektronek primo zhavenych k za- 
pornemu konci vlakna. 

II. Mezni hodnoty 

1, Vseobecne, 

Jak jiz bylo uvedeno, charakteristicke, 
pripadne provozni hodnoty urcuji po¬ 
uziti bezne elektronky. Tyto hodnoty 
vsak vyjadruji jen optimalni vlastnosti. 
Kazdy konstrukter nebo jakykoliv spo- 
ti'ebitel vsak musi vedet, jak dalece muze 
elektronky namahat, aniz by ohrozil 
jejich funkci. K tomu slouzi, jak bylo 
v uvodu receno, mezni hodnoty. 

a) V prv6 fade si musi kazdy spotre- 
bitel uvedomit, ze prvni dosazend mez¬ 
ni hodnota omezuje dosazeni dalsich 
max. hodnot. Rovnez je nutno uvest, 
ze nesmi byt prekrocena max. hodnota 
za predpokladu, ze by byla umerne sni- 
zena jina hodnota (na pr. anodove na¬ 
peti a anodovy proud). To je moznc 
jen v nekterych pripadech, o kterych 
vsak je treba se dohodnout s vyrobcem. 

b) Neni-li uvedeno jinak, plati mezni 
udaje pro normalni atmosfericky tlak. 
Z toho vyplyva, ze je treba jinak urcit 
tyto lidaje na pr. pro provoz elektronek 
v letadiech, Ve zvlastnich pripadech 
je t£z moznb omezit pouziti maximal- 
nich hodnot kmitoctovou hranici. Muze 
se totiz stat, ze na velmi vysokych kmi- 
toctech, vykonem rozptylenym nad sta- 
novenou hranici vlivem odporovych 
ztrat nebo vykonem ztracenym ve skle, 
se prehreji privodni draty, pripadne sklo 
a elektronka natahne zatavem vzduch 
nebo banka nplne praskne. 

2. Mezni hodnoty lhauidch napeti a 
proudii. 

U neprimo zhavenych elektronek je 
nutno urcit, zda je pro dany ilctl vhodne 
paralelni, pripadne seriove zhaveni. 

a) Pro elektronky paralelne zhavene 
plati hodnoty udane pro zhavici na¬ 
peti; uvadeny zhavici proud je v tomto 
pripade jen informativni. 

b) Pro elektronky seriove napajene 
jsou rozhodujici hodnoty zhaviciho 
proudu a naopak pris.usne zhavici na¬ 
peti je informativni. 

c) U elektronek s povolenym para- 
lelnim i seriovym zhavenim je nutne 
uvazovat hodnoty zhaviciho napeti 
i zhaviciho proudu. 

Vzhledem k tomu, ze pro provoz 
elektronky je nebezpecne nejen pfczha- 
veni, a e take podzhaveni katody, je 
nutno zminit se v nekolika bodcch 
blize o povolenych poklesech zhaviciho 
napeti a proudu: Pri seriovem zhaveni 
nesmi zpusobit rozdil nazhavovaci doby 
j dr otlivych katod u prumernych elek- 
tronek zvetseni zhaviciho napeti o vice 
nez 50 % jmenovite hodnoty. Napaji- 
me-li paralelne zapojene elektronky 
z transformatoru, maze poklesnout na 


jeho sekunda.ru napeti max. o 5 % jme- 
novit^hodnoty. Pouzije-li sepriseriovem 
napajeni ochranny odpor, muze po¬ 
klesnout zhavici proud max. o 3 % jme- 
novite hodnoty. 

Pri pouziti bateriovych elektronek 
jsou pomery poriekud jine. Jsou-li 
vlakna techto elektronek zapojena v se- 
rii, je nutno pripojit ke kazdemu z nich 
paralelni odpor. aby byly svedeny kato- 
dove proudy ostatnich elektronek. Pro 
zaruceni radneho provozu je nutno za- 
chovat bezpodminecne tyto hodnoty: 


min. hod- 

jmen. hod- 

max. hod- 

nota V 

nota V 

nota V 

0,9 

1,25 

1,35 

u f 

1.4 

1,5 

2.2 

2,0 

3,0 


Provo/, nepnmo zhavenych elektro¬ 
nek, napajenjeh z akumulatoru, je ohro- 
zen pri poklesu napeti baterie pod 
5,7 V, prip. 11,4 V. 

3. Maximdlni zatizeni eleklrod. 

V meznich hodnotach se obvykle uda¬ 
va t. zv, anodova ztrata, pripadne 
ztrata stinici mrizky. Tyto hodnoty 
jsou dany u kazde elektronky nasobkem 
maximalne povoleneho proudu a na¬ 
peti pKslusnych elektrod. Proud uvazu- 
jeme v klidovem stavu,' tedy bez sig- 
nalu na ridici mrizee. Z toho vyplyva, 
ze uvedene hodnoty proudu a napeti 
musime volit vzdy tak, aby zatizeni 
nebylo vetsi nez povoluje anodova ztra¬ 
ta, pripadne ztrata stinici mrizky. 
V opacnem pripade vznika ncbczpcci, 
ze se anoda, pripadne stinici mrizka pre- 
tizi, coz muze mit za nasledek i vyra- 
zeni elektronky z provozu. 

4. Maximdlni napeti za siudena. 

Mimo meznich hodnot napeti za pro¬ 
vozu elektronky musime uvazovat tez 
pripustna napeti za studena. V praktic- 
kych zapojenich byvaji totiz nekter4 
kladne elektrody zapojeny v serir se 
srazeerm odporem. V oltamziku zapnu- 
ti pristroje, zvlaste pouzije-li se primo 
zhavena usmerhovaci elektronka, k tem- 
to elektrodam netece proud vzhledem 
k tomu, ze je jejich katoda jesle studena 
nebo nedostatecne vyzhavena. Pfi tom 
vsak je na nich pripojeno pine napeti 
zdroje. Z tohotoduvodu urcujeme u eiek- 
trod, ktcrych se to tyka, mezni hodnoty 
napeti za studena a podle nich musi byt 
navrzeno napeti zdroje. 

5. Maximdlni hodnoty odporu mezi kato - 
dou a Hdici mnzkou. 

Tyto udaje jsou dulezite hlavne 
u koncovych elektronek. Pfi poloauto- 
matickem mrizkovem predpeti je po- 
volen maximalni mfizkovy odpor, ktery 
je dan vzorcem: 

D ™ ^ k . f>> 

— rv ?x 
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Ik — katodovy proud koncove elek- 
tronky 

I c = celkovy proud tekouci odporem, 
na kterem vznika predpeti 

R'gi =3 maximalne pripustny svodovy 
odpor pH automatick^m zaporn&nmfiz- 
kovem predpeti. 

Mezi katodu a mrizku neni vyhodnd 
zapojovat vysoky odpor. Optimalni 
hodnota je 0,5 M£l, pripadn£ 1 MO pfi 
automatickdm predpeti. V pfipadech, 
kdy chceme ziskat predpeti pomoci 
nabehov^ho proudu, pouziva se od¬ 
poru vyssi ch (na pf. 6 MO). Tento zpu- 
sob vsak nelze doporucit pfi zapojeni 
elektronky s maiyin ohmickym odpo- 
rexn v anode. 

Povolena maxim din! hodnota svodo- 
v^ho odporu plati obvykle pro provoz 
elektronky pfi charakteristickych hod- 
notach. Muze se vsak volit i vetsi hod¬ 
nota, kdyz pri praktickem uziti elek¬ 
tronky je podstatne snizena anodova 
ztrata nebo anodovy proud. Prilis velky 
svodov^ odpor muze vest ke skresleni 
zestlenych signalu. 

6. Mezni hodnoly napeti mezi katodou 
a zhavidm vldknem. 

Pro elektronky v soucasnd dobe nej- 
vice pouzivand, t. j. neprimo zhavene, 
je pro normalni provoz dulezita hod¬ 
nota maximalniho napeti, ktere jeste 
neporusi isoiaci pokryvajici zhavici 
vlakno. Toto je od katody totiz odisolo- 
vano vrstvou kyslicniku hliniteho 
(A1 2 0 3 ). Obvykle se udavajako nebez- 
pecna hodnota ste j nosmerneho napeti, 
nebot! toto elektrolytickym dcinkem 
snadno naruSi pfi sve vyssi hodnote uve- 
denou vrstvu kyslicniku a potom do- 
chazi ke zkratu. Proto mezni hodnoly 
napeti mezi katodou a zhavicim vlak¬ 


nem (Uk/f max) udavaji stejnosmerne 
napeti nebo spickovou hodnotu stfi- 
daveho napeti (pfip, soucet obou), 
kterd neohrozi provoz elektronky pru- 
razem vlakna. Pro seriove napajene 
elektronky je moznd povolit vyssi napeti 
Ukjf vzhledem k tomu, ze katody jsou 
na pfiblizne stejnem potencialu jako 
kostra pfistroje. Nejedna-li se o zvlastni 
konstrukci vlakna s ohledem na tento 
uvadeny pfipad, nema byt napeti vyssi 
nez 150 V. Isolacni odpor mezi vlak¬ 
nem a katodou neni vhodn£ volit jako 
prvek ve vstupnim vysokofrekvencnim 
obvodu elektronky s ohledem na stalost 
kmitoctu u osciiatoru a vnasenf sifov^ho 
bruceni u nf zesilovacich stuphu. Svo- 
dov£ proudy se totiz projevuji jako sum 
nebo liukot, nebezpecny zvlaste v pri- 
pade, kde nasleduje stupen s velkym 
zesilenim. 

7. Maximdlni katodovy proud pfi impuls- 
nim provozu. 

V impulsnim provozu se povoluji 
impulsy katodov^ho proudu rovnd az 
25ndsobnemu pfipustnemu strednimu 
katodovemu proudu, ktery je udavan 
v meznich udajich, Toto pretizeni je 
vsak povoleno jen za podminky, ze 
trvani impulsu je omezeno jen na zlo- 
mek periody, jehoi hodnotu urcuje 
v^robce elektronek. 

8. Maximdlni spickovy katodovy proud. 

Je to dulezita hodnota u usmernova- 
cich elektronek, ktera je zavisla hlavne 
na vnejsich clenech usmernovaciho ob¬ 
vodu. Spickov^ katodovy proud roste 
pfi dan cm usmernen^m napeti a proudu 
s velikosti kapacity prvniho filtracniho 
kondensdtoru. Jeho omezeni je mozne 


ochrannfm odporem zapojenym v serii 
s usmerhovaci elektronkou. Gasto se 
udava misto povo’eneho Spickov^ho 
proudu pfimo tabulka, urcujicf hodno- 
ty ochrann£bo odporu pro danou kapa- 
citu kondensatoru a pro dane napajecf 
stridavd napeti. 

HI. Pomocne udaje 

Pro uplnost je nutno uvest, ze data 
o elektronkach jsou obvykle dopln^na 
nakresem, ktery vyznacuje hlavni roz- 
mery elektronky (vysku, prumer atd.) 
a zapojeni patice. 

Mimo elektrickych hodnot slouzi vet- 
Sinou k posouzeni vhodneho pouziti 
elektronky tez ru r /nb charakteristiky, 
predstavujici graficke vyjadreni zavis- 
Josti mezi jednotlivymi elektrickymi ve- 
iicinami. 

Nakonec je tfeba priporaenout tak6 
nekter£ konstrukenf zasady pri umist’o- 
vani elektronek v ruznych zafizenich, 
kter£ je tfeba dodrzet, ma-U byt provoz 
elektronky hospodarny. Zakladni po- 
loha pro vestaveni je vertikalni, s pa- 
tici dole. Pro miniaturni elektronky 
pripousti vyrobce casto i polohu horizon- 
talni. Jedna-li se vsak o elektronky pff- 
mo zhavene, mi byt v tomto pfipadS 
rovina zhaviciho vlakna ve vertikalni 
poloze. M4-li byt elektronka umistena 
v pristroji z vazn^ch konstrukfnicb du- 
vodfi ve vertikalni poloze s patici vzhuru, 
musi se konstrukter zarizeni dohodnout 
o tomto slavu s vyrobcem. V tako- 
v<im pfipade je totiz ovlivnena cirkulace 
vzduchu kolem elektronky, cimz muze 
na pf. stoupnout teplota banky nad 
nebezpecnou hranici. coz vede v prv6 
fade k uvolneni plynu absorbovan^ho 
v getru a tim k zniceni emise otrave- 
nim katody. 


INDrKC^OSX PRiMYCH VODICU 
A JMjt DU8LHRKY NA VKV 


Strucny theoreticky vyklad o indukc- 
nosti primych vodicu najdeme v kazd6 
dobr*i ucebnici radiotechniky; jsou tam 
uvedeny pfislusnei vzorce pro jeji odvo- 
zeni v zivlslosti na deice a prumeru vo- 
diie a na materialu, ze kter^ho je vodic 
zhotoven, najdeme tam snad i diagra- 
my, nomogramy a tabulky, ze ktery’ch 
snadno urcime theoreticky hodnoty. 
V rozsdhlejsich ufebnicich, jako na pri- 
klad v „Radiotechnicke pfirucce", vy- 
dane loni SNTL, najdeme i obsahlejsi 
vyklad (1). M^ne znam^ jsou vsak jiz 
prakticke dusledky indukcnosti pfimych 
vodicu pfi konstrukci pristroju pro pas- 
ma velmi kratkych vln; drobne poznam- 
ky nachazime poriznu v konstrukcnich 
nAvodech, avsak jen zfidka objevime 
uceleny nazorny pfehled, ktery by nam 
tyto dusledky ujasnil a prakticky doka- 
zal. Pfistupny vyklad s navodem k pro- 
vedeni nekolika jednoduchych pokusii 
k overeni ucinku indukcnosti pfimych 
vodicu jsme nalezli v clanku v casopise 
„Radio-Electronics“ (2), jehoz strucny 1 
obsah podavame v dalsich odstavcich. 

Vyjdeme ze skutecnosti, ze pfi my vo- 
diC o deice 2,5 cm a o prumeru 0,8 mm 
ma indukcnost asi 0,02 /rll. Reaktance 


tohoto vodice na kmitoctu 1 MHz je asi 
0,12 Q, tedy prakticky zanedbatelnd. 
Na kmitoctu 260 MHz ma vsak jiz tento 
2,5centimetrovy vodic reaktanci temer 
33 Q a pfi zvysovani kmitoctu reaktance 
jeste dale prudce stoupa. Takova reak¬ 
tance na techto kraitoctech jiz muze 
zpusobovat zpetnou vazbu,. rozkmitat 
obvod, zeslabit oscilace nebo zpusobovat 
jind nezadouci jevy. A to je jen pfimy 
vodic o deice pouh^ch 2,5 cm. 

Pri stavbe pfistroju pro VKV pasma 
je tedy tfeba zmensit indukcnost spojo- 
vacich vodicu na minimum. Prvnim 
pfedpokladem je takovd rozmisteni sou- 
castek, pfi nemz jsou vzdalenosti mezi 
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nimi co nejkratsi. Jsou-li vsak indukc¬ 
nosti stale jeste prilis velkd, muzeme po- 
uzit tlustsich vodicu, pripadne dvou 
nebo nekolika vodicct zapojenych para- 
lelne. Theoreticky je znamo, ze nekolik 
paralelne zapojenych vodicu ma vysled- 
nou indukcnost mensi nez jediny z nich, 
bude vsak pfesto uzitecne ovefit si toto 
tvrzeni jednoduchym pokusem ke kte- 
rdmu vy r stacime sessacim meficem (grid- 
dip metrem) pro VKV, s nekolika kous- 
ky dratu ruzndho prumeru a s malym 
pevnym kondensatorem. 

K pokusum pouzijeme pevneho kon- 
densatoru o kapacite 200 pF, k jehoz vy- 
vodfim pripajime dva kousky tlusteho 
dratu o deice as! 4 cm (podle obr. 1), 
mezi nez pak pripajime tri kousky ten- 
< iho dratu (na pfiklad 0,8 mm) o d61ce 
asi 10 cm. Ssacim mericem zjistime, ze 
obvod resonuje nekde mezi 30 a 40 MHz. 

Poznamename si resonancni kmitocet 
obvodu a odpajime jeden z pficnych 
dratu. Tentokrat namefime nizsi kmito¬ 
cet a odpajime-li jeste dalsi drat, po- 
klesne kmitocet jeste vice. 

Zmgna kmitoctu naznacuje, ze po od- 
straneni casti vodicu se zmenila kapacita 
nebo indukcnost obvodu, nebo oboji. 
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Obr . 2. 

Protoze vsak jsme v obvodu pouzili kon¬ 
densatoru o pomerne znacne kapacite 
200 pF, bude zmena v kapacite po ode- 
jmutf casti vodicu vzhledem k ce(kov£ 
kapacite jen nepatrna, takze zmenu 
kmitoctu muzeme prisuzovat prcdevsfm 
zvetseni indukcnosti. 

Opakujme nyni pokus se dvema draty 
prumeru 3,3 mm podle obr, 2, Zmefme 
opet resonancnf kmitocet pfi dvou para¬ 
lelne zapojenych dr a tech a pot6 odpa- 
jejme jeden z nich a zaznamenejme si 
novy resonancnf kmitocet. Srovnejme 
nynf vfsledky vsech mefenf a sestavme 
si tabulku, ktera bude vypadat na pff- 
klad takto: 

pocet para- pouzit pouzit 

lelne zapo- drdt drat 

jenych 0 0,8 mm 0 3,3 mm 

vodicu 


3 36,0 MHz — 

2 35,1 MHz 38,2 MHz 

1 32,5 MHz 37,2 MHz 


Z tabulky jasne vyplyva, ze nejmensf 
indukcnosti, t. j. nejvyssfho kmitoctu, 
dosahneme pfi dvou tlustsfch dratech; 
nejvyssf indukcnost, t. j, nejnizsf kmito- 
6 et, ma obvod pri jedinem dratu men- 
Sfho prumeru. 

V^sledkd techto mefenf ovsem nelze 
pouzit k vypoctu skutecnd indukcnosti 
primeho vodice, i kdyz zname kapacitu 
a namereny kmitocet, protoze zmenami 
poCtu vodicu se menf vzdjemna vzdale- 


nost mezi jednotlivymi prvky obvodu a 
tfm i vzajemna indukcnost a parasitnf 
kapacity. Pfesto vsak je vysledek poucny, 
protoze nam prakticky ovefuje tri sku¬ 
tecnosti, ktere musime vzdy respektovat: 

1 . I prime kratke vodice majf indukc- 
nost, ktera se na VKV pasmech jiz ci- 
telne projevuje. 

2. Jediny vodic ma vetsf indukcnost 
nez dva nebo nekolik paralelne zapoje¬ 
nych vodiau stejnd delky. 

3. Cfm vetsi prumer vodice, tim men- 
sf indukcnost, a naopak. 

Nem6ne dulezite nez indukcnosti spo- 
ju jsou i indukcnosti vsech soucastek, po- 
uzfvanych v obvodech na techto kmito- 
ctech, Indukcnost majf pevne konden- 
sdtory, protoze majf kovovtf destif ky a 
pffvodnf draty, a take odpory majf urci- 
tou indukcnost. Duleziti je tak^ indukc¬ 
nost, ktera se projevuje, je-li ulozen 
,,zivy“ vodic tesne u kovov£ kostry, ktera 
je soucastf uzavren^ho obvodu. Cfm 
kratst vodic, tfm vetsf vzrust indukcnosti 
pfi jeho prodlouzenf; na prfklad pri pro¬ 
dlouzenf vodice ze 2,5 na 5 cm se in¬ 
dukcnost zvetsf sestkrat, zatfm co pfi 
prodlouzenf z 5 na 10 cm jiz jen asi 
2,3 krat. Stejne zajfmavd je take zjistenf, 
ze vodic, ulozeny ve vzdalenosti pres 
2 cm od kostry, ktera je soucastf obvodu, 
zvetsf svou indukcnost pfi tesn6m pfi- 
blfzenf ke kostre asi o 80 %. 

PH t£to pfilezitosti stojf za zmfnku 
i pouzitf t. zv. vlasenkovych indukcnosti, 
s nimiz Ize provest stejne zajfmave po- 
kusy. Ke zkouskam pouzijeme pevn^ho 
miniatumfho kondensatoru kapacity asi 
25 pF a vlasenkove smycky podle obr. 3 
vlevo. Pffvodnf drdty kondensatoru 
ohneme, aby byly od sebe vzdaleny asi 
5 mm a prodlouztme je vlasenkovou 
smyckou tak, aby celkova dHka od kon- 
densdtoru do ohybu smycky byla asi 
65 mm. V tomto usporadanf bude ob¬ 
vod resonovat kolem 120 MHz. 

Po zmefenf presneho kmitoctu roze- 
vfeme smycku tak, aby se vodice od sebe 
vzdalily asi na 15 mm, jak vidfme na 
prostrednf smyice na obr. 3. Ssacf meric 



Obr. 3. 


ndm nynf ukaze, ze obvod resonuje asi 
na 105 MHz, coz znamena, ze indukc¬ 
nost smycky se rozevrenfm zvetSila. Lze 
to vysvetlit tfm, ze obecne pfi zvetseni 
plochy, kterou smycka uzavira, se in¬ 
dukcnost zvetSuje. Teto skutecnosti mu¬ 
zeme vyuzft pfi dolad’ovanf VKV 
obvodu. 

Konecne dalsf moznost zmeny in¬ 
dukcnosti smycky je znazornena na obr. 
3 vpravo, kde je vrchol smycky zalit 
pajkou. Tfm se indukcnost zmensf, takie 
ssacf meric nam nynf ukaze. resonanci 
asi na 160 MHz. Takti tohoto zpusobu 
lze pouzft k dolacfovanf obvodu. Pfed- 
pokladame-Ii, ze celkova kapacita na- 
seho vlasenkov^ho obvodu je asi 25 pF, 
lze snadno vypocftat, ze indukcnost !evd 
vlasenky je asi 0,68 /iH, strednf 0,92 /iH 
a prave 0,40 /iH. 

Zkusenym konstruktdrum zarfzenf 
pro velmi kratke vlny tyto pokusy asi 
nefeknou mnoho noveho; zato tem, 
kdo£ zacfnajf pracovat v tomto oboru, 
mohou poslouzit jako nazorna ukazka 
a prakticke ovefeni nekolika skutecnosti, 
ktere az dosud znali theoreticky, avsak 
jejichz prakticky dosah nedovedli pine 
docenit. 

(1) Radiotechnicka prirucka, SNTL, 
1955, str. 84—88. 

(2) Radio-Electronics, c, 2/1956, str. 

77, 78, 80, 82. Ing. M. Haduek 


KOREKCNf OBVOD S PLYNULE 
NASTAVITELMl IIO It IV III 
MEZAffl KM I TOC TEM 


Prekotny vyvoj, sledujfci prodlouzenf 
doby zaznamu zvuku na gramofonovd 
desce, prinasf s sebou fadu potfzf pro 
zajemce o jakostnf reprodukci hudby a 
mluven^ho slova. Mimo vydaje s poff- 
zenfm a tidrzbou tffrychlostnfho gramo- 
tbnoveho chassis a kombinovanc pfe- 
nosky je to zmena sire pasma, prenase- 
neho zesilovacem ■ a reproduktorem. 
Jestlize je pro mikrozaznam potrebf pfe- 
nosu do 10 az 15 kHz, produkuje stan- 
dardnf deska v teto oblasti jen sum. Je 
proto treba podle jakosti desky menit 
sfri zesilovanHto a reprodukovaneho 
pasma. Velmi dobr^ korekcnf obvod 
s plynule nastavitelnou hornf hranicf 
kmitoctu od 1,7 do 20 kHz vidfme na 
obrazku I. Sklon charakteristik v ne- 
propustn^m pasmu je asi 18 dB/okt. 
Vstupnf impedance je priblizne 400 kQ, 


vystupnf 15 k Q, Korekcnf stupeh prak¬ 
ticky nezesiluje, jeho zisk je roven pri- 
blizne jedne. Pro pouzitou elektronku 
6G4 nemdme u nas sice obdoby, avsak 
muze ji nahradit 6CC31 s paralelne 
spojenymi syst6my. 

Kapacita pouziteho trialu nenf kri- 
ticka. S jeho konecnou kapacitou se 
menf jen nejnizsf meznf kmitocet fon na 
dalsfm obrazku. Ostatnf soucastky vy- 
stacf s tolerancemi 5 az 10 %. 

Zakladnf obvod, jehoz kmitoctova 
charakteristika je teckovana, tvoH 3 RC 
cleny R 3 R 4 R^C 3 . Zavedenfm zpetne vaz- 
by pres odpor R t klesa vystupnf impe¬ 
dance celeho filtru a zvysuje se strmost 
krivek, vyznacenych piny mi carami. 

Nevf hodou popisovan6ho pffstroje je 
potreba napajenf elektronky E1. 

Radio and Television News Gj55 £. 
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JAE ZHGAilT TtSTCPAt IIHPGDAACI 
ZESILOVAfi:? 


Dulczltym znakcm jakostniho zesilo¬ 
vace ~ krome cele rady dalsich vlast- 
nosti ~ je maid impedance vystupnich 
svorek. Jestlize je totiz reproduktor na- 
pajen ze zdroje o velmi malem vnitfnim 
odporu, jsou jeho vlastni kmity a dozni- 
vani, zpusobene pr uznym ulozenim raem- 
brany a kmitacky, velmi rychle tlumeny. 
Cely obvod kmitacky se sekundarnim 
vinutim je obdobou zkratovaneho ruc- 
koveho pfistroje. Nechame-li nejprve 
jeho svorky rozpojeny, kyva rucka vy- 
chylena poklepem dele nez pri svorkach 
zkratovanych. Mala impedance vy¬ 
stupnich svorek zesilovace tlumi i vlastni 
resonanci reproduktoru a pfispiva tim 
k dokonalejsimu a vernejsimu prenosu. 

Pro spravnou funkci je tedy treba, aby 
pomer impedance reproduktoru Zr 
k impedanci vystupnich svorek zesilo¬ 
vace Z hyl pokud mozno veliky. Za nej- 
vyhodnejsi Ize poklddat hodnoty pomeru 

Zr 

lezici v mezich od 10 do 25. 

K dosazeni nejmensi impedance ne- 
staci volit velky prevod vystupniho 
transforma tor u nebo maly vnitfni odpor 
koncovych elektronek. Nejlepsim pro- 
stredkem je vhodna kombinace zpet- 
nych vazeb, jez dovoli zmensit impedan¬ 
ci k nule nebo dokonce do zapornych 
hodnot. 

Zopakujme si, ze pro vystupni impe¬ 
danci zesilovace se zpetnou vazbou Z 

plati Z--Zo = P(0)'-F(x>) (1) 

kde Zn je impedance vystupnich svo¬ 
rek zesilovace pfed zavede- 
n'irn zpetn6 vazby, 
je cinitel zpetne vazby 
1 -{- Afi pri zkratovanych vy- 
stupnich svorkach, t. j. pri 
zhtezi o nulovem odporu, 
i je cinitel zpetne vazby 
1 -j- Aft pri rozpojenych vy¬ 
stupnich svorkach, t. j. pri 
zatezi o nekonecnem odporu. 
zpetne vazby (1 Aft) je 
jedna pro vazbu zapornou 
a mensi nez jedna (dokonce i roven 0 
nebo zapornyj pro vazbu kladnou. 
Zmenseni vystupni impedance dosahne- 
me na pr. zavedenim zaporne vazby 
podle obr. 1. 

Mel-li zesilovac pied zavedenim zpet¬ 
ne vazby odporem R,, vystupni impedan¬ 
ci Zoi zrneni se po zavedeni vazby 


F{ 0) 


F(< 


Cinitel 
vetsi nez 


Nutno vsak uvazit, ze prenos zpetno- 
vazebni smyckou bude pri zkratovanych 
vystupnich svorkach prerusen, 8 — 0, 
iJO) = 1, takze 

(3) 

Jestlize smysl vinuti vystupniho trans- 
formatoru byl zvolen tak, aby zavedena 
vazba byla zaporna, bude F (co) > 1 
a Z bude mensi nez puvodni impedance 
Zo- Zaporne napet’ove vazby podle 
obr. 1 se skutecne pouziva ke zmenseni 
vystupni impedance, avsak nelze ji eko- 
nomicky dosahnout nejmensich hodnot. 

Zapojime-b obvod zpetne vazby podle 
obr. 2, bude vystupni impedance 

z = Zo-m~ w 

protoze pri rozpojenych svorkach 2, 2 r 
neproteka zpetnovazebnim odporem R v 
proud, zpetnovazebni smycka je rozpo- 
jena, Ji = 0, F (co) = 1. Kdyby vsak 
zpetna vazba byla zaporna, F (0) > 1, 
vystupni impedance by vzrustala. Aby- 
chom dosahli nejmensiho vystupniho 
odporu, zapojime vystupni transformd- 
tor tak, aby tato proudova vazba byla 
kladna, Velikost R v pak zvolime tak, aby 
F (0) = 1 -—Afi bylo velmi blizke nule. 

Upravime-li konccne zapojeni podle 
obr. 3, mame moznost pro dany repro¬ 
duktor nastavit optimalni pomery zkus- 
mo. V mnoha pripadech vystaeime se 
zkouskou poslechem, jindy byva vyhod- 
nejsi kontrolovat optimalni nastaveni 
bezee potenciometru P pomoci rozkmi- 
tani. Zkratujeme vystupni svorky zesilo- 
vacc, mezi body 2', 2" pripojime oscilo- 
skop a bezee potenciometru nastavime 
tarn, kde prave zacina byt zesilovab 
vlivem kladne proudove vazby nestabil- 
ni. Pri rozpojeni vysf.uj.tn icli svorek se 
kmity opet utlumi. Staci pak pripojit 
reproduktor a zesilovac je pripraven 
k provozu. U vykonnejsich zesilovacu 
musime tuto zkousku provadet velmi 
opatrne, aby pri velkych amplitudach 
kmitu nedoslo k poskozeni vystupniho 
transformatoru. 

Bezne typy zesilovacu jsou dnes zpra- 
vidla vybaveny napefovou zapornou 
zpetnou vazbou, znazornenou spojem 
s odporem R v v obr. 3. Je mozne je do- 
plnit (alespoh nektere z nich) i obvodem 
proudove zpetne vazby, kladne podle 
uvedencho vykladu. Pomer K se tim 
zvysi az stokrat, coz se v praxi zvlaste 




Ruseni pri merem osciloskopem 

V m stecn, kde je vykonny rozhlasovy 
vysilac (jako na pr. v oblasti Mnichova 
se nachazi dlouhovlnn^- vysilac o vykonu 
1000 kW!), se casto stava, ze se pri po- 
zorovdni elektrickych jevu objevi rusive 
napeti, ktere Ize pozorovat ve tvaru vf 
kmitii na stinitku obrazovby osciloskopu 
a ktere velmi casto zpusobi chybu v na- 
merenem vysledku. V nejlepsim pripade 
toto rusivb napeti zpusobi neostrost ob- 
razu, Toto ruseni se nejvice projevuje 
pri vysokoohmovem vstupu mericiho 
pfistroje a muze dosahnout az nekolika 
milivoltu naindukovaneho napeti. 

O pflvodu tohoto napeti se muzeme 
snadno presvedcit tak, ze naladime roz¬ 
hlasovy prijimac na kmitocet pfedpo- 
kladaneho rusiveho vysilace. Na vstup 
osciloskopu pripojime dels! mefici ve- 
deni, spojene jeste s neuzemnenym ko- 
vovym predmetem. Zcsileni se nastavi 
tak, aby velikost obrazu rusiveho napeti 
byla asi 4 cm (kmitocet generatoru pilo- 
vych kmitu 25 nebo 50 Hz). Oscilogram 
predstavuje pak sinusovku. Sirka pasma 
bude urcena vf nosnou vlnou rusiveho 
vysilace. Pri nezatemnenem zpetnem be- 
hu paprsku jsou vf kmity zretelne videt. 
Tvar sinusovky se pri tom meni v rytmu 
tonoveh n kmitoctu. Pro lepsi znazorneni 
se muze kmitocet casove zakladny zvolit 
4 az 8-nasobek sifoveho kmitoctu. Pak 
se porovnaji zmeny velikosti amplitudy 
nosne vlny s obsahem vysilani (nejlepe 
se pozoruje fee s prestavkami). Na 
oscilogramu zr etelne uvidime shodu 
zmen hodnot amplitudy nosne vlny s rac- 
dulaci rozhlasoveho vysilace. 

Ten to druh ruseni muze nastat i pfi 
jinych mistnich pomereqh, kde je v bliz- 
kosti vysilac o velkem vykonu - neroz- 
hoduje, zda je to vysilac rozhlasovy nebo 
pro prumyslovt; ucely. Odpomoc je pou- 
ze v rlobrern odstineni pracoviste (Fara- 
dayova klec, nater sten mistnosti vodi- 
vym lakem nebo koloidnim grafitem a 
pod.). Casto ucinnou odpomoci je od- 
pojeni uzemhovaciho pfipoje meficich 
pristroju. Rusive napeti se podstatne 
zvysi, uzemhujeme-li pfistroje na nulovy 
vodic osvetlovaci site. 

Funkschau , 9jl95S. Sz. 
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Velikost obrazku 15x20 cm na stl- 
nftku obrazovky televisniho pfijimace 
4001A Tesla vyhovuje pro pozorovani 
menslm poctem osob. Nejvhodnejsi 
vzdalenost pro pozorovani televisniho 
obrazku se udavdjako 7 X vyska obrazu. 
To znamena, ze pro obrazek na televis- 
nim prijimaci Tesla je nejvhodnejsi po- 
zorovaci vzdalenost cca 1 m. Z teto 
vzdalenosti mohou obrizek na televis- 
nim prijimaci pohodlne sledovat 3—4 
osoby. To neznamena ovsem, ze pocet 
divaku nenl casto mnohonasobne vetsi. 
Avsak pfi vetslm poctu je treba roz- 
mlstit divaky tak, ze nekterl se dlvaji 
z vets! vzdalenosti. Zorny lihel, pod kte- 
rym tito divaci vidi, je rnaly, obrazek se 
zda byt malych rozmeru. Ale i tarn, kde 
televisnimu pofadu prihlizi maly pocet 
divaku, si jiste kazdy rad pohodlne 
sedne, a tak nenl divu, ze touha po vet¬ 
slm obrazku je hluboce zakofenena 
u kazddho majitele televisniho priji¬ 
mace. Proto take se tesily a dosud test 
velike oblibe tak zvane vets! ramecky, 
ktere si lecktery majitel televisniho pri- 
jimaic namontoval anebo nechal na- 
montovat v pfipade, ze si netroufal 
ilpravu provost sam, Skutecne zvetseni 
plochy dosazene tlmto rameckem je jen 
asi 25 az 30 %. Avsak svetly nater ra- 
mecku cinl zvetseni obrazu subjektivne 
mnohem vetsi. 

Dais! zvetsovani rozmeru obrazku na 
obrazovee o prumeru 25 cm vede 
k tomu, ze znacna cast obrazu padne 
mimo stinitko, takze tato cesta nenl 
prllis schudna. Take pouzlvani ruznych 
cocek plnenych vodou nenl prllis vhod- 
ne. Nejen ze narusuji celkovy vzhled 
prijimace, ale mimo to majl velkou vahu 
a zuzuji zorny uhel, ze ktereho lze obra¬ 
zek pozorovat neskreslene. Proto tovarnl 
pfijimace pouzlvajl obrazovek se stale 
vetslm rozmerem stlnitka. Zvetsovani 
rozmeru stlnitka by znamenalo pri kru- 
hovem tvaru stinltka podstatne zvyseni 
vahy obrazovky, pri cemz by znacna 
cast plochy stlnitka zustala nevyuzita. 
Proto modern! televisni obrazovky, ob- 
zvlaste vetsich rozmeru, majl tvar vy- 
lucne obdel. Ikovyo Rada obrazovek ob- 
delnikoveho tvaru je dnes jiz ustalena a 
obsahuje typy s ddlkou ilhlopricky 
36 cm, 43 cm, 53 cm a 62 cm. U obra¬ 
zovek typu 53 cm a 62 cm by delka 
obrazovky byla pfllis velika pri vychylo- 
vacim lihlu 70°, ktery je obvykly u ob- 
delnikovych obrazovek rozmeru 36 a 
43 cm. Proto se tyto obrazovky stavi 
pro uhel vychylenl 90°. Nas vsak nejvlce 
zajima obrazovka o rozmeru 36 cm 
delky uhlopficky, ktera se neddvno do- 
stala i na nas trh. Je tedy pochopitelne, 
ze mnohy majitel televisniho prijimace 
Tesla 4001A zatouzi osadit svuj pfijimac 
touto obrazovkou misto dosavadni 

25QF20. 

Ovsem vyvstava zde nekolik za- 
vaznych otazek. Je mozna zamena, 
kdyz obrazovka 350QP44 ma lihel vy¬ 
chylenl 70°, zatlm co obrazovka 2 5CJP20 
ma pouze 55°? Nebo jak je mozne vy- 
poradat se s odlisnymi rozmery bahky 
obrazovky a hlavne hrdla? Tyto pre- 
kazky nejsou nepfekonatelne a tak od- 
poved na nadhozene otazky znl: obra- 


zovku 350QP44 je mozne pouzlt pro 
adaptaci prijimace, ovsem za cenu ne- 
kterych uprav prijimace. 

Hlavni problem pri osazenl stdvaji- 
clho pfijimace Tesla obdelnlkovou obra¬ 
zovkou spoclva ve vetsich rozmerech 
obrazovky. Pri tom rozsah ilpravy 
zavisi do jiste miry na vkusu majitele 
pfijimace. Je treba, aby se rozhodl, 
zdali chce obrazovku jednoduse vsadit 
do pfijimace a spokojit se s neuprave- 
nym vzhledem pfijimace, anebo hodla-li 
vynalozit vetsi namahu a prijimac upra- 
vit tak, aby si po vzhledove strance ne- 
zadal s puvodnim vzhledem. 

Stred stinltka obrazovky u televisniho 
pfijimace Tesla je priblizne 145 mm 
od leveho kraje ozvucnice a asi 117 mm 
nad vrchnl hranou listy na prednl casti 
pfijimace (listy s ‘ ovladacimi prvky). 
Vzdalenost mezi hranou vrehni casti 
skrine a listou s ovladacimi prvky, 
tedy viditelna cast ozvucnice, je pri- 
blizne 225 mm. Stred obrazovky je 
tedy posunut oproti stfedu ozvucnice 
pfiblizne o 5 mm vyse, Rozmer cinne 
casti stinltka obrazovky 350OP44 cinl 
zhruba 220x290-mm. To znamend, ze 
na vysku nam ucinna vyska obrazovky 
vyplnuje temer iiplne viditelnou > ast 
ozvucnice. Pri tom vnejsi sire obrazovky 
je 322 mm. To znamena ze stfedu na 


kazdou stranu 161 mm. Stfed obra¬ 
zovky 25Q_P20 je od kraje skrine 
(vnitrnl stena skrine) vzdalen cca 
152 mm . Jinymi slovy t. zn., ze obra¬ 
zovka 350Q_P44 se do skrine normalne 
nevejde. Je sice mozne povolit vy- 
chylovacl clvky v drzaku (kozllku) a 
obrazovku umistit tak, ze jeji osa je 
ponekud vyklonena (u stlnitka )smerem 
doprava. Pak nam ovsem nezbyva jiz 
misto pro pasek, kterym bychom obra¬ 
zovku raohli uchytit ke kostfe a obra¬ 
zovka by byla umistena ve skrlni bez 
jakehokoliv ramecku prlmo u leveho 
okraje skrine. Spodnl okraj obrazovky 
by musel spoclvat bezprostredne na 
prednlm kovovem ramu kostry obra- 
zovd cdsti pfijimace. Z bezpecnostnich 
duvodu je takovato uprava nezadoucl. 
Obrazovka lezi volne primo na kovove 
kostfe, protoze jiz nenl misto na pry- 
zove vlozky a navlc jejl uchycenl je na- 
nejvya problematicke. Stfed obrazovky 
pri tom je ' posunuty vyse nez stred 
ozvucnice, takze horni okraj je jiz za- 
kryty vrchnl deskou skflne te levisor u. 
Sikme ulozeni obrazovky rozhodne ne- 
pfisplva ke stabilite ulozeni a je vazne 
nebezpecl ulomenl hrdla. Pfesto lze 
tlmto zpusobem obrazovku do skflne 
ndsilne vtesnat za cenu odstranenl 
vodielho dhelnlcku, ktc ry udrzuje sta- 
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hovad pasek obrazovky v rovnc po- 
loze (stahovaci pasek, ktery mechanicky 
zajiSt’uje obrazovku 25QP20 kolem 
predni hrany), Jedina dalSi uprava, 
ktera je nutna, spociva ve zvetseni vy- 
chylovadch civek tak, aby je bylo 
mozno nasunout na hrdlo obrazovky. 
Obrazovka 350QP20 muze mit primer 
hrdla az o 1,5 mm vetsi nez dosavadni 
kulad obrazovky, takze se muze stat, 
ze nebude moznh vychylovaci dvky na¬ 
sunout na obrazovku. 

V pFipade, ze nelze dosavadni vychylo- 
vad civky nasunout na hrdlo, je treba 
zvetsit jejich vnitfni primer. Za tim 
icelem dvky vyjmeme z drzaku a odvi- 
neme nekolik vrstev zelezneho drdtu, 
kter^m jsou ovinuty. Vychylovaci dvky 
od sebe oddelime a mezi mista, kde na 
sebe dotehaly, vlozime prouzky perti- 
naxu 2 mm Milne a 4 mm sirokd. Civky 
opet sesadime do pivodni podoby. Pri 
sesazovani nejprve vzajemne slepime 
horizontalni vychylovaci civky s dis- 
tancnimi pertinaxovymi prouzky, vlo- 
zenymi mezi ob£ poloviny. Sesazovani 
a slepovani civek s vlozkami se nejlepe 
provadi na kulatem trnu o primeru 
37,5 mm. Trn pred sesazovanim civek 
ovineme jednou vrstvou papiru. Po 
sesazeni a slepeni radkovych vychylova- 
cfch civek pridame a stejnym zpusobem 
vzijemne slepime i civky obrazovc, 
Takf 1 u techto civek vlozime mezi stycn6 
plochy pertinaxove distancni prouzky. 



Obr . 3 


Pote vychylovaci civky ovineme isolac- 
nim papirem a zeleznym dratem, ktery 
jsme pred tim pozorne odvinuli. Jelikoz 
vn£j§i primer civek se touto ipravou 
zvetsil, musime pouzit o neco tensiho 
prouzku gumy, ktery vlozime mezi vy¬ 
chylovaci dvky a stahovaci kovovy 
trmen, Takto provedena uprava vychy- 
lovacich civek ma vyhodu v tom, ze 
ponekud zlepsi tvar magnet ickhho pole 
uvnitr vychylovacich civek, takze plo- 
cha na stinitku obrazovky, ktera je za- 
ostrena, se zvetsl. Jinymi slovy dosahu- 
jeme lepsiho a rovnomernejsiho za- 
ostFeni elektronoveho paprsku na plose 
stinitka obrazovky. 

Protoze takto provedend adaptace 
prijimace na vetsi obrazovku neni 
s estetickeho a mechanickeho hlediska 
prave nejvyhodnejsi, rozhodne se jiste 
vetsina z vas pro upravu ponekud na- 
rocnejsi. Nezaleknete se vetsi namahy 
spojenh s upravou popisovanou dale, 
protoze vysledkem bude prijimac, ktery 
muzete nejen prenaset s mista na misto, 
ale i bez obav prevazet a navic jeho 
vzhled bude takovy, ze jej muzete bez 
obav ponechat v pokoji, aniz byste mu- 
seli kazdemu navstevnikovi znova vy- 
svetlovat ,,ze vam to sice chodi, ale ze 
jde jen o provisorni upravu". 

Aby vzhled prijimace byl uspokojivy, 
musime obrazovku na predni strane 
skrine zakoncit rameckem. Vhodny tvar 
ramecku, ktery je prizpisoben zaobleni 
celni plochy obrazovky, vidime na 
obr. I. Na tomto obrazku jsou uvedeny 
hlavni rozmery, podle kterych Ize zho- 
tovit sablonu pro zhotoveni ramecku. 
V popisovanem pristroji bylo uzito ra¬ 
mecku z mekkeho hlinikoveho plechu, 
sily 0,5 mm. Stejne dobre vsak poslouzi 
ramecek zhotoveny na pr. z papiru 
vrstveneho a klizenhho skrobovym le- 
pem. Pro ten to ucel se podle vykresu 
ramecku zhotovi forma, na kterou vkla- 
dame navlhcen^ pruhy papiru, potrene 
skrobovym lepem. Papir se nekolikrat 
po sobe vrstvi a po kazd£ vrstve necha 
zaschnout. Po dukladnem prose hnuti 
ramecku lze vnejsi plochu osmirkovat a 
nerovnomerttosti povrehu vyplnit ime- 
lem. Cely povrch ramecku pak nastri- 
kame vhodnym svetlym odstinem nitro- 
laku. Povrch ramecku ma byt pokud 
mozno matny, aby zbytecne nevznikaly 
reflexy. 


Takto zhotoveny ramecek uchytime 
do skfine pomoci malych sroubki do 
dreva. Ramecek umistime tak, aby po¬ 
kud mozno symetricky vyplnoval otvor 
ve skrini televisniho prijimace (ve sraeru 
svisl^m). Polohu obrazovky upravime 
podle polohy ramecku. Ozvucnou desku 
s reproduktorem serizneme na vhodnou 
d<Mku tak, aby tvorila pokud mozno 
hladky prechod ze zaoblen6 casti ra¬ 
mecku do rovn6 casti tvofene ozvucnici. 
K uchyceni obrazovky pouzijeme dvou 
shodnych trmenu z paskoveho zeleza 
1,5x30 mm a tvaru podle obr. 2. Po¬ 
lohu trmenu ve skrini musime urcit 
zpetng podle polohy obrazovky. Za tim 
icelem sevreme rovnou cast obrazovky 
(u celni plochy) do trmeni. Neopome- 
neme vlozit mezi trmen a obrazovku gu- 
movy pasek. Obrazovku i s trmenem 
umistime na ramecku tak, aby na vse- 
chny strany na vnitrnf strane ramecku 
obrazovka precnivala stejne. Nyni si 
vymerime velikost drevhndho spaliku, 
ktery bude nutnh vlozit mezi ichytny 
rim a vrehni cast skHne. U popisova- 
n^ho prijimace m£l ten to dreveny gpalik 
rozmery 30 mm SiFe, 40 mm vyska a 
300 mm delka. Polohu spaliku si na 
vrehni casti skfine pfesne oznaSime 
(podle obrazovky s upevhovacfmi tfme- 
ny) a spalik na tomto miste ke skfini 
pevne prisroubujeme. K tomuto spaliku 
pak pFisroubujeme ve spravnt: poloze 
i vrehni upevnovaci tFmen (viz obr. 3). 

Jelikoz timto zasahem se obrazovka 
dostava do polohy, pri kter6 jeji osa 
nesouhlasi s osou prochazejici vychylo- 
vacimi civkami, musime upravit i po¬ 
lohu nosnhho kozliku s vychylovacimi 
civkami a zaostFovaci civkou. Aby osa 
vychylovacich civek souhlasila s osou 
takto umfstene obrazovky, bylo by treba 
snizit vysku kozliku a posunout jej asi 
o 15 az 20 mm na stranu elektronek 
6CC31 separatoru synchronisacea verti- 
khlniho razujiciho (blocking) oscilatoru. 
Protoze vsak uvedene elektronky umisfo- 
vat jinam by znamenalo dalekosahle 
rekonstruovat prijimafi, bylo pouzito 
jin^ upravy. Kozlik, ktery je pfichycen 
ke kostre obrazovh casti silnymi zelez- 
nymi nyty, se pozorne odsekal od kostry. 
Aby se nenaruSila pFi tomto tvrddm za- 
kroku kostra a soundstky obrazov6 casti, 
je dobre hlavy nytu pFedem co mozno 
nejvice opilovat. Pak necini potize hlavy 
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Obr . 5 


ieleznych nytu ostrym sekdckem od- 
seknout. Kozlik pro vychylovaci civky 
a zaostfovaci civku pak umistime taktez 
do skfine a uchytime jej ve vrchni casti 
skfine. Aby se vyrovnaly vzdaienosti, je 
kozlik k vrchni casti skfine pfisroubovan 
prostrednictvim dfcvcneho spaliku roz- 
meru 45 mm sire, 62 mm vyska a 
140 mm delka tak, jak je to patrno 
z obr. 3 a 4. Pri tomto zakroku se ndm 
lista s pfivody pro vychylovacf civky a 
zaostfovaci civku dostava napravo, kde 
je nesnadno pristupna. Aby montaz 
i demontaz pfistroje nebyla zbytecne 
ztizena, opatrime privody k liste 6polo- 
vou zastrckou, kterou umistime na krytu 
vn transiormatoru. Vystacime se sesti 
vyvody, protoze u obrazovky 350QJM4 
nepouzivame elektromagnetick^ dvo- 
jite iontove paste, ale pouzejednoduch£ 
iontovti paste s permanentnim magne- 
tem (viz obr. 5). Aby bylo mozne pro- 
vadet stfedeni obrazu bez naklaneni za¬ 
ostfovaci civky, jak tomu bylo v puvod- 
nim provedeni u televisoru Tesla, po~ 
uzijeme specialni ilpravy, ktera je pa- 
trna z obr. 6. Puvodniho naklaneni za¬ 
ostfovaci civky pro stfedeni obrazku 
nelze pouzit, protoze je vazn^ nebez- 
peci, ze by se nakldnenim zaostfovaci 
civky mohlo poskodit hrdlo obrazovky 
a obrazovka by se stala nepotrebnou. 
Proto stfedeni obrazku provddime po- 
hyblivou kovovou kulisou, umist£nou 
pfed zaostfovaci civkou. Jak patrno 
z obrazku 6, vysoustruzime otvor ve 
viku zaostfovaci civky na vetsi prumer. 
Pfed otvorem umistime kulisu s vnitfnfm 
prumerem otvoru asi 42 mm. Kulisa je 
ve spodni casti uchycena za paskovit.y 


vystupek v podelnem otvoru. Tento 
otvor dovoluje pohybovat kulisou na- 
horu a dolu a vyklanet podle potfeby do 
stran. Poloha kulisy je jistena puvodnfmi 
pruzinami, ktere udrzovaly zaostfovaci 
civku ve spravn£ po’loze. Na pruzinu je 
navlecena velika podlozka a kulisa se 
ve smontovane poloze naleza mezi touto 
podlozkou a zaostfovaci civkou. Je tedy 
pruzinou pevne pritlacovana k zaostfo¬ 
vaci civce. Kulisou je tedy mozno pohy¬ 
bovat a poloha, do kter<£ ji nastavime, 
zustane zachovhna, protoze ji pevne pri- 
drzuje tlak pruziny. 

Uvedenymi lipravami nase trampoty 
bohuzel nekoncf. Kdybychom prijimac 
na ramu s takto uchycenou obrazovkou 
se pokusili do skfine zasunout, zjistili 
bychom zahy, ze prijimac nelze zasu- 
nout, protoze mu v tom brani elektro¬ 
lyticky kondensator v obrazov6 casti, 
vyska vyztuzovaciho ramu obrazovt; 
Casti a navic jeste prvni elektronka 
vf-dilu. Nezbyvi tedy, nez elektrolyticky 
kondensator v obrazove casti pfemistit 
do casti sifovC, kde je jeste jeden voiny 
otvor. Na stesti tento elektrolyticky kon- 
densdtor jednou polovinou filtruje ano- 
dove napeti 310 V proti zemi a druhou 
polovinou anodovC napeti pro koncovou 
elektronku zvuku. Na obr. 7 jsou za- 
kreslenC dotykovC listy na jednotlivych 
kostr&ch pfijimacu. Shodna cisla list 
jsou propojena jednotlivymi svazky 
dratu. Elektrolyticky kondensator obra¬ 


zove casti mdzeme proto, jab z obr. 7 
vysvita, pflpojit pfimo v sit’ovC casti na 
bod 7 a druhou polovinu kondensatoru 
spojit pfes odpor 1 k.O s dotykem cislo 8. 
Vyvod pro koncovou elektronku zvuku, 
oznaceny cislem 12, vyvedeme samo- 
statnym, vodicem, na pr. otvorem du- 
teho nytku, kterym je dotykova lista na 
sifove casti prichycena. 

Aby bylo mozne upravit i tvar vy¬ 
ztuzovaciho ramu obrazove casti pat- 
ficnym zpusobem, oddelfme jej nejlepe 
nejprve od kostry. Zmineny vyztuzovaci 
ram je k vlastni kostfe obrazov^ casti 
upevnen na kazd6 strane tremi bodo- 
vymi svary. Tyto bodove svary opatrne 
odvrtame a vyztuzovaci ram oddelfme 
od kostry obrazove cdsti. Nyni jiz mu- 
zerae snadno pilkou na kov odfiznout 
prekazejici casti tak, jak je to patrne 
z obr. 8. Po seriznuti ram opet pfisrou- 
bujeme k obrazove casti nekolika sroub- 
ky v mfstech, kde jsme odvrtali bodove 
sv^ry. 

Protore upln^mu zasunuti pfijimace 
na ramu brani i prvni elektronka vyso- 
kofrekvencnf casti pfijimace, nezbyva 
nez obe kostry, t. j. kostru zvuku a kostru 
vysokofrekvencniho dilu vzdjemne mezi 
sebou prohodit. Lze tak beze vseho 
ucinit, pokud jde o otvory pro srouby, 
kterymi tyto dve kostry jsou uchyceny 
na rtimu. Aby soucasne i osy potencio- 
metru prochdzely spravne predni stenou 
sbrine pfijimace, musime otvory pro 
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potenciometry v kostrach propilovat. 
U zvukove casti prodlouzime otvor pri 
pohledu zpfcdu o 10 mm doleva a 
u vysokofrekvencni casti o 10 mm do- 
prava. Predni hrana zvukove casti do¬ 
led a primo na banku obrazovky. Aby 
nemohla zpusobit jejf poskozem, je 
treba tento predni roh kostry zvukove 
casti castecne upilovat (viz obr. 8). 
Take vystupni transformator zvukove 
casti musime premia tit. Umfstime jej 
na rdmu tak, jak je to patrno z obr. 8. 
Kdyz takto upraveny prijimac na ramu 
zasuneme do skfine, zj is time, ze jej lze 
jiz normalne zasunout, avsak ze nelze 
zasouvat elektronku razujiciho oscila- 
toru vertikalnlho rozkladu. Brani nam 
v tom zaostrovaci civka, ktera je nyni 
pomeme nizko polozena. Jelikoz se nam 
uprdzdnil otvor po elektrolytick^m kon- 
dc ns Atom, muzeme do tohoto otvoru 
bez velkych potizi pfehodit elektronko- 
vou objimku vertikalnlho razujiciho 
oscilatoru. Pfivody k pajecim spickam 
teto elektronkove objimky bude nutne 
prodlouzit, coz vsak nebude cinit zad- 
nych potizi. 

Nyni nezbyva nic jiueho, nez jednot- 
liv6 kostry mezi sebou propojit tak, aby 
na jednotlivych privodnich spickach 
bylo spravne napeti. Prodlouzime jedine 
pf ivod 6. 11. Naproti tomu privod t. 5 
ze svazku vodicu vytahneme a zkratime 
na patficnou delku, Ostatni vodice jsou 
stejne, takze i pri prehozend poloze obou 
dilu je na patricne spicky snadno prt- 
pajime. Vyjimku cini privod c. 12, 
ktery nyni uplne odpada a prochazi, jak 
bylo jiz drive zmineno, ze sit’ove casti 
bud’ primo na vystupni transformator 
(viz obr. 8), anebo podel dratoveho 



Obr. 10. Kondensator oznaceny M1 ma mlt 
spravne hodnotn M 4. 



svazku na spicku 
c. 12.Timtojeme- 
chanicka uprava 
pfijimace zakon- 
cena a mfizeme 
pristoupit k jeho 
zkouseni, 

Bez ohledu na 
to, jak velky bude 
rozmer obrazku, 
uvedeme nejprve 
prijimac normalne 
v chod. Nezapo- 
mehte, ze jsou-li 
vychylovaci civky 
pootocenv o 180°, 
musite prepolovat 
pfivody k vychy- 
lovacim civkam 
jak radkovym, tak 
i obrazovym. Tim 
se meni i civka 
fadkoveho vychy- 
leni, pfes kterou je pripojen kondensd- 
tor 50 pF, odstranujici zakmity vie v6 casti 
obrazu (viz obr. 9). Puvodne byl tento 
kondensator pf ipojen mezi stf edni a horni 
dotyk na liste; nyni bude zapojen mezi 
stredni a dolni dotyk (v pdvodni poloze 
kozliku; v nove poloze kozliku je to opet 
horni dotyk a stredni dotyk, na ktery je 
kondensator pripajen). Nyni muzeme po- 
otocenim vychylovacich civek upravit 
polohu obrazku tak, aby kraje obrazku 
byly soubezne s okraji ramecku. Polohu 
obrazku vystfedime pomoci stfedici ku- 
lisy. Neopomeneme ovsem pred tim 
spravne nastavit iontovou past. Neni-li 
nam znama polarita magneto, zkuslme 
iontovou past otocit o 180° v pfipade, 
ze se nam nepodari rozsvitit obrazovku. 
Predpokladem ovsem je, ze vysoko- 
napet'ova usmernovaci elektronka 1Y32 
je nazhavena a je tedy opravneny pfed- 
poklad, ze obrazovka dostava vysoke 
napeti. Obrazovka typu 350QP44 jiz 
nema anodovy vyvod v podobe valco- 
vdho dotyku. Misto toho je do banky 
obrazovky zatavena kovova misticka. 
Pfivod k obrazovce proto zhotovime 
nov^, a to bud z dratku vhodne zato- 
cenych, ktcrc by se pruzenim zachytily 
za vnitrni okraj misky, nebo plechovym 
valeckem s vyhnutym spodnim okra- 
jem, kterym by se timto okrajem taktez 
zachytil v dotykove misticce. 

Po vyrovnani obrazku zjistite, ze ve- 
likost vertikalni vychylky postaci pro 
pokryti cele vysky obrazovky, avsak ze 
radkova vychylka je nedostacujici. ffad- 
kovou vychylku lze zvetsit pfipojenim 
paralelniho kondensatoru 300 az. 400 pF, 
pfipojendho paralelne k vychylovacim 
civkam (viz obr. 9). Radkovou vychylku 
zvetMme kapacitou jen natolik, aby nam 
s malou reservou prekryla otvor ramec- 
ku. Zvetsovanim kapacity se totiz pro- 
dluzuje soucasne i zpetny beh, takze 
vznika t. zv. zaclonka na levem kraji 
obrazku (zpetne zatocenl obrazku). 
,Soucasne klesa ponekud i vysoke napeti. 
Oboji zjev je nezadouci a tak velikost 
kapacity, kterou pfipojujeme paralelne 
k vychylovacim civkam, omezujeme jen 
na takovou hodnotu, jake je nezbytne 
tfeba. Timto zakrokem je adaptace pfi¬ 
jimace jiz vlastne zakoncena. V mis tech 
se slabsim polem fiasto rusi zpetne behy 
vertikalnlho rozkladu, Proto soucasne 
jeste upravime i t. zv. zhaseni zpetnycli 
behu, ktere provedeme zpusobem, vy- 
znacen^m na obr. 10. Mezi kondensa- 


Obr. 11 

tor 0,4 fxF, jdouci na katodu obra¬ 
zovky, zapojime odpor 0,16 Mf?, ktery 
spojtme pfes kapacitu 2000 pF na anodu 
vertikalnlho koncoveho stupne. Veli- 
kosti kondensatoru muzeme regulovat 
ponekud oblast, ve ktcrc nastane zhas- 
nuti zpetnych behu. Jak prijimac ve 
skrlni vyhlizi po provedene adaptaci, 
vidime na obr. 11. 

Pro ty, kteri by chteli jeste provddet 
pokusy s vysSim anodovym napetim, 
uvadime zapojeni zdvojovace na obr. 12. 
Necini potizi umistit do vn casti dve 
usmernovaci elektronky 1Y32. Hlavni 
potiz spociva v dosazeni dostatecnd vy¬ 
chylky fadkoveho rozkladu. Vyssira 
anodovym napetim se nam totiz rad- 
kova vychylka zase zmensi, takze je 
tfeba hledat vhodny kompromis mezi 
velikosti anodovdho napeti a dostatec- 
nou vychylkou fadkoveho rozkladu. 

A na konec uvedeme jeste hlavni data 
obrazovky 350QP44. Tato obrazovka 
se U5i od obrazovky 351QP44 v za¬ 
pojeni patice a ve velikosti zhaviciho 
proudu. Zatim co obrazovka 350Q,P44 
ma zhavici proud 0,6 A a zapojeni pa¬ 
tice je stejnd jako u obrazovky 25QP20, 
je obrazovka 351QP44 opatfena zha- 
vicim vlaknem pro seriovb zhaveni 
6,3 V a 0,3 A. Je dale opatfena t. zv. 
duodekalovou, dvanactikolikovou pa- 
tici. Hlavni data obou obrazovek jsou 
jinak shodna. 

Provazni hodnoty: 

Napeti anody cis. 2 U a » . 10 az 14 kV 
Napeti anody cis. 1 U al .... 250 V 
Zaverne napeti U gs . . —■ 45 V ± 40 % 
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Maximalni hodnoly: 

Napeti anodv cis. 2 U a , . 14000 V max 
Napeti anody cis. 1 U aX . . 400 V max 

Napeti ridici mrizky 

Ug i.+ 5pic. 2 V max 

— 150 V max 

Napeti ± katoda — 

- vlakno.125 V max 

Maximalni svodovy odpor 
ridici elektrody.0.5 Mf? 

Meziclektrodovi kapacity: 

Ridici elektroda proti vsem 


ostatnim elektrodam . . 8 pF max 

Katoda proti vsem 
ostatnim elektrodam . . 8 pF max 

VnejSi vodivy povlak 

proti anode cis. 2 . . 1000 pF min 

Ostreni paprsku .. .. magnetickd 
Vychylovani paprsku . . magncticloi 

Vychylovaci uhel: 

ve smeru uhlopricky.70° 


ve smeru horizontalnim .... 65° 

Iontova past’. . . magneticka 

s jednim magnetem 

Rozmery - celkova delka 420 = 10 mm 
banka . . . 322 x 251 mm max 

uzit. rozm, sti- 

nitka .... 288 X 217 mm min 



T'RCenI VMTirfllO ODPORU NEZWiSIKHO 
MIEIAMFERIlIi/lRU MlSIKOVOl RETODOU 


Casto jsme nuceni urcit odpor ne- 
znameho citliveho miliampermetru (gal- 
vanomeru - G) in e todou, ktera. neklade 
velke pozadavky na pomocne pristroje 
a zarizeni. Zvlaste byva velmi obtizne 
sehnat dobry ocejchovany m£rici pri- 
stroj, podle nehoz bychom urcili vnitrni 
odpor neznameho vyprodejniho pi'i- 
stroje, ktery casto nebyva ani ocejcho- 
van. 

Zde bych chtel upozornit a usnadnit 
praci mnohym, kteri si chteji poridit 
pristroj popisovany v AR c. 1. str. 7 ro 
1956, na metodu, ktera byla kdysi 
popsana v Technickem pruvodci. Je to 
tak^ zv. metoda mustkovd, jiz' lze 
urcit v dostatecnych mezich presnosti 
odpor neznameho meridho pristroje, 
ktery nemusi byt ani priblizne cejcho- 
van. 

Neznamy galvanomer (miliamper- 
metr) se zapoji podle obr. 1. 

Popis zapojeni: miliampermetr je 
v jedne vetvi mustku a bude stale uk'a- 


zo vat vychylku, kterou nastavime od- 
porem r. Nezmeni-li se vychylka stisk- 
nutim klice K, odpor pristroje je 


Mereni provedeme jako improvisaci 
dratoveho mustku tak, ze odpory ab 
nahradime liseky odporoveho dratu, na- 
pjateho mezi dvema srouby na lati pri- 
slusnt* delky. Odpor merneho drdtu 
musi bft 10 az 20 Q. (Konstantan, 
v nouzi nikelin o 0 0,2 mm, chromnikl 
o 0 0,3 mm, delka asi 1 m.) Dotyky 
na drate musi byt uzkt, aby mereni 
bylo presne. Odpor R musi byt pokud 
mozno pfesne vymereny, hodnotou musi 
byt blizky odporu R g (odpor miliamper¬ 
metru) . Pro vetsinu pripadu vyhovl od¬ 
por 100 Q; r je regulator (reostat) 
2-4-5 ki?. 

PouBti: Regulator r naridime asi 2 / 3 
maximalni vychylky mereneho galvano- 
meru Gx. Prostredmm dotykem na- 



jdeme na mernem drat6 misto, kde se 
muzeme dotknout, aniz se vychylka 
zmeni. Lze to provest zkusmo preruso- 
vanym dotykanim, nebo lze pripojit do 
privodu klic K. 

Odmerime a, b (nemusi byt v ohmech, 
muze byt v dilcich, ktere mame na stup- 
nici, podlozene pod mernym dratem) a 
vypocteme pak Rg z rovnice 


Mereni miliampermetru o neznamem 
odporu jsem provedl touto metodou 
nekolikrat. Presnost timto merenim do- 
sazena je uspokojivd. 

M. Lukovsky 



Pro zajemce o velky obraz md ji£ nds prti- 
mysi firipraven pmtotyp televisoru Myslbek, 
jehoz obrazovka md uhlopnmu 530 mm. 
Tento televisor byl vystavovan na II. vystave 
cs. slrojtrenstvi v Brne v zdH 1956. 
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ZAJlMAVi TEAASISTOItOVA ZAFOJE^f 

SedlaSek-Pavel-Pecek 


Mnohe zahranicni casopisy pnnaseji 
stale nova a nova zapojeni pfistroju, 
v nichz je mis to elektronek pouzito tran¬ 
sistoru. 

Na obr. 1 je velmi proste zapojeni 
mikrofonniho predzesilovace, ktery je 
mozno montovat primo do mikrofon¬ 
niho stojanku. Kmitoctova charakteris- 
tika ma pokles jen asi 1 dB u 100 Hz a 
10 kHz. Pro nizkoohmove mikrofony 
(dynamickg a pod.) je vhodng zapojeni 
na obr. 2 s malou vstupni impedancl. 
Rovnez zapojeni pfijimace pro sluchat- 
kovy poslech, uvedeng na obr. 3, je velmi 
jednoduchg. Je to vlastne detektorovy 
pfijimac s germaniovou diodou, za nimz 
nasleduje nizkofrekvenfni zesilovac. 
Dioda v delekcmm obvodeje pfipojena 
na odbocku civky v jedng ctvrtine az 
jedng tfetine celkovgho poctu zavitu od 
uzemnengho konce. Odbocka je nutna 
pro zvetseni citlivosti a selektivnosti pfi¬ 
jimace. Pri pouziti miniaturnieh sou- 


castek jsou rozmery tohoto prlstroje sku- 
tecne kapesni, nebof k napajeni postaci 
jedna baterie do kulate kapesni svitilny, 
Pridanim ieste da Hi ho nf zesilovacfho 
stupng zve'tsime hlasitost natolik, ze pri- 



prijimacu souvislym spektrem. V oblasti 
kratk’y'ch a velmi kratkych vln je mozno 
tohoto pfistroje pouzit jen u velmi citli- 
yfch prijimacu. 

Monitor pro odposlech nemodulovang 
telegrafie je mozno rovnez sestrojit s po- 
uzitim transistoru a germaniovg diody 
podle zapojeni na obr. 6. Signal, zachy- 
covany maloti antenkou delky 30 az 
30 cm, umistenou pobliz vysilaee, 
usmerni germaniova dioda; takto zis- 
kany ss proud napaji transistorovy nf 
oscilator, jehoz signal je veden do slu- 
chatek operatora, 

Vhodny transistor pro uveden3 zapo¬ 
jeni je typ OG71, vyraben^ firmou 
Philips. Tato firma oznacuje transistory 
podobne jako elektronky: pismeno O 
znamena nulove zhaveni, G triodovy 
system a cislo 71 plosny transistor 
fady 70. 

' V posledni dobe se transistoru zacina 
takg pouzivat v menicich pro napajeni 
vf cash bateriovych prijimacu, miniatur- 
nich mericich pfistroju a pod., pokud 
jejich spotreba nepresahuje 1 watt. Tak 
na pf. rakouska firma Ingelen dala na 
trh pfenosny pfijimac, osazeny dvema 
elektronkami a peti transistory, k jehoz 



Obr. 1. 



Obr. 2. 


jem je dostaLeung silny i pri pouziti ferri- 
tove anteny. 

Na obr. 4 je zapojeni voltmetru svel- 
kym vstupnim odporem, kterv je mozno 
konstruovat v malych rozmerech. Seri- 
ovg odpory pro jednotlivg rozsahy je nut- 
no slozit z odporu vysokych hodnot tak, 
aby maximalni vychylka mericiho pfi¬ 
stroje odpovidala maximalnimu napeti 
pro dany rozsah. Potenciometr 10 kf3 lin 
slouzi k nastaveni-nuly, 

Zapojeni multivibratoru s transistory 
je na obr. 5. Spektrem harmonickych 
saha tento multivibrator az ke kmitoctu 
1,3 MHz, takze se pfistroje da velmi 
dobfe pouzit k slacTovani rozhlasovj'ch 




Obr. 5. 



Obr. 6. 




Obr. 8. 
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napajcm postaci 2 ploche kapesnf ba- 
terie. Anodov^ napeti 45 volt pro vf cast, 
v nlS je pouzito elektronek, je ziskavano 
z men ice, osazeneho jednim transistorem 
OC76, jehoz zapojeni je uvedeno na 
obr. 7, Vzhledem k tomu, ze se pouzfva 
vysokeho pferusovaciho kmito tu (2 az 
8 kHz), neni ve filtracni casti treba vel- 
kychkapacit a indukcnosti. K usmerneni 
je pouzito bezn6 germaniove diody. 
Aby transistor byl chranen pred posko- 
zenim pfi odpojeni ss zateze, musi byt 
na ss vystup zapojena stabilisacni dout- 
navka nebo napetove zdvisly odpor. Za¬ 
pojeni vykonnejsiho menice s dvema 
transistory je na obr. 8. Tento m£ni£, 
ktery na vystupu dava 1000 volt pfi 
maximalnfm odberu proudu 1 mA, je 
urcen pro osciloskopy, Geiger-Mul lerovy 
pocitace a pod. Data transformatoru 
jsou tato: jadro E I 48, vzduchova me- 
zera 0,1 mm, vinuti P, 2x45 zavitu, 
dr&t 0 0,6 mm Cul, P 8 2x17 zavitu, 
drat 0 0,4 Cul a sekundar S 4500 zavitu 
drat 0 0,07 mm. Transistory OC602 
vyrabi firma Telefunken. 

Se. 

Zesileni jednoho transistoroveho stup- 
ne je priliS ma!6, nez aby stacilo pro vet- 
Sinu aplikaci. Celnf vyrobci transistoru 
pfikroNli k vyrobe tandemovych tran¬ 
sistoru — soucastky, ktera v jedinem 
krytu sotva vetsim nez obySejny tran¬ 
sistor obsahuje dva stejnosmerne vazane 
transistory, jez tvori jednoduchou dvou- 
stupnovou kaskadu s peti vyvody. 

P. 

Ve 4. cisle casopisu DL QTC popisuje 
K. C. Schips (DL1DA) dva male vysi- 
laSe osazenb transistorem, ktere jsou 
skutecne miniaturni ajicliz lze vyuzit na 
pMklad pro spojovaci sluzby v malem 
okruhu. Autor uvadi dva typy zapojeni. 
Pfi pokusech se osvedcii nejlepe plosny 
transistor firmy Telefunken OC602. 

Pro amat^rsky provoz je vsak vhod- 
nejsi druhe zapojeni, pfi kter£m mu- 
zeme vyhodne pouzft krystalu - pripoji 
se paralelne ke trimru. Kmitocet je 
u tohoto zapojenf velmi staly. Pfi vlast- 
nim vysilani je nutno pouzit induktivni 
vazby s antenou. Vykon tohoto minia- 
turniho vysilace je na pasmu 160 m asi 
12 mW, na pasmu 80 m 8 mW. Dosah 
pfi telefonii je 3 km, pfi telegrafickem 
provozu az 30 km. Pc. 


MEKENl U A 


V AR c. 9/55 bylo jiz pojednano dosti 
podrobne o zpusobu tohoto mefeni. 
Uvadim jednoduche provedeni tako- 
veho meficiho doplnku pro Avomet. 
Jako napajeciho zdroje je pouzito ma- 
leho transformatorku, jehoz primar je 
mozno prepinat na sit’ stf 120/220 V 
s moznosti prizpusobeni napeti, coz se 
provadi i kolickem II. Ten se zasroubuje 
do kontaktu a , b nebo c. Kolicek I. je 
zasroubovan jen pri pouziti pristroje na 
sif 120 V. Vyrazuje tak srazeci odpor 
asi 3,2 kf?; jeho velikost se voli podle 
spotreby transformatoru. Sekundar ma 
vyvedeny odbocky na prepinac obvyk- 
leho provedeni (pro prepinani vlnovych 
rozsahu rozhlasovych prijimacu), kte- 
rym je mozno volit velikost napeti, 
urcenou hodnotou mereneho odporu 
nebo kondenscttoru. Hodnoty oprav- 
nych odporu R jsou voleny tak, aby se 
pfi prepinani na vedlejSi rozsah neme- 
nila plna v^chylka pristroje. Tlacitkem 
T pripojime prepinacem nastavene na¬ 
peti na svorky meficiho pristroje a po- 
tenciometrem, ktery je zapojen jako 
regulator proudu v primaru transfor¬ 
matoru, nastavujeme presne plnou vy- 
chylku. Nyni muzeme pfikrocit k vlast- 
nimu mefeni. Na svorky Rx pfipojime 
mefenou soucast. Podle vychylky pfi- 
stroje zjistime velikost odporu za po- 
moci masky na stupnici nebo krivky, 
udavajici zavislost vychylky rucky na 
merenem odporu, ktere ziskame pred- 
beznym zmcrenim nekolika znamych 
odporu. Metoda vypoctova je sice pfes- 
nejsi, je vsak zdlouhavejsf. Pri pfipnuti 
kondensatoru na svorky Rx merime je¬ 
ho kapachni odpor pfi pom erne nizkem 
kmito^tu (50 Hz), cimz je znacne ome- 
zen rozsah mefeni a vyhovuje jen u vet- 
sich kapacit. Pfesnost mefeni kondensa¬ 
toru ovlivnuje citelne tez svodov^ od¬ 
por kondensatoru. 

VSechny pouziti soucastky jsou bez- 
ne v prodeji, transforma tor je vsak nut¬ 
no navinout; postaci s prufezem j&dra 
asi 2 cm 2 . 

Pfistroj vyhovuje dokonale v bezne 
praxi, kde je treba urcit hodnoty rychle 
a neklade se velky cluraz na' pfesnost 
mefeni. Ta se pohybuje asi v mezich 
± 5 % uprostred stupnice a zavisi tbz 
hodne na peclivem vypracovani krivky 



Obr. 9 . 


C AVOMETEM 


nebo masky stupnice. Pristrojem je moz¬ 
no pfi pouzify-ch napetich mefit odpory 
od 40 Cl az do 2 Mil a kondensatory od 
1000 pF do 10 jmF. Vyuzitim rozsahft 
Avometu 300 V a 600 V se oblast me¬ 
feni jeste rozsiri. Elektrolyticke konden¬ 
satory je mozno merit jedine nejniz- 
sim napetim 1,2 V. 



AVOMET 

F. 


Zapojeni doplnku pro Avomet k mefeni RaC. 

Pfistroj je vestaven do bakel lt:ov6 kra- 
bicky o rozmerech 50 X 50 X 130 mm. 
Prepinac primaru je pripevnen pod 
svorkami Rx a je slozcn z mosazneho 
pasku 2 X 8 x 45 mm, pertinaxovc des- 
ticky 3 X 8 X 45 mm se ctyfmi doteky 
z fosforbronzoveho plechu a dvou ko- 
iicku se zavitem M3, na konci opatfe- 
nych fibrovymi hlavickami, ktere se 
pohodlne nasadi za tepla. Pripojovaci 
svorky pro Avomet tvofi za raven me- 
chanick6 spojeni obou pfistroj u (AR 
c. 9/55). Transformator je nutno vi- 
nout presne tak, aby na sekundaru by- 
la stanovena napeti. Jsou-li napeti vyssi, 
je mozno si pomoci zapojenim serio- 
vych odporu R, na kterych vznika uby- 
tek prebytecneho napeti. Vypocet je 
jednocluchy podle vzorce R = Ujl. 
Proud vsecb pouzitych rozsahu Avome¬ 
tu pfi pine vychylce je 1 mA. Chyba 
tak vznikajici se automaticky vylouci 
pfi cejchovani. 

P. B. 



Cejchovni krivky pro urieni hodnot RaC 
pfi pouzitbn rozsahu 1,2 V. 
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T1 XKl fTK, CO JE „»0RT01)IM“ ? 

Dutinove resonator/ v amaterske praxi 
Vratislav Poula 

Ten to cldnek, fifizndme se : vzbudil v redakci AR jiste rozpaky. Jednak pro svuj nazev 
a dale pro neobvyklou souidst, kterd tvofi podstatnou cast tohoto pfijimace . £name s. Poulu, ze 
dovede ,,vafit z mdy' 1 a stavet i narocna zafizeni z materialu, kolem nehoz chodi konstrukter 
se smystem pro „cistou prdcV'bez povsnmmll. Chteli bychom vsak, abysenase technika na VKV 
hnula rychleji kupfedu, chteli bychom, aby superreakcnl pfijimace pfi zdvodech nerusily v siro- 
kem okoli sousedy; chteli bychom dosahnout uyssi kmiloctove stability a temto popadavkhm 
jednoduchp superregeneracni pfistroj nevyhomje. Otisknout ci neotisknout? Pozorouatelskd 
bystrost, kterd najde soucdst pro VKV za pultem obchodu s poifebami pro domdcnost a ndpa - 
diiost pH aplikaci si rozhodne zaslouzi, aby byly dany za pHklad a proto jsme se rozhodli, ze 
ndvod otiskneme, i kdyz s nekterymi vyvody autora nesouhlasime. Pfesouhlasirne s partii, v niz 
auior popird vyhody superhetu , a tvrzeni o 0 fddu nekolika tisic by take bylo nutno ovefit , 
Souhlasime vsak s tim, co auior Ukd v zdveru. Souhlasime take s Um, ze kapdy konstrukter by 
mel urnet poradit si v nedostatku soucdsti iakovymi doriodyny. Pfechceme vsak, aby nasi ama- 
leri byli odk&z&ni na hrnecky a formy na babovky natrvalo. 


Nebojtc sc, nejde ani o nepovedeny 
zert, ani o vedu, ktera ,,k nicemu neni“. 
To, co vidite na obrdzku, je prijimac 
pro pasmo 420 MHz. Mozna, ze po 
precteni zavrtite hlavou. Nebudete 
prvni. Zafizeni je totiz tab jcdnoduchc, 
ze to az budi ne driver u. Posudte vsak 
Sami. 

Vetsina nasich stanic davd na 420 MHz 
pfednost superreakcm'm pfijimacum 
pfed superhety, hlavne ovsem z du- 
vodu jednoduchosti. Tak na ,,1’olnim 
dnu“ 1956 bylo z celkoveho poctu pres 
80 stanic vybaveno superhety asi sedm. 
Casern se pocet superhetu jiste zvysi, 
nelze vsak pocitat s tim, ze jimi budou 
vybaveny vsechny stanice. Take proc? 
Citlivost superreakeni ,,dvojky“ je prak- 
ticky stejna jako u superhetu, nekdy 
i vyssi. Mnoho stanic nema nadto moz- 
nost dopravovat na nepfistupnou kotu 
rozmerne a tezbi zafizeni. To nemlu- 
vim ani o nedostatku vhodnych sou- 
castek, ani o tom, ze ne kazdy dovede 
superhet postavit. Je malo platne volat 
po dokonalych zafizenich, neni-li dobry 
prijimac pro VKV zatim vyroben ani 
profesionalnimi podniky. {Je jiz vyvinut 
VOST A. S. Po ova - red.). 

Mimo to nepfinese superhet zadne 
podstatn^ vyhody v provozu. Alespon 
za cinesniho stavu ne. Zvysenou selekti- 
vitu platime slozitosti a poctem elek- 
tronek. Pfi tom selektivitu nepotfebu- 


jeme zvlast’ vysokou, stacilo by podstatne 
zvednout nevyhovujici selektivitu su- 
perreakeniho (sr) detektoru. Uvedend 
zafizeni je pobusem o reseni tohoto 
problemu. Dovolte male vysvetleni: 

Omezime-li theorii na nejmensi moz- 
nou miru, dospejeme zhruba k nasle- 
dujicim zaverum: 

1. Oscilacni obvod sr detektoru musi 
mit co nejvetsi (K 

2. Elektronka a antena must byt 
vaziny s obvodem volne. 

3. Obvod nesmi vyzafovat energii 
jinudy, nez antenou a to v nejmensi 
mozne mire. 

4. Kmitocet prerusovaiii sr kmitu ma 
byt nizky. 

Jakost beznych ctvrtvlnnych ladicich 
obvodu, uzivanveh v pasmu decimetro- 
vych vln, je pomerne nizka. Na pf. Le- 
cberovo vedeni z medenych trubicek 
prumeru asi 5 mm, zatizene na konci 
eiektronkou LD1 a antenou, dosahuje 
hodnoty Q_sotva dvou set. Souosy obvod 
(koaxialni) vetsiho prumeru miva ne- 
zatizen CL i nekolik tisic. Zatizen eleb- 
ironkou, ladici kapacitou a antenou do- 
sahne i on hodnoty Q obvykle hluboko 
pod tisic. To je pomerne malo. Vzdyf 
s velikosti Q. == 500 cini ?ifka pasma 
na 430 MHz pro pomer napeti 1 : 2 asi 
1,5 MHz. To je selektivita jiste nevyho¬ 
vujici. Je sice pravda, ze zpetna vazba 
Q_ relativne zvysi, ale selektivite se tim 
prilis nepomuze. 



Dortodyn v kolektivce OK1KKA o VKV 
zdvodu 1956. 


A tu se nabizi pouziti dutinovych 
rcsonatoru. Maji (} az desitky tisic, jsou 
uzavfeny, energie tedy nevyzafuje ku- 
dy nema (tato okolnost umozni volnejsi 
vazbu s antenou, takze Q_ tolik nekles- 
ne). Jde jen o to, jaky typ zvolit a jak 
jej vybudit. Hlavne druha otazka da 
dost starosti a je asi hlavnim duvodem, 
proc se nevyskytuji pristroje podobne 
zde popsanemu. Prvni otazka se zodpo- 
vedela celkem snadno. Tfebaze je typu 
mnoho, je pro nas pripad nejvhodnejsi 
t. zv. toroidni resonator (viz obr. 1). 

Je to vlastne prechodny typ mezi du- 
tinou a souosym obvodem, Pro jeho 
kmitocet udava Tcrman vzorec (obr. 1): 




2 n 



Dosadime-li rozmery v cm, vyjde vl- 
nova delka v cm. 

(Ve Smireninove prirucce je vzorec: 



(338) 


Ale mne daval vysledky pravde rie- 
odpovidajici.) 



Sestaaeni dutiny. Vlevo RD12Ta , vpravo souosy konektor s vazebni Detail uchyceni elektronky. Tlumivky, namnute na bupirce, vedou na 
smyckou. Ladici rotor ve viku opatfen ozubenym pfevodem do pomala. tesne kondensdtory, upravene odpdjenim dna na priwhodkove. 
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Obr. 1. 


Vypoctenou vlnovou delku nutno 
nasobit koeficientern 1,25 az 1,75. Ne- 
vyjde tedy vypocet nijak presne. 

Du tin u Ize ladit bud’ zmenou mezery 
o', nebo otocnou medenou lopatkou 
v dutine (pusobi jako zavit na kratko), 
nebo konecne promennou kapacitou 
v mezefe d. Zvolil jsem poslednf zpusob 
jako nejsnaze proveditelny. Vazba s an- 
tenou se provadi smyckou, kolmo na 
magneticke silocary. Q. nezatizeneho 
obvodu je pro 420 MHz pres 10 000, 
zvolime-li prumer 2b = 20 cm a vysku 
z Q cm. Za material se pfedpoklada 
med. 

Az sem Ize vsechno vycist v literature. 
Zbyva vyresit zapojeni elektronky, aby 
vazba by la dost volna (tesna zatizi re¬ 
sonator) a elektronka budila dutinu 
v nils lech maleho napeti, aby se ne- 
uplatnily tolik zmeny jejich hodnot. 
Naopak nesmf byt vazba tak volna, 
aby kmity vysadily. Data elektronky 
hraji take jistou roli. Potrebujeme typ 
s velkym vs tup in m udporem, velkou 
strinosti a hlavne malym sumem. 
Z dostupnych typu to vyhrala inkurantni 
RD12Ta (RD2,4Ta) nebo LD1. Lze 
ovsem uzit i jinych. Sam jsem vyzkousei 
jeste RL12T1, 6CC31 (jeden system) 
a LD2. 

Obr. 2a ukazuje princip zapojeni. 
Kondensatory C 2 a C a tvori detaiiy 
5 | 6 a 5 + 7 (obr. 3), mezi nimi je 
slklova isolace sily asi 0,05 mm. Jde 
vlastne o dva obvody. Jednim jsou de¬ 
taiiy 5 4 6 a 5 + 7 spolu s cast! steny 
duciny 2 a tento obvod je pripojen na 
elektronku. Druhym obvodem je vlastni 
dutina. Vazany jsou spolu jednak mag- 
netickym tokem, jednak je dutina bu- 
zena napetim, ci 16pe feceno proudem 
mezi body A a B. Nahradni schema viz 
obr. 2b. Ladici obvod ^ Cj tvori duti¬ 
na, obvod C s a C a detaiiy 5 + 6 a 
5 + 7. 

Zkousel jsem jeste zaradit dal si la- 
deny obvod mezi mflzku a katodu. 


nebo mezi anodu a katodu. Ukazalo se 
vsak, ze se tlm vlastnosti oscilatoru spis 
pokazi. 

Na obrazku 3 je zarizeni v rezu, s pfi- 
slusnymi detaiiy. Rozmery jsou v mili- 
metrech. Resonator muz etc postavit 
z medeneho plechu, pnpadne postfibre- 
neho. To ovsem pfedpoklada zrucndho 
klempire. A tu pomohla podobnost du- 
tiny s predmetem obecne denni potre- 
by, s formou na dorty, A tak vz nikl 
posleze i pfilehavy nazev zanzeni, totiz 
„Dortodyn“. P. T. technicti esteti jiste 
prominou. 

Sam jsem uzil ctyrdilne rozkladaci 
formy znacky „Zepla“. Neni ovsem me- 
dena, je z tenkeho pocinovaneho ple¬ 
chu. Tim sice znacne klesne Q, proti 
dutine postfibfene, ale jak jsem se sam 
presvedcil, je vysoke jeste stale dost. 
V kazdem pripade je cin vhodnejsi 
nez pouha med, ktera casern oxyduje, 
zatim co cin je na vzduchu staly. Nej- 
vetsi vyhoda je ovsem v tom, ze reso¬ 
nator koupite za 8,50 Kcs prakticky 
hotovy. Je potreba jen sestrihnout 
vystouply stred na patficnou vysku, 
t. j. na vhodnou vzdalenost d (zde asi 
13 mm) a do vznikleho otvoru pripajet 
ploch6 dynko (hodi se vicko od krabice 
susencho mleka). Forma ma jednu ne- 
vyhodu: Na sepnuti dna je v bocnici 
jen jeden zlabek. Musite proto z jine 
formy ostrihnout druhy zlabek a na boc¬ 
nici jej pripajet, aby vznikl profil nazna- 
ceny na obr, 3, do nehoz lze' sepnout 
dna s obou stran. Komu je lito znicit 
takto dalsi formu za Kcs 8,50, objevi 
jiste jine reseni. Musi se jen postarat 
o to, aby se nemenila vzdalenost d 
a aby dotek obou vik na bocnici byl 
co nejlepsi. Jinak by prechodovy r mi od- 
pory silne pokleslo. Pri koupi pozor. 
Na trhu je nekolik typu forem. Nesezene- 
te-li formu prumeru 21 cm, musite zme- 
nit vysku, pripadne mezeru d. Dopo- 
rucuji pak provest kontrolni vypocet 
podle vzorce vpfedu uveden4ho. Pri- 
pominam, ze pro elektronky s vetsi ka¬ 
pacitou elektrod (na pr. LD2) je vhod¬ 
nejsi dutina mensi, prumeru asi 19 cm. 

Vazbu s an tenou obstara smycka 
o plose asi 1,5 cm 2 z dratu I mm sil- 
neho, napojena na souosy kabel 70 Q. 
Je umistena zhruba na opaendm konci 
dutiny nez elektronka. U zarizeni na 
obrazku byla antenni vazba pevna. 
Pfimlouvam se vsak za vazbu pro- 
mennou, t. j. provest smycku otockou 
o 90°. Pak muzete mirne zvetsit plochu 
vazebni smycky, asi na 2,5 cm 2 . Antena 
je totiz hlavni pricinou snizeni (J a je 


vyhodne, muzeme-li zvolit optimalni 
hodnotu vazby. V kazdem pripade je 
vsak lepsi vazba co nejvolnejsi. 

Dutinu ladime otacenim medeneho 
rotoru (detail 10), upevneneho na hor- 
nim viku a tvoriciho s vystonplym stre- 
dem spodniho vika kondensator. Rotor 
ma rozriznute lamely k nastaveni nni- 
behu kapacity. Dulczity je dokonaly 
dotek mezi rotorem a vikem. Obstara 
jej detail 9, spojeny pevne s rotorem. 
Je-li dotek spatny, objevi se pfi ladeni 
neodstranitelne chrasteni. 

Privody elektrod jsou tfianoda, 
katoda s jednim polem zhaveni a druhy 
pol zhaveni. Vyvedeny jsou tlumivkami 
z dratu 0,2 mm delky 30 cm, kter^ je 
vinut na prumer 1,5 mm v deice asi 
6 cm, Osvedcilo se navinout je na ten- 
kou buzirku. Prestoze jsou umisteny 
v miste nizlteho vf potencialu, takze je¬ 
jich velikost neni kriticka, musi mit 
maly prumer. Samonosne nedoporucuji, 
protoze se chveji a zpusobuji mikrofonic- 
nost zarizeni. Z dutiny ven jdou vyvody 
tremi kondcnsatorovymi pruebodkami. 
Staci improvisovane pruchodky z tru- 
bickovych kondensatoru maleho pru¬ 
meru. Obe nozky zhaveni spojime tesne 
u elektronky na stejny vf potencial kon- 
densatorem C t . Kapacita pruchodck 
i C 4 staci 50 pF. 

Objimku pro elektronku vyrobite 
sami ze zdirek od objimky LS50. Sam 
jsem to udelal tak, ze elektronka drzi 
v dutine za mrizkovou a anodovou no- 
zicku. Na zbyvajici nozky je volne za~ 
sazena lista se 3 zdfrkami. Detaiiy 6 a 7 
jsou prisroubovany na mikalexovou 
desticku (ta neni na obr, 3 pro jednodu- 
chost zakreslena). Zde je kvalita isolace 
dulezita s ohledem na Q_, Ostatne, pro- 
vedete-li detaiiy 5, 6, 7 ze silnejsiho 
plechu, tak, aby se nebortily, muze iso- 
lace odpadnout. Rozmery na obr. 3 
uvedene plati pro RD12Ta nebo pro 
LD1. Pro LD1 jsou pouze vyhodne 
(ne nutne) dvojite vyvody mfizky a ano- 
dy. Vsechny detaiiy doporucuji stnbrit, 
hlavne proto, aby neoxydovaly. Staci 
ve starem ustalovaci. 

A nyni, jak dutinu uv&t v chod. Do- 
drzite-li rozmery, rozkmita se po prv- 
nim sestaveni, a to i bez obou vik du¬ 
tiny. To kmita obvod z detailu 5, 6 
a 5, 7 a bocnice dutiny. Kmity nejsou 
v pasmu, maji byt asi na 500 MHz a 
hure nasazuji. Teprve po sestaveni du¬ 
tiny nasadi kmity celeho resonatoru. 
To si musite uvedomit; zvlast’. po- 


RD12 Ta 
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Obr, 2a. Schema zapojeni. 


Obr. 2b, Nahradni schema zapojeni. 
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uzijete-li jine elektronky. Pri rozebrane 
dutine ma byt kmitocet vyssi nez pri 
sestavcne. Je-li nizsi, je nutno snizit 
v^sku kozicky z detailu 5, C a 5, 7, na- 
opak nekmita-li vubec, bude nutno ji 
zvetsit. Nym' zasadite obe cela a zmeri- 
te kmitocet. Je-li prilis nizky,je mezera 
d mala a naopak. V nasem pripade byl 
asi 480 MHz bez ladidho kondematoru, 
asi 460 MHz s vytocenym kondensato- 
rem a asi 412 MHz se zatocenym. Do- 
porucuji nechat pro zacatek vzdale- 
nost d asi o 2 mm mensi. Zvetsit ji raii- 
zete dodatecne. (Ale pozor, aby se kon- 
densator nedotykal spodniho vika!) 

To je zhruba vsechno. Otazku ladici- 
ho prevodu a nizkofrekvencmho zesi- 
lovace si vyresite sami. Protoze nf stu- 
pen je uplne stejny jako u obvykle sr 
dvojky, nepovazuji za nutnd jej popi- 
sovat. Pripominam jeste, ze mnzkovy 
svod detektoru vede na anodu a je lepsi 
vetsi. Zde byl 12 M_Q. Napetf na anode 
ridime potenciometrem od cca 50 do 
120 V. K napajeni staci 120 V anodka. 
Spotfeba oscilatoru je asi 3 mA. 

Pokud jde o vysledky, mohl byt po- 
pisovany prijimac srovnavan pouze 
s obvykl^mi sr detektory s RD12Ta 
a ctvrtvlnnymi tycovymi obvody. ,,Dor- 
tod yn“ ukazal vyssi citlivost. Na pfiklad 
signal na kontrolnim prijimaci zanika- 
jici v sumu superreakce zde vystoupil 
nad hladinu sumu. Zmerit citlivost 
v mikrovoltech nebylo cim. Uvazime-li 
vsak, ze je omezena hlavne sumem 
a ten ze je pfimo urnerny sirce propous- 
teneho pasma, mela by byt citlivost 
dm vyssi, cim vdtss je Q_. Srovnani s kon¬ 
trolnim sr prijimacem to potvrdilo. 
Absolutni citlivost tak ovsem zjistit nelze. 


Pokud se selektivity tyce, je nekdy 
az neprijenme vysoka .Ani sirku pasma, 
ani £7 nelze sice zmerit, protoze sr de- 
tektor velmi ucinne vyrovnava rozdil 
hlasitosti. Odhaduji (3 n a nekolik tisic (se 
zapojenou antenou). O prijmu samem 
mozno rici asi tolik : Stanici S 9 + slysite 
v sirce asi 0,5 MHz (neni-li kmitoctove 
moduloyanai^zatim co na sr prijimaci 
s tycovym oscilatorem zabere v podob- 
nem pripade zhruba 8 MHz. Opravdu 
mohutny signal (vysilac postaveny po- 
bliz „Dortodynu“) vymaze prijem v siri 
asi 2 MHz. Dve stanice (pokud nejsou 
prilis kmitoctove modulovany) sily asi 
S 7 a S 8 rozlisite pri rozestupu zhruba 
150 kHz. 

Nekdo namitne, jakapak je to selek- 
tivita. 150 a vice kHz. Ale uvazte, jak 
nestabilni jsou solooscilatory, s nimiz 
se u nas prevazne vysila. Zdvih kolem 
1 MHz pri modulaci nad 40 % je dplne 
bezny, Nektere stanice na „PoInim dnu“ 
1956 jsme prijimali S 9 + f, pokud 
nemodulovaly. Jakmile spustily (zvlast’ 
ICW), zeslably na S 6 a roztahly se do 
sirky az na 2 MHz. Jmenovat nebudu, 
snad se pfiste polepsi. Uznate vsak sami, 
ze hndt za podobnych okolnosd selekti- 
vitu do extremu je i skodlive. Uz tak 
bylo nutno pri poslechu fadu stanic 
dolacfovat. Nepovazuji proto vylepso- 
vani ,,Dortodynu u sohledem na zvyseni 
selektivity za zadouci, byt’ by to bylo 
snadne. Snad az se zlepsi kvalita vysi- 
lacu. 

O stabilite mohu rici, zc zmena teplo- 
ty vyvolala posuv nemeritelny (desitky 
kHz nepoznate). Zmena naped na ano¬ 
de z 60 na 200 V zvysila kmitocet o 250 
kHz. To je stabilita tak jednoduchym 



Obr, 3: Sestava dutinoveho resondtoru. Polozka 1, 2, 3 — upravmd dortovd forma; 4 — 
2 kusy zdifky z objimky LS50; 5 — 2 busy drzak vyuodu mfizky (anady) Cu plech 0,6 mm 
40 X 50; 6 — anadovy vyi'od Cu plech 0,6 mm asi 40 x 50; 7 — m fUkovy vyvod Cu plech 
0 S 6 mm asi 40 x 50; 8 — tied kontakt kondematoru 0,2 mm 0 38; 9 — pkovd podlozka 
fosforbrmz 0,2 mm 0 38; 10 — rotor kondematoru Cu plech 1,5 mm 0 72; 11 — sroub 
CSN 021153 M3x 10; 12 — hridel mosaz (ocel) 0 6 mm, dl. 60 mm; 13 — lozisko 
potenciometru , 


oscilatorem jinak tezko dosazitelna. 
Napeti nikdy tolik nekolisa. Upozornuji 
vsak, ze zvysenim vazby dutiny s elek- 
tronkou stabilita silne klesne. By!a-li 
elektronka pripojena k dutine v mis- 
tech, kde je Iadicf kondensator, kolisal 
kmitocet zmenou anodoveho napeti 
o vice nez 3 MHz. 

Prijimac zde popsan^ muze za dneS- 
nibo stavu smele konkurovat superhe- 
tum. Neni jen vhodny pro pHjem ne- 
modulovan^ telegrafie a konecne rusi vy- 
zarovanim do anteny. Nechate-li vsak 
vazbu volnou, neni vzhledem k vetsi 
stabilite ruseni nesnesitelne. Ostatne, 
vadu najdete na kazdem zarizenf. Sam 
se neprimlouvam za vyhlazeni superhetii, 
povazuji zde popsany pristroj pouze za 
vhodny mezistupen mezi sr dvojkou 
a prijimaci lepsimi. Jednoduchost pro- 
vedeni umozni stavbu i mene technicky 
vyspelym, coz o superhetech rici nelze. 
Primlouvamse jenza to,aby „Dortodyn‘ f 
nebyl staven jako transceivr. Znicite tim 
selektivitu, protoze vysilac potrebuje 
tesnejsi antenni vazbu. Mimo to pak 
prijimac nectne vyzaruje. 

Zarizeni, ktere vidite na fotografiich, 
bylo v provozu stanice OK1KKA o mi- 
nul^m „Polnim dnu“ a „VKV zavodu". 
Byl to prvni prototyp, nedivte se proto, 
ze nevypada representacne. Zazracny 
neni ovsem iadny prijimac. Necekejte 
proto, ze postayite-li si tento, obsadite 
automaticky pH zavodech prvni misto. 
Ale hledate-li neco lepsiho, nez je vaSe 
superreakcni dvojka a na opravdu dobry 
superhet si netroufate, radim vam jedno: 
Postavte si „Dortodyn“. 

Literatura: 

1. Smirenin a kolektiv: Radiotechnickd 
pUntcka. SJVTL Praha 1955, ceskj phklad 
lag, Vlach. 

2. Amaterskd radiotechnika I., Nase wi¬ 
sh o, Praha 1954, 



V casopise CQ_ 7j 1956 jsme nasli ndvod na 
stavbu jiltru proli TVI k sestimetrovemu vy- 
silaSi z materidlu jeste mini uslechtileho: 
z plechovek od ovocne sfavv! 
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Evropskt; fir my Philips a Telcfunken 
pronikajl na severoamericky trh, ackoli 
jsou americk^ dektronky pflslovecne 
lacing. Je to videt jak z inseratu, tak 
i z osazeni nekterych nf zesilovacu pro 
dokonalou reprodukci. 

Radio and Television News 6/56 , P. 

sfc 

Zdznam televise na magnetofonovy 
pasek pfechazi jiz do stadia praktickeho 
pouzitl. Posledni zpusob, vypracovany 
kalifornskou firmou Ampex Corp., po- 
uziva 5 cm sirokeho pasku beziciho rych¬ 
losti 38 cm/s. Dosazena kvalita je u cer- 
nobflb televise lepsl nez pH dosud pouzl- 
vanem ziznarau poradil na uzky film 
(americka televise pouzlva 525 radek). 
Jedna clvka o prumeru 35 cm pojme ho- 
dinovy program. Pro zaznam potfeb- 
neho kmitoctoveho pasma 4 MHz by 
bylo theoreticky treba'zvysit posuv pas¬ 
ku na 50 m/s. Snlzenf rychlosti se do- 
sahlo otocnou ctyrnasobnou hlavou, 
ktera se otacl proti smeru pohybu pasku. 
PH nezmenscnd relativnl rychlosti lze 
znacne snlzit absolutnf rychlost pasku, 
1 ohoto zpusobu se pouziva jiz dele pH 
odposlechu prijatych rychlotelegrafnlch 
znacek nebo k ^natahovanU rozhlaso- 
vych programu na urcenou ddku. 

Radio and Television News 7/56. P. 

* 

Jednoduchy t6novy generator 

Bezne tonove gener&tory majl pasmo 
zvukovych kmitoctu rozdeleno zpra- 
vidla do dvou i vice rozsahu. Zapojenl, 
uvedene na obrazku, znacne zjednodu- 
suje konstrukci tonoveho generatoru, 
protoze pasmo kmitoctu 40—16 000 Hz 
se obsahne v jednom rozsahu. 

Ladiclm prvkem jsou tri logarit- 


micke potenciometry R l7 R 2 a R s , spra- 
zer+ na spolecne ose. Maji-li b^t na 
stupnici vlevo nizke a vpravo vysok6 
kmitocty - jak jsme zvykll - must mlt 
potenciometry negativni prubeh. In- 
dukcnosti clvek L t , U a L 3 , ktere jsou 
zarazeny do serie s potenciometry, jsou 
vsechny stejne - 80 mH. Clvky jsou na- 
vinuty na hrnlckovem jadru a slouzl 
zde k tomu, aby pH nlzkych hodnotach 
odporu potenciometru, kdy oscilator 
kmita na nejvysslm kmitoctu, nevysazo- 
valy oscilace. Z toho duvodu je take os¬ 
cilator osazen strmou pentodou. Pri 
zapojovanl se raa dbat podobnych za- 


Tonnvy 

gefierifar 


Vest tip 


0o 

0“c 


sad jako u pflstroju pro VKV; spoje 
majl byt co nejkratsl. K odstranenl bru- 
mu je nutno vest zemnicl spoje do spo- 
lecneho bodu. 

Ocejchovanl je mozno provost po- 
moci osciioskopu a jineho tonoveho ge¬ 
neratoru nebo merenim napetl na od¬ 
poru a na kondensatoru, zapojendrn 
v serii na vystupnl svorky generatoru. 
Kmitocet se vypocte z nasledujlciho 
vzorce 
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[Hz; V, kQ, nF]. 


Zapojenl je na obrdzku nahore. 

Pri pouzitl odporu a kondensatoru 
s malou tolerancl je presnost vypoctu 
dostatecna. K merenl napetl je zapotre- 
bi pouzlt elektronkoveho voltmetru. 
Nedosahujeme-li zadaneho nlzk^ho kmi¬ 
toctu 40 Hz na dolnim konci pasma, 
zvetslme kapacity kondensatoru C 2 az 
C 3 o 100 az 500 pF. Podobne u horni 
hranice kmitoctu si pomahame vysrou- 
bovanlm jader nebo tlumenim clvek 
paralelnlm odporem. Pres jednoduchost 
zapojenl je skreslenl signalu male. Vy- 
stupnl napetl se pohybuje kolem 0,6 V 
s tolerancl ± 15 % po celem rozsahu. 
Podle Funkschau 6j56. Se 



V USA bylo zachyceno radiove zafenl 

z Venuse v oboru decimetrovych vln 
radioteleskopem o prumeru 15 m. Pre- 
poctem z vinov^ delky zafenl vychazf 
teplota atmosf^ry Venuse na +103 °C. 
Funkschau J3156. Sk 

# 

Vez moskevsk^ televise, ktera je ve 
stavbe a bude vysoka 500 m, prekoni 
Eiffelovu vez v Paflzi o 200 m a Empire 
State Building v New Yorku o 132 m. 
Tato obrovska stavba je konstrukce 
z ocelovych trubek misty o prumeru az 
4 m, Hlavnl stozar bude drzen velkymi 
operami zakotvenymi zvlastnlm napl- 
naclm zarlzenlm. Prlcna zpevn 6nl v od- 
stupech 90 m omezl kmitanl vrcholu 
veze na 6,8 m. Ve vysi 90, 180 a 270 m 
budou pevne vyhlidkovc plosiny. Vni- 
trek veze bude obsahovat dva vytahy, 
schody a kabelovou sachtu. Planovany 
barevny televisnf vysilad bude umlsten 
ve vysi 360 m. Podle ildaju vedouclho 
inzenyra Sokolova si montaz 1500 tuno- 
v^ho hlavnlho stozaru nevyzada vice 
nez 150 dnl. Dosud pouztvana moskev- 
ski televisnl vez je vysoka 160 m. 

Radio und Fernsehen 15/56. P. 

* 

V souvislosti s vypustenim umeie 
obcznice Zeme v ramci mezinarodnlho 
geofysikalnlbo roku je nutno spolehlive 
vyresit mnoho problemu spojenych se 
sledovanlm tdto obcznice, kontrolou jeji 
drahy a s pfljmem namefenych dat, 
ktere bude vysi la t. Pro nazornost uvi- 
dlme, ze sate!it, ktery bude mlt prumer 
1 m a poletf ve vysce asi 450 km, by se 
jevil pozemskfimu pozorovateli stejne 
jako tennisovy mlCek vrzeny dopredu 
z tryskovbho letadla letlclho rychlosti 
zvuku ve vysce 18 km. 

* 

Pouzitl magnetickych zesilovacu zu- 
stava zpravidla omezeno na regulaiSnl 
zaflzenl, ponevadz. kmitocet stfldaveho 
napetl, jlmz jsou tyto zesilovace napd- 
jeny, musl byt aspon trikrat vyssi neJ 
nejvyssl zpracov^vany kmitocet. 

V posledni dobe se pouzilo magnetic- 

k^ho zesilovace i pro telcf’onicke spojenl 
clenfi posAdky v letadle. Napajecl napetl 
10 800 Hz se zfskAvd statickymi nasobici 
z palubnl site letadla o kmitoctu 400 Hz, 
Zesilovac prenasi pasmo sirok6 asi 
3000 Hz a ma vystupnl vykon 2,5 W. 
ZvlaStnl prednostl magnetickych zesilo- 
vacu je to, ze neobsahuil zhaver+ elek- 
tronky a proto pracujl ihned po zapnutl. 
Je mozn6 je zaplnat jen na nejnutnejsf 
dobu, clmz se jejich zivotjeste prodlouzl. 
Electronics 9/55. P. 

* 

Nlzkoohmova zkouSeSka 

PH zjisfovani stavu obvodii s malym 
odporem se obvykle uzlvd zarovky nebo 
bzucaku. Zarovkova zkou+cka je sice 
nejlevnejsl, rozptyluje vsak pozornost, 
mame-li po kazde zrakem zjisf'ovat, svl- 
tl-li zarovka nebo ne. Zkousecky s bzu- 
cakem jsou v tomto smeru vyhodnejsl, 
i kdyz je bzucak soucastl, kterou je tfeba 
cas od casu regulovat. Nejlepslm rese- 
nlm je pouzitl vy r razene telefonnl slu- 
chatkov6 vlozky 2 x 27 ohmu mlsto 
bzucaku, napajen^ pri zkousenl vetslra 
strldavym napetim (asi 12 ,V). Mcm- 
brana pak narazl na pblov<£ nastavky 
a vydava zvuk, ktery je dostate^ne ostry. 

P. 
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Uzitecnym doplnkem opravarske vy- 
bavy je pinseta z isolacniho materidlu. 
Je s nl mozno pracovat i v zarizemch 
pod proudem, aniz by hrozilo nebezpeci 
zkratu mezi soucastkami. Dobre se 
osvedcuje i fotograficka pinseta, puvod- 
ne urcena k vyjimdnl fotograiii z Iazni. 

6 . 

Firma Philco Corp. (USA) pfedvedla 
po dvoulet^m uzkostlive tajenem vyvoji 
novou barevnou televisra obrazovku, 
ktera je konstruovdna na jinem principu 
nez dosavadni typy. Pracuje bez masky, 
s jedinou tryskou, z niz vychazeji dva 
elektronove paprsky. Stinitko je svisle 
rozdeleno na radky. Na kazde tri radky 
s luminofory ve trech zakladnich bar- 
vach, cervenc, zelene a modre, pripada 
jeden radek nesviticl latky se silnou 
sekundarni emisi. Barevnou informaci 
rich paprsek, ktery probiha po techto 
nesviticich radrich. Nasledkem hustotni 
modulace tohoto paprsku vznikaji sekun¬ 
darni emisi ruzne silne proudy, kterd vy- 
tvareji pole, jez vychyiuje druhy syn- 
chronne bezici paprsek na prislusny ba- 
revny radek. 

Predvadena obrazovka je pravouhla, 
celosklenena, o dhlopricce obrazu 21 
palcu (53 cm) a pouziva magnetickeho 
vychyiovani a zaostfovanh Vodorovny 
vychyiovaci uhel je 74°. Pro uspesne po- 
uziti t£to obrazovky je treba jeste do- 
resit obvody prijtmace. 

Radio and Television News 7j56. P. 

* 

O prumyslovem a vcdcck^m pouziti 
televise jsme jiz nekolikrat psali. Novy 
uspcch pi'edstavuje system Lumikon, po- 
pisovany v dubnovem cisle Radio and 
Television News. Nejedna-li se o apri- 
lovy zertik, jsou vlastnosti tohoto syste- 
mu temer neuveritelne. Celkove zvet- 
seni svetelnosti, dosazene Lumikoncm, 
je az 40 tisic, takze na stinitku lze sledo- 
vat dej, odehravajicf se i v temnych 
mistnostech, kde lidske oko zcela selha- 
va. S ohledem na 1029 fddek vynika 
system vysokou rozlisovad schopnosti, 
takze muze by t s vyhodou pouzit v astro - 
nomii, meteorologii, roentgenotherapii a 
pri kontrole technologickych procesu. 
Radio and Television News, duben 1956 

c 

* 

Tonovy rejstrik 

V inodernich prijimacich s dukladne 
propracovanym nf dilem jiz nestaci 
prosta tonova clona, jak jsme na ni 
zvykli ze starsich prijimacu. Proste po- 
tlaceni vysek a tim relativni nadzdvize- 
ni basu opravuje kmitoctovy prubch jen 
velmi nedokonale a nevyhovuje naro- 
kum, kladcnym na jakostni reprodukci. 

Tonovy rejstrik, jaky je soucasti ra- 
komkeho pHjimace Ingelen-Fidelio 57, 
je ovladan peti tlacitky, jez tvori s ne- 
kolika dalsimi prvky samostatnou mon- 
tazni jednotku. Ruzne kmitoctove pru- 
behy, vhodne pro prednes ruznych po- 
radu, jsou vytvareny jednak pouzidm 
zpetne vazby, jednak kombinacemi RG. 
TIacitkovy tonovy rejstrik je doplnen 
jeste promennymi regulatory vysek a ba¬ 
su, aby bylo mozno prednes upravit podle 
individualniho vkusu poslucbace. 

Kmitoctove cbarakteristiky, namere- 
ne s timto tonovym registrem (napeti 
na kmitacce hlavniho reproduktoru pri 
konstantnim vstupnim napeti a ve stejne 


poloze regulatoru hlasitosti) jsou na dal- 
sim obrazku, Rucni regulatbry basu 
a vysek byly zcela vytoceny. Krivka 
1 byla vytvorena stlacenim tladtka 
Basy + Orchestr; krivka 2 Orchestr; 
kHvka 3 Basy + Orchestr + SjdIo ; kriv¬ 
ka 4 Basy + Jazz; krivka 5 Rec. Dol- 
ni zaznam ukazuje prubeh krivek pri 
extremnich polohach rucnich regula- 
toru basu a wsek: krivka 1 Basy + J azz, 
regulatory vytoceny. Krivka 2 Basy, 
regulator basu vytocen, regulator vysek 


zavren. Krivka 3 Jazz, regulator basu za- 
vfen, regulator vysek vytocen. Regula¬ 
tor hlasitosti byl v postaveni - 40 dB, 
tedy na pokojove hlasitosti. Strme boky 
krivek pri 20 Hz a 20 kHz jsou zpuso- 
beny registracnim zarizenim a ve sku- 
tecnosti maji mnohem povlovnejsi spad. 
Zesilovac tedy pracuje v mnohem vetsfm 
rozsahu nez zabiraj i akusticke kmitocty, 
takze jsou odstraneny moznosti vzniku 
zakmitavani a fazovych posunu. 
Radioschau 10j56 Sk. 



Tlacitko C pouze vypina liar ilka B, D a E. Spinac u koncove elektronky je sepriul pri re.pt o- 
dukci desek, pH poslechu FMje rozepnut.. 
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Rozvoj barevne televise v USA ne- 
pokracuje takovym tempem, jak se pu- 
vodne ocekavalo. Proto nejvetsi vyrobce 
snizil od 1, cervence ceny svych barev- 
nych televisoru s obrazovkou 52,5 cm 
o 200 dolaru, t. j. na 495 dolaru. 
Funktechnik 14j56. P. 

* 

Charakteristickym znakem kazdeho 
telefonniho pfistroje je pronikavy zvuk 
jeho zvonku. Zda se vsak, ze v dohledne 
budoucnosti bude zvonek nahrazen mi - 
niaturnim reproduktorem s transistoro- 
vym oscilatorem. Jedno nebo vicehlasy 
melodicky ton, ladeny podle pram abo- 
nenta, je jiste kazdemu pryemnejsi nez 
ostry zvuk dosavadniho zvonku. 

Radio and Television News, duben 1956. C, 


* 


Mereni tremola u magnetofonu 

Mechanicke price patfi k nejobtiz- 
nejsim pfi stavbe magnetofonu vubec. 
A prave zavady mechanickeho razujsou 
nejcastejsi pricinou nezdaru. 

Jednou z nejobvyklejsich chyb je pra- 
videlna nebo nahodna zmena rychlosti 
paskv, jez se akusticky projevuje ,,tremo- 
Iem“, kolisinim vysky tonu. Velikost 
techto kohsani jako procentni zmeny 
rychlosti vysetri'me jednoduchym poku- 
sem. Postaci nam osciloskop a dobry nf 
•generator, zapojeny podle' obrazku. 

Ton zvoleneho kmitoctu nahravame 
na pasek a ihned jej snimame. Prubeh 
vstupniho napeti U t sledujeme na hori¬ 
zon talnim, prubeh vystupniho napeti U, 
na vertikalnim vstupu osciloskopu. Mezi 
sterbinami obou hlav bude na pasku na- 
hrana cela rada kmitoctu a jejich pocet 
bude zaviset na rychlosti pasku, kmito¬ 
ctu a vzdalenosti sterbin. Budou-li vse- 
chny tyto veliciny stale, nepromennd, 
bude pak pevne fazove posunuti mezi 
napetim vstupnim a vystupnim. Jeho ve¬ 
likost snadno zjistime z elipsy na stinitku 
(viz na pf. AR 5/1954). Kolisa-li vSak 
rychlost pasku (pfi konstantnirrinahrava- 
nem tonu a vzdalenosti sterbin obou 
hlav), bude elipsa menit svuj tvar. 

Fazov6 posunuti ve stupnichpak snad¬ 
no prevedeme na cykly, vime-li, ze 90° 
prislusi V 4 cykiu, 180° - % cyklu aid. 

Procentni zmenu rychlosti pasku vy- 
pocteme ze vzorce 


.TiJL 100°/, 

f. d ' /0J 


kde (p - zjisteny posun faze, vyjadreny 
ve zlomcich. cyklu, 
v - rychlost pasku v cm/s, 
f — zapisovany kmitoeet, 
d - vzdalenost sterbin zaznamove a 
snimaci hlavy v cm. 

U magnetofonu se spolecnou hlavou 
pro zaznam i reprodukci pouzijeme k te- 
to zkousce mazaci hlavu jako zaznamo- 
vou. 

Wireless World, linor 1956 C. 



Gigafon neni jednotkou pro mereni 
obrovitych hlasitosti, ale obchodni znac- 
ka elektronicke hlasnice - megafonu, 
vyrabeneho firmou Deutsche Elektro- 
nik. Tato hlasnice je pine transistoro- 
vana - v predzesilovaci jsou dva p-n-p 
transistor> r , ve fazovem invertoru p-n-p 
a n-p-n transistory a v koncovem stupnj 
dva vykonove transistory. Pristroj muze 
byt napajen bud’ z clanku nebo z aku- 
mulatoru oloveneho ci niklo-kadmiove- 
ho, Pfi vykonu 5 W vydrzi clanky provoz 
po 3 hodiny, oloveny akumulator asi 
10 hodin a niklo-kadmiovy asi 15 hodin. 
Radio and Fernsehen 20j56. &k. 

* 

Ziskavani meteorologickych dat z ob- 
lasti oceanu, ktere jsou daleko od ob- 
vyklych plavebnich linek, bylo dosud 
nemozne. Statni laboratore Bureau of 
Standards (USA) vyvinuly automatic- 
kou meteorologickou stanici v boji, kte- 
rou lze zakotvit na potrebnem miste a 
ktera po sest mesicu udava nekolikrat 
za den sestiminutovym vysilanim teplotu 
vzduchu a vody, barometricky tlak a 
smer a silu vetru. Pfi zkouskach bylo zjis- 
teno, ze vysilac lze zachytit ve vzdale¬ 
nosti az 1200 km. Pracuje na kmitoctu 
kolem 6 MHz. Boje je asi 6 m dlouhi a 
3 m siroka. ' 

Radio and Television News 6j56. P. 

& 

Zda se, ze v nejkratsi dobe pievez- 
mou stroje nejen vyrobu drubnych sou- 
castek, nybrz i celych obvodu vcetne od- 
poru a kondensitoru, zalozenou na prin- 
cipu plosnfch (tistenych nebo lepta- 
nych) spoju. Nasvedcuji tomu nabidky 
nekolika zahranicnich vyrobcu, kteri na- 
bizeji na pf. kompletni dvoustupnovy 
predzesilovac, jehoz spoje jsou naneseny 
na keramickou desku o plose asi 2 dm 2 . 
Staci pak pfipijet jen nektere vetsi sou- 
castky a zasunout elcktronky. Pouzitim 
nekolika takovych celku se stavba celeho 
zafizeni neobycejne urychli. Ani pfi nej¬ 
vetsi nepozornosti neni mozno vynechat 
nebo prehodit spoje nebo nevhodnym 
rozlozenim soucastek znemoznit spriv- 
nou funkci zafizeni. 

Radio and Television News , duben 1956. C. 


Indikator stojatych vln na plochych 
dvoulinkach 

V casopise DL-QTG c. 9/56 popisuje 
F. Hampl DL6BU pomucku pro prizpu- 
sobovani antennich napajecu a vice- 
prvkovych anten. Podle obr. 1. je to 
jednoduchy aperiodicky absorpcni ob- 
vod, upraveny pro snadne mereni na 
paskovych dvoulinkach. Na rozdil od 
souoseho kabelu neni takova dvoulinka 
stinena, a proto z ni vyzaruje pole, jez 
staci po usmerneni a filtraci pohnout 
systemem meridla. Posouvamc-li indika¬ 
tor podel dvoulinky, najdeme v urcitem 
miste minimalni vychylku. Udaj meridla 
poznamename a vyhledame maximal ni 
vvchylku. Pomer obou hodnot udava 


pomer stojateho vlneni. Pak muz erne 
impedancni transformator upravovat 
tak, aby se p. s. v. zmensil az na uspoko- 
jivou hodnotu - kolem 1:2. Protoze vli- 
vem dielektrickych ztrat na vedeni je p. s, 
v. na konci pobliz vysilace mensi, mefime 
pobliz antenniho konce. - Indikatorem 
muzeme zjist’ovat presnou polohu prou- 
dovych uzlu a kmiten. Tim lze stanovit 
i presnou vlnovou delku a kmitoeet, 
zkracovaci cinitel, vlnovy odpor a veli¬ 
kost a charakteristiku zakoncovaci im¬ 
pedance napajeci linky na vlnovych 
delkach 0)5—3 m. Konecne lze indika- 
toru pouzit i k demonstracnim ucelum, 
nebof se jim da prokazat chovani vyso- 
keho kmitoctu na Lecherovych dratcch. 


Ge-diodo 
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Chcete mit doma dokonalou 
reprodukci? 

Nebudeme mluvit o zesilovaci nebo 
reproduktoru, nybrz o akustice mistnosti, 
o niz se mluvf velmi malo a ktera mdze 
znacne zlepsit pfednes prumerneho za- 
fizenl a naopak znehodnotit zvuk na- 
kladn^ho pristroje. Vhodnou ilpravou 
ozvucnice a mistnosti muzeme do jist£ 
miry vyvazit nerovnomernosti repro- 
duktoru ktery mame. Zminime se o me- 
tode, kterou Ize hodnotit ucinnost ruz- 
nych tiprav. 

Zakiadnim pozadavkem je pfimcfeny 
dozvuk, ktery nema byt vetsi nez I az 
1,5 vtefiny. Priblizne ho muzete zmerit 
stopkami. vyvolate-li silny zvukovy roz- 
ruch (tiesknuti dlanemi, bouchnuti rta- 
fouknutym papirovym sackem) a zrae- 
rite dobu, za kterou utichne, Je dulezite, 
abyste toto ,,mereni'‘ provadeli za 
tychz podminek, za kterych chcete po- 
slouchat, t. j. v mistnosti obsazene ob- 
vykl^m poctem posluchacu na obvyk- 
lych mis tech. Krome toho musi spous- 
tet stopky nekdo jiny, kdo stoji opodal, 
aby nebyl ohlusen tlesknutim a mo hi 
dozvuk spravne odhadnout. Mefeni je 
tfeba nekolikrat opakovat, abyste z prd- 
meru zjistili aspon ponekud platny vy- 
sledek. V tom to smeru budete pravde- 
podobne omezeni jednak trpelivosti 
ostatnich, jednak zasobou sacku. Zjisti- 
te-li dozvuk del si nez zminena hodnota, 
musite jej snizit kobercem, zaclonami 
a pod. Hlavni podil na jeho pricinach 
maji hladk<§ rovn£ plochy. Jen si zkuste 
,,mefeni“ s papirovym sackem jednou 
pfi zavrenych a po druhe pfi otevrenych 
oknech! 

Tetf se muzeme teprve obratit k re- 
prod uktoru. Impedance reproduktoru, 
jejii absoiutni hodnotu muzeme pri 
ruznych kmitoctech merit jako podil na- 
peti a proudu kmitackou, uzce souvisi 
s vyzafenfm vykonem na tech to kmito¬ 
ctech a s prostorem, v nemz reproduktor 
pracuje. Nejprve vyneseme reproduk¬ 
tor i se skfini, v niz pracuje, na voln6 
prostranstvi a pomoci generatoru zvuko- 
vych kmitoctu zmerime impedanci kmi- 
tacky pri kmitoctech odstupnovan^ch 
dejme tomu od 30—100 Hz po 10 Hz, 
od 100 do 1000 Hz po 100 Hz a od 
1000 Hz vys po 1000 Hz. Znazornime-li 
si v^siedky graficky {na pf, na semtlo- 
garitmicky papir), dostaneme pomerne 
hladkou kfivku, ktera bude mft na 
nejnizsich kmitoctech vyznacny hrb 
(vlastni resonance reproduktoru) a sme- 
rem k vyssim kmitoctum bude stou- 
pat (impedance kmitacky je induktivni 
povahy). Zopakujerne-li mefeni v mist¬ 
nosti, krivka se zmeni a zvlni. Nyni se 
muzeme venovat laborovani s hleda- 
nim nejlepsfho mista pro reproduktor 
a s upravou mistnosti. Kazdy zasah se 
projevi na tvaru impedancni krivky 
a nemusime pri tom ani merit pfesne hod- 
noty pfi jednotlivych kmitoctech. Po- 
staci, zjistime-li, zda jsme odstranili 
prudke zmeny impedancni charakte- 
ristiky. 

Mozna, ze se nekomu bude zdat tato 
metoda malo exaktni, pokladame ji vsak 
za dostupnou a vysledky za zavaznejsi 
nez sdacovani nelinedrmho skresleni 
zesilovace na zlomky procent, kdyz re¬ 
produktor sam ma aspon 4 %. 

Radio and Television News 6/56. P. 


Smesovaci pult 

Zapadonemecka firma Grundig do- 
dava jako doplnek ke svym paskovym 
nahravacum smesovaci pult, jehoz za- 
pojeni je na obrazku. Troji vstupni ko- 
nektory umozhuji pripojit ruzne v> f soko- 
ohmove zdroje tonoveho kmitoctu (pri- 
jimac z primaru vystupniho transfor- 
matoru, pfenoska, druhy mikrofon, jin^ 
magnetofon atd.) a ctvrty konektor nebo 
souosa zdirka jsou urceny vylucne pro 
mikrofon. Jestlize uzivatel nehodla po- 
uzivat vstupu 2 pro pfipojeni mikrofonu, 
pak lzeoddelovaci odpor zvetsitz200 
na 2 MiO. Tim stoupne citlivost mikro- 
fonniho vstupu o 3 dB. 

Protoze nejslabsi signal ze vsech zdro- 
ju dava mikrofon (a mikrofonni vstup 
je tak6 opatren korekenim clenem, jenz 
pfirozene vykazuje utlum), je tfeba 
ostatni signaly vyrovnat na jeho hladinu. 
To se provadi potenciometry 2 Mi2, jez 
maji osicky opatreny zarezem pro srou- 
bovak, jednou pro vzdy, Pfi wtoccnych 
smesovacich potenciometrech se na na- 
hravaci nastavi regulator tak, aby byl 
pasek z mikrofonu pine vybuzen, Podle 
ukazatele modulace {magickCho oka 
nebo doutnavky) se pak nastavi sroubo- 
vakem potenciometry 2 M.0 na stejnou 
uroven sign^lu z ostatnich zdroju. Sme- 
sovani se pak provadi pouze knofhky 
ctyr potenciometrfi 3x 100 k Q a 1 x500 
Nahravac se ke smesovacimu pultu 
pfipoji stinenym kabelem o maximalni 
kapacite 150 pF. 

Za vsimnuti stoji, ze i v magnetofo- 
nech je jiz dusiedne pouzivano norma- 
lisovanych trikolickovych s tin enych ko- 
nektoru, s nimiz se setkavame t&l u ja- 
kostnich mikrofonu. 

Radioschau 10/56. 5k. 



Pouziti dvojitych elektronek 

V poslednim cisle lohskeho rocnfku 
jsme referovali o clanku z casopisu 
Electronics Engineering, ktery pojednd- 
val o vyrovnani nestejnomernosti sy- 
sternu dvojitych elektronek. Pro tiplnost 
prinasime pripominku k puvodnimu 
clanku od ceylonskeho odbornika v elek- 
tronice S. N. Pococka, uverejnenou 
v 331 cisle tdhoz Casopisu na str. 418. 

V pfipade odstranovani nestejnomer¬ 
nosti dvou systemu zmenou napeti zha- 
viciho vlakna (obr. 3) vznika problem 
dokonaleho vyrovnani hodnot. Je to 
zptisobeno nedokonalvm kontaktem bez- 
ce se zavity potenciometru a tim vzni- 
kajicim prechodovym odporem. Autor 
tCto pripominky doporucuje v takovCm 
pfipade pouzit jako material na bezee 
kousek dratu eureka (obchodni nazev 
pro slitinu nikl - mecT v pomeru 45:55, 
t. zn. obdoba naseho konstantanu - na- 
zyva se tez advance), cimz se prechodo- 

odpor zlepsi. Jedna se hlavne o pouzi¬ 
ti u velmi citlivych pfistroju, na pf. 
u elektroencefalografu, coz je pristroj 
na vysetrovani mozkovC cinnosti, ve 
kterem se pracuje s kmitocty 0,3—5,0 Hz., 
V takovOm pfipade je tez vyhodne 
pouziti diferencialniho mikroampermet- 
ru, s casovou konstantou max. 0,5 
vteriny. 

Autor puvodniho clanku R. E. Ait- 
schison dodavd k pripomince, se kterou 
souhlasi, ze pfi vyrovnavani vznikaji 
dalsi potize kolisanim, vyvolan^m tepel- 
ny rn dotekem v nekterych mis tech ka- 
todove trubicky. Vzhledem k tomu, ze 
pro uziti dvojitych elektronek v bez- 
nych obvodech nenf tfeba cinit nejaka 
opatreni, je znacne obtiznC zabranit 
tomuto jevu. Jedinym opatfenim, kte- 
r6 bylo rea.lisovdno a prvni zkousky uka- 
zaly podstatnC zlepsenl, je pokryti 
vnitrni steny isolacni hmotou (kyslic- 
nik hlinity), cimz se vtakno zaroven 
pevneji uchycuje v katodovd trubicce. 

N 



Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KV1£ z t. 12; 

Zdvojena sitova Cast 

Jak nejlepe zapojit dve usmernovaci 
elektronky v pfipade, ze jedini nestaci? 
Podle obr. la nebo podle obr. lb? Ne- 
kteri napsali, ze je to jedno. Snad, avsak 
zamysleme se nad obema obrazky du- 
kladneji. Co se stane, vypovi-li jedna 
z elektronek sluzbu? V prvnim pfipade 
zb-yvajici elektronka pfevezme veskerC 
zatizeni a zdroj bude pracovat dale, 
dokud vadnou elektronku nevymenime 
nebo dokud neprestane pracovat i ta 
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druha. Jsou-li obe dobr6, muzeme si 
jednu z nich na okamzik vypujcit, ne- 
budeme-li zdrpj zatezovat liplne. 

V druhem pripade pri poruse jedne 
elektronky pracuje usmer novae dale jako 
jednocestny se vsemi ddsledky, t. j, 
usmemene napeti poklesne a objevf se 
v nem zvlneni o polovicnim kmitoctu 
(50 Hz mis to 100 Hz), ktere obvykle 
nesta£i nasledujici filtr potlacit. Zvolime 
tedy zapojeni podle obr. la vsude tam, 
kde pozadujeme vetsi spoiehlivost. Mu- 
sime se ovSem postarat vhodnym zpuso- 
bem o veasn^ zjist6ni vadne elektronky 
(pravidelnymi kontrolami a pod.). 

Nekteri z vas pokladali za vyhodu 
obr, lb, ze mezi anodami t£ze elektronky 
neni zAdne napeti. To je pravda, avsak 
pracuje-li elektronka s doVolen^m in- 
versnim napetim, neprekroci ani napeti 
mezi anodami dovolenou mez. K po- 
uAiti tohoto zpusobu svadi i snadnejsi 
spojovAni pri montazi. 

Ze vsecli pisateiu pouze s. Nagy a s. 
Kronbauer upozornili na dalsi zavazny 
rozdil mezi obema schematy. Muzeme 
predpokladat s mnohem vetsi jistotou 
stejnost obou systemu v jedne elektronce 
6Z3I nez stejnost dvou elektronek tehoz 
typu. Prakticky to znamena, ze vystupni 
napeti usmernovace podle obr. lb, ktere 
krome jineho zavisi i na vnitrnim odporu 
usmernovace, bude „kulhat“ podle toho, 
jak se budou lisit vnitrni odpory obou 
usmernovacek (obr. 2). Projevi se to 



opet zvlnenim 50 Hz, ovsem v mnohem 
mens! mire nez pri vytazeni jedn£ elek¬ 
tronky. 

V dosti velkem poctu odpovedi jsme 
se setkali s nespravnym riazorem, ze 
v pfipadc lb je katoda namahana dvoj- 
nasobnym proudem nez v pripade la. 
Neni to pravda. K teto predstave vede 
patrne schematicka znacka pro dvoj- 
cestnou usmernovaci elektronku, ktera 
by mela vypadat podle obr. 3. Nekresli 
se tak ovSem, protoze by byla zbytecne 
slozita, podobne jako nakreslime u elek¬ 



tronky EBL21 tfi elektricky spojeny ka- 
tody, nybrz jednu jedinou. Pro nAzor- 
nost jsme na obr. 3 nakreslili schema tic- 
ke usporAdani systemu neprimozhavene 
usmernovaci elektronky. Anody jsou va- 
lecky z plechu, ktere jsou nasunuty na 
spolecnou katodu a pro kazdou anodu 
pracuje jen urcita cast (polovina) po- 
vrehu katody. Obe casti t£ze katody se 
nemohou navzajem zastupovat, Jeste 
zfejmejsi je to pri pohledu na prirno- 
zhavenou AZll (ireba), jez obsahuje 
dva zcela samostatny svs+my i se samo- 
statnymi zhavicimi vlAkny — katodami. 

Potenclal a napeti 

Elektricky pole v nejakem bode mu¬ 
zeme charakterisovat praci. kterou mu- 
sime vykonat my nebo pole, pfemisti- 
me-ii elektricky naboj z oblasti, kde toto 
pole nepusobi (z nekonecna), do tohoto 
bodu, Delime-li mnozstvi teto prace 
elektrickym mnozstvim (nabojem), kte¬ 
ry jsme prenesli, zfskame udaj, ktery jak 
ciselne, tak i rozmerov£ odpovidA po- 
tencialu tohoto bodu, Na prubehu cesty, 
po niz jsme sli, u neviroveho pole vubec 
nezalezi, Za misto s nulovym potenciA- 
lem pokladame nekonecno nebo v praxi 
zemi. Toto absolutni mereni elektricke- 
ho pole odpovida do jiste miry absolut- 
nimu mereni vysky, ktere vztahujeme 
k hladine morske. 

Tak jako v terenu neni ani tak zAvaz- 
na absolutni vyska hory nad hladinou 
more, nybrz jeji relativnf vy£ka nad 
okolim (rozdil nadmofske vyskv hory a 
okoli), neni dulcziui i v elektrickych 
obvodech znat potencialy jednotlivych 
uzlu. Postaci, zname-li rozdily jejich po- 
tenciAlu cili napeti mezi nimi. Jednotkou 
potencialu i napeti v prakticke soustave 
jednotek je jeden volt (1 V). 

V t6to souvislosti bychom chteli upo- 
zomit na nespravny^oznatovani svorek 
a vyvodu napetim. Casto se setkavame 
s amatyrsky kreslenymi schematy, vnichz 
jsou pfivody anodoveho napeti oznaco- 
vany -f250 V a —250 V. To je zasadne 
chybny. Vodic nebo svorku muzeme do- 
provodit udajem o napeti nebo poten¬ 
cialu. Vetsinou se udava napeti vzhle- 
dem k zemnicimu vodici, ktery podle 
dohody ma mit nulovy potencial, takze 
v tomto pripade odpovida napeti poten¬ 
cialu. Je-li u zemniciho vodi^e napsano 
—250 V (vzhledem k cemu) ?, znamena 
napis +250 V u kladnelio vodice, ze je 
mezi nimi napeti 500 V, coz jiste neni 
pravda. Zemnici vodic se tedy vzdy 
oznacuje nulou (0 V) a ostatni napetim, 
jez maji vzhledem k tomuto vodici. 

Elektromagneticky a elektrodyna- 
micky reproduktor 

Nejvice povi obrazek. Elektromagne¬ 
ticky reproduktor (obr. 4a) jsme na¬ 
kreslili pro nAzornost moznA pohekud 


jinak, nez jste zvykli jej vidat. Kotva 
z magneticky mekke oceli (t. j. z oceli, 
kterA po zmagnetovAni nezustane trva- 
lym magnetem) prochazi civkou, ktera 
ji stfidave magnetuje podle toho, jak se 
meni proud, jenz ji prochAzi. Volny 
konec kotvy je pritahovan severnim 
nebo jiznim p lem trvalyho (perraanent- 
niho) magnetu podle velikosti a smeru 
okamzite magnetisace. Chveni kotvy se 
p fen Ah tahlem na papirovy kuzel (mem- 
branu) a jeho prostfednictvim do vzdu- 
choveho prostoru jako slysitelny' zvuk. 

Nevybodv tohoto pfedchudce dnes- 
nich rcproduktorii jsou dosti ifetnc. Pri- 
tazliva sila, kterou pusobi magnet na 
kotvu, je zavisla nejen na velikosti a 
proudu v civce (potud by bylo vse v po- 
fadku), ale i na vzduchovy mezere mezi 
magnetem a kotvou. Cim blize je kotva 



k magnetu, tim mensi pfirustek proudu 
staci k dalsimu prohnuti kotvy o dejme 
tomu 0,1 mm. To je vsak v pfimem 
rozporu s pozadavky na verny prednes, 
kdy zAdame, aby vychylka membrAny 
(a tedy i kotvy) byla presne ilmerna 
budicimu proudu. Skutecne se muzeme 
pfcsvcdcit v^+octcm i merenim, ze elek- 
tromagneticky reproduktor ma znafin^ 
nelinearni skresleni druhou harmonic- 
kou. Dalsi nevyhodou je chvejici se kot¬ 
va, kterA je casti magnetickeho obvodu. 
Jeji magneticke vlastnosti jsou omezene 
a chceme-li, aby jeji magneticke syceni 
bylo ilmerne magnetujicfmu proudu, ne- 
smime jeji prurez prilis zeslabit. Pak je 
ovsem pfilis tezkA, nez aby se mohla 
dostatecne rychle chvet i pri vysokych 
tonech, K nelinearnimu skresleni tohoto 
druhu reproduktoru pKstupuje tedy 
i skresleni lineArni, zavinene pfilis hmot- 
nou kotvickou. 

Pres dumyslne konstrukce vedoucich 
firem bylo po tficAtych letech jasne, ze 
je tfeba najit jiny princip, ktery by ne- 
mel tyto vrozene vady. Jako u vsech 
vynalezu to nebyla jen zalezitost chytre 
hlavy, ktera by ho vymyslela. Podmin- 
kou byly i dokonalejsi magneticke ma- 
teriAIy a levne a vyhovujici vystupni 
transformAtory. Elektromagneticky re- 
produktory nepotfebovaly vystupni 
transformator, protoze nebylo proble- 
mera navinout na nepohyblivou civku 
tolik zavith, ze nebylo tfeba jineho pfi- 
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zpusobeni k tehdejslm ,,koncovym ;< 
triodam. 

Eiektrodynamicky reproduktor (obr, 
4b) se vyhnul hiavnl pri cine skreslenl 
u pfedchoziho druhu — promenne 
vzduchove mezere, Vyuzlva jevu, ze vo- 
dic, kterym prot^ka proud, se snazl 
v magnetickem poli pohybovat kolmo 
jak na smer magnetickych silocar, tak 
i na smer protekajiciho proudu. Pro 
vet si vykon se vzalo vodicu vie a aby 
nebyly potize s napajenim, spojily se do 
serie a po sikovne uprave magnetickeho 
obvodu se z vodicu stala lehkd civka na 
papirovem tclbku a z prlstroje skolnlch 
kabinetu eiektrodynamicky reproduk¬ 
tor. Vzajemnym pusobenim magnetic¬ 
keho pole proudu ve vodiclch civky 
s magnetickym polem hrncoveho magne- 
tu se civka vtahuje nebo vysouva a roz- 
kmitava prostfednictvlm kuzelove mem- 
brany okolni vzduch. Civka je pohybliva 
a je presne stredena ,,brylemi“ nebo 
„pavouckem“ v ruznych provedenich 
a musi byt lehka. Muze mlt proto jen 
malo zavitu a tak je vystupnl transfor- 
mdtor v beznych zapojenich nutny. 
Setkal jsem se kdysi s amaterem z onech 
dob, kdy se slava elektrodynamickeho 
reproduktoru teprve zaclnala slnt (byl 
to zclcznicaf odnekud z Taborska), kte¬ 
ry mi vypravel, jak si vyrabei reproduk¬ 
tor s impedancf kmitacky 4000 ohmu. 
Nepotrebujete jiste prilis predstavivosti, 
abyste si uvedomili, jaka to musela byt 
prace a jaky byl asi vysledek. Jenze 
tehdy se muselo delat doma leccos. 

Hrncovy magnet muze ovsem byt 
jak stalym magnetem, tak i elektro- 
magnetem, jehoz'budici civka se napaji 
ze slt’ove casti. To jen na vysvetlencu 
tern z vas, kterl si pletli buzeny eiektro¬ 
dynamicky reproduktor s elektromagne- 
tickym. 

Trioda se studenou katodou 

Tuto otazku jsem formuloval prilis 
nepresne a tak se stalo, ze vetSina cte- 
naru mela na mysli transistor a ukazalo 
se, ze o nem uz dosti vedi (rozhodnevlce 
nez o triode se studenou katodou). Jeto 
potiz, dlouhy nazev se neujme a kratky 
nenl k nalezeni. 

Trioda se studenou katodou je dout- 
navka, konstruovana tak, ze ma zapalne 
napeti mnohem vyssl nez napeti, ktere 
se na nl ustall po vzniku doutnaveho 
vyboje (nejmene o polovinu). Krome 
katody a anody ma jeste pomocnou 
anodu — ,,mnzku“, kterou je mozno 
zapalit doutnavy vyboj mezi katodou a 
anodou, nikoli ho vsak pferusit ani jinak 
ovladat. 

Rez triodou jednoho provedeni je na 
obr. 5. Funkcne je trioda se studenou 
katodou podobna thyratronu — ply nem 



plnen6 triode, ovsem s tim rozdilem, ze 
odpada zhavenl. Mezi pomocnou elek- 
trodou a katodou lze zpusobit doutnavy 
vyboj pomerne malym napetlm a ma* 
lym proudem. Ionisovariri iris bee plynu 
proniknou i do prostoru mezi anodou a 
katodou a tim snlzi napeti potfebne ke 
vzniku vyboje mezi temito elektrodami. 
Je-li napajecl napeti mens! nez zapalne 
napeti za klidu, avsak vets! nez napeti 
na vyboj i, staci kratkodobe zvysenl na¬ 
peti pomocne elektrody nad urcitou 
mez, aby vznikl staly doutnavy vyboj 
v hlavni draze, ktery lze prerusit jen 
odpojenim nebo snizenlm a nod o veil o 
napeti. V anodovem obvode nulzc byt 
rele, ktere pak svymi doteky ovlada 
dais! obvody. 

Triody se studenou katodou by mohly 
najit sv6 pole pusobnosti i v amaterskych 
konstrukcich vsude tam, kde se vyskytujl 
elektronky ovladajici rele a v jinych ob- 
vodech ovladani modelu na dalku a pod. 
Ve vsech tech to pfipadech by se zame- 
nou elektronky triodou se studenou ka¬ 
todou podstatne ziskalo na uspore elek- 
trick6 energie i na spolehlivosti. Zatim 
neni cs. typ triody se studenou katodou 
dostupny amaterum, avsak jakmile to- 
mu tak bude, prineseme o nl obsaznejsl 
clanek s pracovnimi namety pro jejl 
pouzitl. 

Nejlepsi a nejupinejsi odpovedi zaslali: 

Alexander Nagy, 22 let, stud. vys. sk. 
eltech., Lysenkova 1065, Podebrady; 

Frant. Janecek, 23 let, letecky mecha- 
nik, Kamenice 177 u Jihlavy; 

Karel Wagner, 17 let, stud, prurn. sk. 
stroj., Tovarni 78, C. Budejovice. 

Otazky dmsnlho KVl^U: 

1. Proc e pri sladovanl superhetu 
premost’uje yfi dolacfovanl jedne polo- 
viny mezifrekvenemho transformatoru 
zbyvajicl polovina odporem na pf. 
50 kiloohmu? 

2. Proc se pri seriovem razeni germa- 
niovych diod doporucuje premostit kaz- 
dou diodu velkym odporem, zatim co se 
jednotlive desticky selenoveho usmer- 
novace radl za sebou bez zvlastnich 
opatrenl? (obr. 6) 



3. V prospektech prijimacu byva na 
pr. takovyto udaj: 4-4-2 elektronek, 6 la- 
denych obvodu. Dovedli byste z tohoto 
kuseho udaje posoudit prijimac? Co vam 
to o nem vsechno fika? 

4. Co je to inversni napeti? 

Odpovedi na otazky KVIZU zaslete 

do 15. t. m. na adresu redakce Amater- 
skeho radia, Narodnl tfida 25, Praha 1. 
Napiste, kolik je vam let a jake je vase 
povolani. Roh obalky oznacte KVIZ. 
Autori nejiepsich odpovedi budou od~ 
meneni knihou. 

Dekujeme vsem, kteri si na nas vzpo- 
mneli, za blahoprani k Novemu roku. 



Ceskosiovensko rejuspesnejsi v Evrop- 
sk6m VKV Contestu 1955. 

Kdyz jsme v minulem clsle uvazovali 
o pravdepodobnem umistenl nasich sta- 
nic v Evropskdm VKV Contestu, tak 
jsme snad ani tak dobre umistenl nece- 
kali, i kdyz se nase predpoklady o umls- 
teni v jednotlivych kategorilch ukazaly 
jako spravne. Mezi stanicemi, pracujl- 
clmi ze staleho QTH (2. kategorie), se 
umistila OK 1KKD na tretlm mist lined 
za britskymi G5KW a G3HBW . V ka- 
tegorii 3., t. j. z pfechodneho QTH na 
jednom pasmu, jsme obsadili prva 
3 mlsta. A sice stanicemi, ktere praco- 
valy jen na 435 MHz pasmu. Vsechny 
stanice zahranicnl a nektere nase jsou 
zafazeny v temze poradl, i kdyz sou- 
tezily jen na 145 MHz. Nelze flci, ze 
bychom to pokladali za spravmi, zvlaste 
pri tak nepomernem bodovani, jakeho 
zde bylo pouzito, i kdyz nara prave 
tento zpusob umoznil tak prlzniv^ 
umistenl. Uvedomlme-li si tuto skutec- 
nost, pak je nutno vysoko ocenit vykon 
tech zahranicnlch stanic, ktere se umls- 
tily hned za nasi mi a pri tom souteziiy 
jen na 145 MHz jako DL9QNP, 
HB1RG, 9S4BS/AL)p a dalsl. Zdd se, 
ze v ti'lo kategorii pracovaly na 435 MHz 
jen stanice nase. Celkovc pofadi v ka¬ 
tegorii 1 bylo zrejme take spolecnd pro 
145 a 435 MHz. Zde patrne nebylo po- 
uzlvano pasraa 435 MHz vubec. Kdyby 
se OK1KKD zdcastnila souteze pouze 
na 435 MHz, kde zlskala 520 bodu, byia 
by se umistila v teto 1. kategorii na 
1. mlste pred ON4WI. Kategorie 4. byla 
vlcemene ceskoslovenskou zalezitostl, 
kdyz vsech prvych 12 mist obsadiiy nase 
stanice, a teprve ctrnacty" byl HB1IV 
a patnacty nas stary zriamy DL6MHP. 
V celkovem pofadi nejsou zarazeny 
stanice z SP, YU a EA, ktere zrejme za- 
slaly denlky pozde, takze nebyly celkove 
klasifikova y. SP5FM/EL/P, ktery pra- 
coval na Snezce a zlskal celkem 1464 
bodu, by se byl umlstil ve 4. kategorii 
jako tret! v celkovem pofadi a SP5K.AB 
se svymi 996 body jako desaty pred 
OK3DG. SP5FM se venoval hlavne 
145 MHz, kde navazal mnoho peknych 
spojenl. Je vice nez pravdepodobn e, ze 
pri vetsi pozornosti 435 MHz mohlo byt 
jeho umistenl jeste lepsi. SP5FM patrl 
take mezi ty zahranicnl stanice, ktere 
rozhodne neposuzujl priznive (a plnym 
pravem) stale jeste znacne rozsirene 
pouzlvanl ,,sirokopasmove frekvencnl 
modulace i£ nasimi stanicemi, hlavne na 
145 MHz. Na pasmu 1215 MHz bylo 
pracovano jen u nas a v Anglii, kde je 
provoz na tomto pdsmu zaveden nejlepe 
ze ysech evropskych zeml. Proto majl 
G5KW a G3HBW tak vysoky pocet 
bodil. Ti totiz take vyuzili uspesne vet- 
slch nasobicu za provoz na trech pas- 
mech. I kdyz zatim k tabulce s vysledky 


58 



1 , 


3. 4. 



Stanice zmrneko SMSKVjLAjP, Svcda pra- 
cujidho ze Spicberku 


souteze, uverejnene jako priloha 12. 
c. IJL-QTC, nebyl pfipojen zadny po- 
drobny komentar, je z vysledku patrn£, 
ze prevazna cast provozu se odbyvala 
na 145 MHz ze stalych QTH, Tento 
druh provozu je totiz v zahranici znacne 
obliben, A 1 ty zahranicni s tan ice, ktere 
pracovaly na dvou pasmech, mely nej- 
vets! pocet spojeni na 145 MHz. U na- 
sich stanic se na celkov&n poctu spojeni 
podilela vetsinou obe pasma zhruba 
stejne, a nektere stanice navazaly na 
435 MHz dokonce vice spojeni nez 
na 145 MHz. 

K vyhodnoceni zaslalo deniky celkem. 
212 stanic z 20 zemi; v celkovem poradi 
pak bylo klasifikovano 197 stanic ze 
17 zemi. Podle ucasti resp. podie zasla- 
nych deniku ziskavame tento pfehled 
(je uveden jednak celkovy pocet stanic 
a pocet v jednotlivych kategoriich): 


Ceskoslovensko 

59 

1. 2. 

— 6 

3. 

19 

4. 

34 

Nemecko 

38 

23 

1 

13 

2 

Holandsko 

32 

21 

3 

8 

— 




Italic 

18 

10 

4 

4 

_ 

Polsko 

13 

5 

. 

4 

4 

Madarsko 

12 


. 

10 

2 

Francie 

8 

6 

2 



Svycarsko 

8 

2 


4 

2 

Rakousko 

8 

1 

3 

3 

1 

Belgie 

9 

9 




Anglie 

6 

3 

2 

1 

_ 

Alzir 

2 

2 


_ 

_ 

Finsko 

2 

2 

_ 

. 

„ 

Jugoslavie 

Spanelsko 

1 

1 

1 

— 

1 

— 

Svcdsko 

1 

1 

__ 

__ 

__ 

Luxemburg 

1 

1 

— 

_ . 

_ 

Sarsko 

1 

--- 

_ 

1 


San Marino 

1 

— 

_ 

_ 

1 

Terst 

1 

1 

— 

— 

_ 


Souteze se jiste zu£astnilo vice nez 
tech 212 stanic, ale valna cast ucastniku 
podobne jako loni nezaslala deniky. My 
se na poctu nezaslanych deniku jiste 
nijak podstatne nepodilime, ale 1 tak ne- 
Ize rich ze by nam tech 7 stanic, ktere 
deniky neposlaly, nedelalo ostudu. 

. A ted jeste nekolik zajimavosti z teto 
souteze. FAB IH, se ktervm kdysi pra- 
coval OK. IFF na 50 a 56 MHz, pracoval 
na 145 a 435 MHz. Celkem vysoky po¬ 
cet bodu zfskal vetsinou na 145 MHz 
celou radou spojeni s francouzskymi sta- 
nicemi na vzdalenost 800—900 km. To 
by]a take nejvetsi QRB, jakych bylo 
behem letosniho VKV Contestu dosa- 
zcno. Podminky zavodu totiz prilis ne- 
praly. Nad stredni Evropou se sice roz- 
prostirala tlakova vyse se stredem nad 
Madarskem, ktera na jihu souvisela 
s jinou a rozsahlejsi nad Stredozemnim 
mofem, ale nad Anglii a sz cdsti Evropy 
bylo pocasi znacne nepriznive viivem 
rychle postupujici tlakove nize, prova- 
zene radon frontalnich poruch. Tato 
okolnost byla patrne take pricinou mens! 
ticasti z techto oblasti. Nejcilejsi provoz 
byl u nas a v jz casti Nemecka. Zde a 
v prostdru Stredozemniho more byly 
take nejlepsi podminky pro dalkova spo- 



RX [- 7X SMSKVjLAjP na Spicberkach. 
RX Hammarlund HQJ40x> TX Halli- 
crafterx HT20 

jeni. FA8IH je drzitelem svetovbho re- 
kordu na 435 MHz spojenim na 750 km 
s F9BG. Na 145 MHz ma nejdelsi QSO 
s I1BBB v Bergamu na vzdalenost 
1140 km. Pracuje tak6 na 72 MHz, kde 
dosahl 1400 km spojenim s FSQL v de 
Bulles (Oise . Pasmo 72 MHz je ve Fran- 
cii uvolneno pro amatersky provoz jiz ra- 
dulet. Odlistopadum. r. je dano k dispo¬ 
sal amaterum ve Velke Britannii a bude 
patrne uvolneno pro amatersky provoz 
jeste v celerade dalsich zemi nahradou za 
byvalych 50 MHz. U nas, jak se zda, 
neni na jeho uvolneni amaterum zatim 
zadna nadeje. Je to skoda, protoze je 
primo ideaini pro praci od krbu, je 
mozno pouzit ve znacne mire beznych 
koncovych elektronek, stavba prijimaM 
je take ratine narocnejsf, iezi na sub- 
harmonickbm kmitoctu pdsma 145 MHz 
a bylo by na nem mozno snaze, casteji 
a spolehliveji dosahnout spojeni na velke 
vzdalenosti. 

Zaverem je mozno konstatovat, ze 
jsme v teto soutezi celkem usp sne ob- 
stali, i kdyz nam to v mnoha pripadech 


V^siedky Evropskeho VKV Contestu 1956 


1. kategorie 

Jsiali QTH 
jedno pasmo) 


1. ON4WI 

408 

2. PEIPL 

356 

(mimo soutfz) 

3. D1 3 .'BA 

322 

4. DLtSE 

201 

DL6TU 

201 

5. ON4UD 

199 

6. DJ1RV 

195 

7. DL3JI 

188 

8. DL3GZA 

186 

9. DL6EZA 

159 

10. G2DVD 

156 

11, DJ1SB 

145 

12. DJIXX/2NT 142 

13. OE9BP 

127 

14. F8KY 

125 

15. ON4HN 

116 

16. G3HRH 

102 

17, DL9QV 

94 

18. DL1CS 

92 

19. DL6SV 

89 

20. ON40Z 

87 

30. I1UE 

65 

40, ON4IE 

48 

PAOIKS 

48 

50. DL6JP 

25 

60. F9DQ 

8 

FOND 

8 

64. PAONEL 

- 


2. kategorie 

(stdle QTH 
vice pasem) 


1. G5KW 

1656 

2. G3HBW 

1479 

3. OK1KKD 

1174 

4. FA8IH 

568 

5. PAOWO 

564 

6. I1ACT 

552 

7. OK1KRI 

540 

8. DL1LS 

436 

9. 11 EBB 

374 

10. OK2AE 

334 

11. FA9UP 

326c 

12. UFA 

254 

15. F8GH 

240 

14. OE1WJ 

184 

15. PAOLG 

168 

16. PAOFP 

152 

17. I1ER 

148 

18 OK2KOV 

140 

19. OK2BKA 

116 

20. F8IO 

112 

21. OE1EL 

106 

22. OilBU 

90 

23, OKIKDF 

42 


3. kategorie 


1. OKI SO/1 

656* 

2. OK2KEZ/2 

630* 

3. OK1VAE/1 

536* 

■i. DL9QNP 

471 

5. OK1KPR/1 

458* 

6. HB1RG 

415 

7. OK1KDK/I 

362* 

8. 9S4BS/AL(p 

308 

9. DL9QDP 

292 

10. OK1KCU 

260* 

11. DL3SPP 

258 

12. OK1KEP/1 

236* 

13. DL6RLP 

233 

14. DJITDP 

206 

15, HB1JP 

200 

16. G3BFP/p 

198 


PAODSW/A 198 

17. OE9BE/p 176 

18. PAOES/A 160 

19. PAOPFW/A 156 

20. PAOYZ/A 150 

21. HB1LE 149 

22. DL6VHP 143 

23. DL9ZYP 138 

24. PAOHRX/A 132 

25..0K1EH/1 131 

26. OK2KJW/2 122* 

27. OK1VR/3 115 

28. OKIKDL/1 112* 

29. OK1KVX/1 100* 

30. DJ2MG/2XFP94 

31. IlCWX/p 86 


(pf echodne QTH 
jedno pastno) 


32. OE2JG/p 

87 

OK1KKR/1 

87 

PAORTD/A 

87 

33. PAOGG/A 

85 

34. OK20J/2 

82* 

35. DJ2YFP 

79 

36. HABR/p 

71 

37, DL6DOP 

66 

38. DL9VWP 

60 

39. HG5KBA 

59 

40. HG5KBK 

54 

41. IlDRE/p 

48 

42. OE6AP/6WF/p47 

43. HG5KCC 

38 

44. DL3IYP 

35 

45. IlRBD/p 

29 

46. HG5CE 

26 

47. HG5CN 

25 

48. OK3HP/3 

24 

49. HG2KVB 

23 

50. HG5CK 

22 

51. HG5KBK/2 

19 

OK3YY/3 

19 

52. HG90Z 

IS 

53. HB1EG 

14 

541 HG5CQ 

11 

55. DJ2EEP 

10 

OK3RD/3 

10 

56. OK2KAU/2 

6 

57. PAODEC/A 

5 

58. OK3KZY/3 

2* 


4. kategorie 


1. OKIKKA/l 1986 

2. OK1KRC/1 1858 

3. OKIKMM/1 1264 

4. OK1KPH/1 1230 

5. OK1KPZ/1 1140 

6. OK1KNT/1 1090 

7. OKlKLL/t 1072 

8. OKIKDO/1 1064 

9. OK1BK/1 1008 

10. OK3DG/3 926 

11. OK1KAX/1 804 

12. OK1KCB/1 762 

13. HB1IV 70S 

14. OK1KST/1 700 

15. DL6MHP 690 

16. DL3ERP 636 

17. OK2KOS/2 618 

18. OK1KTV/1 444 

19. OK3KLM/3 440 

20. OKiZW/1 406 

21. OK2KGV/2 400 

22. OK1KLR/I 369 

23. OK1KKH/I 364 

24. IlAJV/Ml/p 340 

25. OK1KRE/1 304 

26. OElWN/p 286 

27. OK3KBT/3 282 

28. OK3KZA/3 272 

29. OK1KAD/1 268 
OK2KKO/2 268 

30. OKIKFZ/i 256 

31. HG5KBC/p 198 


(prechodne QTH 
vice pisem) 


32. OK1KPB/I 

196 

33. OK2KZT/2 

118 

34. HG5CB 

108 

35. OK2KFU/2 

98 

36. 0K20L/2 

90 

37. OK1KPL/1 

88 

38. OK1KJA/1 

86 

39. ICB1DZ 

74 

40. OK2KNI/2 

62 

41. OK2KJ/2 

60 


Stanice otnacene * 
pracovaiy jen na 
435 MHz, 
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urnoznily pro nas celkem pfizniv^ sou- 
teznf podminky. Tento uspcch bude 
jiste povzbuzenim k dalsi praci a k jeste 
vetsi bcasti v tomto roce, kdy je VKV 
Contest opet poradan spolecne s nasim 
VKV zavodem prvni nedeli v zari. 
Tentokrat jsou vsak jiz podminky 
shodn6, takze nebude duvodu k nespo- 
kojenosti a nedorozumenim. Tem sta- 
nicim, ktere maji vcelku dobr6 podmin¬ 
ky pro praci na VKV z mista sveho sta- 
\€ho QTH (to znamena primo ,,od 
krbu“ nebo z klubovny), doporucujeme, 
aby se zucastnily tento rok take v 1. ka- 
tegorii. Neni to rozhodne nezajimavy 
zp&sob prace na VKV pasmech a 
v mnoha pripadech s pfekvapenim zjis- 
time, ze snadno navazujeme takova spo- 
ienij o kterych jsme vubec nepredpokla- 
dali, ze by by la uskutecnitelna. Zkuse- 
nosti s timto druhem provozu vsak nelze 
ziskavat az pri soutezich, ale pravidel- 
nym vysilanim a sledovanim podminek 
behem celeho roku. 

* 

V NDR je od srpna minuleho roku 
uvolneno pro amatersky provoz pasmo 
144—146 MHz s vyjimkou oblasti okolo 
Drazcfan, t. j. v okruhu 200 km. Nek ter e 


DM stanice, hlavne v Berlin e, jiz na 
tomto pdsmu pravidelne pracuji. V zap. 
sektoru Berlina pracuje ted take denne 
DL7FU, k ter emu se podafilo s celkem 
jednoduchym zarizenim navazat QSO 
s G5YV na vzdalenost 1013 km (3 el. 
Yagi, 6stupnovy TX s dvema LD15 
na PPA). V roce 1953 pracoval s ber- 
linskou stanici DL7FS na 145 MHz 
primo z Prahy nekolikrat OK1AA. 

* 

Stanicim GM2JT/p a GW6DP/p se 
podafilo nav&zat na 1215 MHz spojeni 
na vzdalenost 130 mil, t. j. 209 km. Ted 
je opet na nasich stanicich, abychom 
alespon nejlepsi evropsky vykon na tom¬ 
to pasmu ziskali zpet pro Ceskoslovensko. 
* 

SP5FM n&m zaslal bohuzel pozde, 
ale prece, deniky polskych stanic z na- 
sebo VKV zavodu. SP5FM/EL/P na- 
vazal na 435 MHz celkem 16 spojeni 
a dosahl 1660 bodu a byl by se umistil 
na 11. mlste. SP9DR 8 spojeni, 328 
bodd; SP9DV 4 spojeni,, 68 bodu a 
SP9DY 2 spojeni a 28 bodfi. 

OK1VR 


Ml) SOUXEZNfMI 0EMIKX 


Olga Nepomuckei, OKI XL, sportovnt referent URK 


Zavody a soutczc, ktere pro cleny 
radistickych druzstev kazdorocne po- 
rada Ustfednf radioklub, tesi se velkemu 
zajmu. Svedci o tom znacny pocet sou- 
teznich deniku, kter6 jsou dokladem 
o ucasti a na zaklade kterych se provadi 
vyhodnocovanf ucastniku. A prave 
o techto „dokladech“ (v nekterych pfi- 
padech skutecne v uvozovkdch) bych 
vsem, kteri se celostdtnich zavodu zii- 
£astnujl, rdda fekla pdr slov. 

O z&vodech, kratkodol ych i dlouho- 
dobych souteiich, o podminkach pro zis- 
kani vsech cs. diplomu jsou informova- 
ni cs. amateri brozurkou, kterou kazdo¬ 
rocne zasila URK vsem krajskym radio- 
klubum, cinnym stanicim, poslucha- 
cum a vsem, kdo o ni pozadaji. Brozurka 
se jmenuje Pfehled zavodu a soutezi a je 
vydAvana od roku 1954. Mimo plano- 
vanych zavodu obsahuje i navod na 
ryplhovani Q.SL listku, seznam okresu 
v CSR, ruzne informace a predevsim 
vseobecne podminky, platn6 pro 
vsechny nase zavody. 

Podle dob re poloviny deniku, kterd 
do URK dochazeji k hodnoceni, da se 
soudit, ze vetsina odpovednych opera- 
toru tyto zakiadni podminky vubcc ne- 
cte nebo se podle nich nefidi, Dokladem 
toho jsou deniky, kde neni uvedeno, 
ktcry clen kolektivu v zavode pracoval, 
jakeho zaflzeni bylo pouzito; deniky 
nejsou podepsane ani ZO ani PO; vice 
nez polovina d niku dochazl po stano- 
vene lhute a na formularich, kter^ si 
stanice nebo posluchac sam zhotovi, 
Nekdy se stane i to, ze v deniku nejsou 
uvedeny odeslane kody (na pf. OK2KEA 
o PD 56, cimz poskodila mnoho stanic), 
prijdou i deniky, kde vubec neni na- 
ps&no o kterou stanici a ktery zdvod 
jde (OK2KTB letosni Fone zavod), 
deniky mnoha stanic jsou psany nedbale, 
ve spechu, kody jsou pfepisovany, takze 
se nedd zjistit, co vlastne plati. Jak k to- 


mu prijde stanice, ktera ma denik sprav- 
ne a pec live vyplneny, je-li poskozena 
nedbalosti protistanice? Proc nek tere 
deniky mohou vyhovovat vsem podmin- 
kam a nekterd ani zakladnim? Nekteri 
ZO dokonce nevedi, ze pri nasich vnitro- 
statnich zavodech smi (na rozdil od 
sov^tsk^ch zavodu) kolektivni stanici 
obsluhovat pouze jeden operator, a to 
jeden a tpo celou dobu zavodu a 
omlouvaji se, ze zavodu se bohuzel ten¬ 
tokrat mohlo ziicastnit jen malo opera¬ 
tor u. 

Podobnych zavad je mnoho a maji za 
nasledek nejen ztizend posuzovani do- 
slych deniku, ale i poskozeni stanic, 
kter£ zikladni podminky znaji a do- 
drzuji je. Poukazovaly na ne mnohokrat 
jak stanice, kter6 byly poskozeny, tak 
i vsichni, kteri nektere zavody vyhodno- 
covali nebo prisli jinak s deniky do styku. 
Bylo proto uvazovano o naprave a roz- 
hodnuto, aby stanice, jejichi deniky ne* 
budou vyhovovat tem to zakladnim pod- 
minkam, byly diskvalifikovany a stani¬ 
cim, ktere se zavodu zucastni a neposlou 
denik, byl d&n navrh na zastaveni cin- 
nosti na urcitou dobu. 

Seznamte se proto vsichni dobre 
s Pfehled em radioamaterskych zavodu 
a soutezi pro rok 1957! Nedostanete-li 
jej behem I. ctvrtleti se zasilkou Q,SL 
listku,napistenamonej doURK! Poslou- 
chejte pravidelne zpravy OKICRA, 
kde jsou vyhlasovany vsechny zmeny 
a dodatky a take podminky mezi- 
narodnich zavodu. (Podminky me- 
zinarodnich zavodu jsou rovnez rozesi- 
lany jednotlivVm stanicim a to tem, 
o kterych je znamo, ze se pravidelne 
zucastnuji.) Je to vsechno ve vasem 
zdjmu —jiste ma vetsi nadeji na dobre 
umisteni ten, kdo zna zakiadni podmin¬ 
ky zavodu, nez ten, kdo pracuje jen tak 
nazdarbuh, 

Preji Vam vsem mnoho zdaru! ■ 
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Pfehled podminek v listopadu 1956 

Sivmecni cinnost v listopadu byla jeste vetsi 
ne£ v fijnu; neoficidlni hodnota prfimern^ho 
relatlvniho Cisla sluneCnf cinnosti v fijnu byla 
171, zatim co v listopadu jiz 221, coi je £fsln 

V tomto slunecnim cyklu jeste nedosaSene. 

V nekterych listopadovych dnech bylo shle- 
ddno relativni £;islo jeste podstatnb vyssi; tak 
n. pf. kolem 7. listopadu byla jeho hodnota 
vetsi nez 300 a 8. listopadu dokonce 399. festf 
pied dvema lety byla prumcrna vellkost rela- 
tivniho cl si a pouze jednociferna. Vldime tedy, 
ie maximum slunefni Cinnosti je jii nedaleko. 

Se zvysenou slune£ni Sinnosti souvisi i zvy- 
senc hodnoty kritickych kmitoctu vrstvy F2. 
Zatim co pred dvema lety posledni maximum 
kritickeho kmitoctu teto vrstvy se pohybovalo 
kolem hodnoty 5,8 MHz, bylo v minulem listo- 
padu 14,4 MHz, coz znaci prakticky, ze kolem 
poledne se dalo pracovat na 14 MHz ve vnitro- 
st&tnim styku, aniz nastdvalo piismo ticha! 'Ze 
se tak skuteCne stalo, dokazuje nfkolik dotazd 
nasich amateru, jak je moiSn6, Se slySeli i nej- 
blifsi stanice prostorovou vlnou. Rovnei i na 
7 MHz se tedy nevyskytovalo pasmo ticha 
prakticky po ceiy den a pouze v noci se tarn 
vyskytovalo pomerne nevelke pasmo ticha pri 
DX-podminkach. Na druhe strane pasma 
21 MHz a zejmena 28 MHz byvala v denni 
dob£ pravldelnf oteviena pro styk na velke 
vzddlenosti a dokonce na 50 MHz mohlo do- 
chazet obcas k dalkovemu sireni radiovych 
vln. Nedostali jsme jest! zpravu o pokusech 
provddcnych mczi severoamerickymi ama- 
tery, vysilajicimi v pasmu 50—54 MHz a ev- 
ropskymi, odpovidajicimi na 28 MHz, jiste 
vsak byly uspiSne. Mimoradna vrstva E, ktera 
se vyskytuje ve vyzna£n£ mire v let nich mi- 
sicich, se vyskytovala v tak nepatrne intensity, 
ie neovtivnovala v listopadu pod statue Sifenf 
krtitkych vln. 

Zvysena slunecni aktivita mela qvsem za na. 
sledek vetsi pofet Dellingerovych efektu, zna¬ 
mena jicich nahle vymizem nebo aspon znacne 
zeslabeni kr&tkovlnnych signalu v dennich 
hodinach. Aikoliv obvykle trvA tento jev n£- 
kolik m nut bA nekol k m&lo desitek minut, 
bylo pozorovano tentokrat nekolik Dellingero* 
vych efektu o trvaui mnohem delsitn. Tak n. 
pf, 7. listopadu nastal znacny DelliogerUv efekt 
v 1102 GMT a trval az do 1320 GMT, finy znacne 
velky Dellingerhv efekt nastal 14. listopadu 
v 1038 GMT; ten skoncil az ve 1312 GMT a mel 
za nasledek znacnou ionosferickou bouri pro- 
v^zenou snad 1 v nasich krajindch polarni zdfi. 
Boufe trvala jeste 15. listopadu po ceiy den 
a doznivala v nocnich hodinach na 16. listo- 
padu, a vsak jeste fadu daisich noci nebylo 
mozno rici, te ionesfera je zcela uklidnena. 
Kromf tfehto dvou nejdellich Dellingerovych 
efektd byla pozorov&na fad a Dellingerovych 
efektu pomerne silnych, a vsak kratsiho trvd- 
nt, zejmena ve dnech 11., 15., IS., 19., 20. a 
22. listopadu. 


Predpovecf podminek na unor 1957. 

Na pfilo£en£m diagramu v obvykle upravf 
pfindsime rlmcovou pfedpoved podminek 
pro amaterska pdsma. Podminky v unoru 
budou charakterisovany dvema zakladnimi 
vlastnostmi: kriticke kmitocty vrstvy F2 
budou nadale znacne vysoke. proto ze slunecni 
tinnost bude stale jeste v prumfru pozvolna 
vzrustat; naproti to mu zimni obdobi se pri- 
lilasi typick^mi podminkami, pozorovatel- 
nymi zejmena na ni£sich pdsmech. Prvni 
okolnost zpusobi, ze drive pozorovana pasma 
tich a na pasmu 3,5 MHz kolem 18 hodln a ve 
druhe poloviai noci se uplatni znatelneji 
pouze ve dnech ionosfcrickcho neklidu a iono- 
sferickc boufe, kdy kriticke kmitocty vrstvy 
F2 casto kiesaji pod svuj mesicni prumer, 
kdeito za normaInich okoluosti pasmo ticha 
budto odpadne vubec, nebo bude pouze slabf 
vyznaceno. V dennich hodinach nebude pdsmo 
ticha ani na ctyricetimetrovem pasmu a v po- 
lednich hodinach nekdy dokonce ani na 
14 MHz. Zato budou dobre otevfena pasma 
21 MHz a 28 MHz v dennich a zejmena v od- 
polednich hodindch v obvyklych smfrech 
(prevlAdi smer vychod az jih v hodindch 
dopolednich, jih az z&pad v hodinich odpo- 
lednich, nejmensi vzdalenost asl 1800 km). 

„Zimni“ typ podminek se project jednak 
velmi nizkou hladinou atmosferickeho sinnu, 
jednak dobrymi DX-podminkami ve druhe 
polovinf noci a k r&nu na nizsich pasmech, 
v tifktcrych dnech ani pasmo 1,8 MHz nevy- 
jimaje. Nejsou vyloufeny ani cclonofm pod- 
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mfnky ve smSru na severni polovinu africkeho 
kontinentu a na osmdesdti metrcch dokonce 
podminky ve smeru na ji£ni pobfczi Asie 
v pozd£jsich odpolednich hodindch; je skoda, 
Se v techto obi as tech amateri na osmdesdti- 
metrovem pasmu temer nepracuji. Zato pod¬ 
minky na Novy Zdland, ktere obvylde temdr 
celorocne nastdvaji asi jednu hodinu po vy- 
chodu slunce na 7 MHz a slabeji a kratceji 
i na 3,5 MHz, budou tentokrdte velmi dobre 
a vytrvaji Fddove deset minut i dele. Proto 
pozor v klldnych dnech na osmdesa timet rove 
pdsmo kolem os me hodiny ranni! 

Zajlmave to bude na vyssich pasmech, kde 
bude dochdzet behem 24 hodin k podminkam 
ve smeru postupne do vsech svctadilu. V ne- 
kterych hodindch dne doide dokonce k pod- 
minkam v temze smeru i soudasne na dvou 
nebo jeste vice pasmech, co2 je zjev z let 
sluneeniho minima up Inc neznamy. 

Pasma 28 MHz a 21 MHz budou otevFena 
po cel£ den ai este n£jakou dobu po zapadu 
slunce. Zejmena odpoledne ozijj (Setnymi sig- 
udly z americkeho kontinentu a budou se 
uzavirat pri podminkach na jizni Ameriku. 
V dopolednich hodindch bude zahrnovat sly- 
siteina oblast spise v^chod a jihovychod, za- 
tim co jiin! smiry budou otevreny prakticky 
po cel£ den, i kdyz se slabs! slysitelnostf. Ve 
srovndni s temito pasmy budou podminky 
na 14 MHz slabs!, pdsmo bude vsak otevreno 
je£t£ v cast! prvni poloviny noci, kdy DX-pod- 
minky zejmena ve smeru na zdpad (W, VE, 
Stredni Amerika, pozdeji i LU, PY) vyvrcholi. 

Cclkovi Ize rici, ie unorove podminky bu¬ 
dou stejni nebo o mdlo lepsi ne£ podminky 
lednove; behem misicc se jeste budou zlep- 
fiovat, aby vyvrchollly v mcsici bFeznu. Adkoli 
se mimoFadnd vrstva E ve Sv6 letni podobe 
vyskytovat nebude, pFece Jen je moznost 
obcasneho sireni VKV ai do kmitoctu kolem 
50 ai 55 MHz i v dennich hodindch, zejmena 
odpoledne ve smeru na Wl, W2, W3, \V4, 
VEi-3 a pod. Protoze na pasmu 50 ai 54 MHz 
pracuji amateFi z americkeho kontinentu, je 
tu nadeje na jejich zaslechnuti. Odpovidejte 
jim na pasmu 28 MHz telegraUcky — je to 
domluveno a muze dojit k zajimavemu a po- 
mirni vzdenemu cross-band-spojeni. Zmi- 
n£nd umluva se_ netjkd spojeni telefonickych. 
Popsane podminky mohou nastat v dobe 
mezi 12. a 18. hodinou, a to jen tehdy, nastaly-Ii 
velmi silai i na pdsmu 28 MHz, ktere mfiieme 
povazovat za jejich indikator. Kdo md pFi- 
jimac laditelny spojiti mezi 28 a 50 MHz, 
mile sledovat, az do ktereho kmitoctu k pod- 
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minkdm dochdzi a snadno odhadne, zda pod¬ 
minky pdsma 50 MHz dostoupi pasma nebo 
nlkoli; nastanou-li podminky, potom se lepe 
sir! kmitocet 50 MHz nei kmitocet 54 MHz. 
Kdyby se nekomu z vds podarilo uvedene 
cross-band-spojeni, napiste nam o tom! V mi- 
nulem maxima sluneCni cinnosti, kdy bylo 
jeste pdsmo 50 az 54 MHz povoleno pro ama- 
tersky provoz i v Evrope, dochdzelo k ob£as- 
nj’m moinostem spojeni se stanicemi v Se¬ 
vern! Americe, jak nam mohou dosvedclt ne- 
ktere jeste dnes pracujici ceskoslovenske sta¬ 
nice (zejmena OK1FF a OK1VW). Rovnez 
miize dojit k ddlkovemu prenosu zamorsfce 
televise mezi 40 a 50 MHz, pokud v Americe 
jestF na techto kmitoctech televise pracuji; 
Ameri£ane to maji v tomto oh led u rozhodne 
lepsi, protoze v Evrope pracuje Fada televis- 
nich vysila£u na uveden^ch kmitoctech a tak 
nenf ani vylouceno, ze v tomto roce preleti 
vzacne Atlanticlty ocean i obrazy vysiland 
ceskoslovenskou televisi. Rozhodne to bude 
v dobe, kdy podobne podminky nastanou i na 
pdsmu 28 MHz. Zminili jsme se jiz, ze ve 
Velkd Britannii spolupracuje nekolik vddec- 
ky'ch listavu na prijmu zdmoFske televise, 
trebas nedoufaji, zc obraz — doletne-li 
pres ocedn — bude jeste prakticky upotfebi- 
telny. Ostatnd — eo kdyby? Ddvejte tedy od¬ 
poledne pozor a napiste ndm o tom, kdyz se 
to povede! 

Jifi Mrdzek, OK1GM 

Pozndmka: Rubriku „Dopisy televisnich 
divdku“ odkladdme do priStich cisel, protoze 
v zimnl „mrtve“ sezonS dochdzi jen maly 
poect dopisu. 

* 


Jak u nas? 

Film „Kdyby vSichni chlapi sveta" byl pro- 
mitdn v Lausanne od 8. do 14. listopadu 1956, 
Lausannskd sekee Unie svycarskych amateru- 
vysilacu tohoto filmu vyuF.ila k propagacm 
akei. Prtmo v kind byla Instalovdna stanice 
HBSOP, kterd navazovaia o prestdvee fonicka 
spojeni na 14 MHz (francouzsky). Dali! sta¬ 
ndee HB9LA vyhleddvala na pdsmu vhodnd 
spojeni a pfihrdvala je stanici v kin£. Nekterd 
protistanice, na pF. CN8MM a PY2CK, prisly 
tak silne, ze bylo nutno obecenstvu vysvFtlo- 
vat, ze nejde opravdu o podvod. Divdkdm byl 
rozddvdn letdk s informacemi o radioama- 
terskd cinnosti. Tento letdk byl ddn k dispo- 
sici takd jinym sekeim USKA. Ve vitrindch 
v kind a ve vstupni hale byly Instalovdny 
fotografie, QSL a jiny propagaCni material. 
Rada dalsich mistnich stanic obstaravala 
spojeni s HB90P ve dnech, kdy byly ipatne 
DX podminky. — Takto dovedli znamenitdho 
filmu ,.Kdyby vsichni chlapi sv£ta“, prvniho 
celovedemiho lilmu s amaterskym namdtem, 
vyuiit ve Svycarech. Dokazali jsme neco po- 
dobneho zorganisovat take u nds, soudruzi 
ndcelnici krajskycli radioklubu? 


Exponaty pro IV. celostat- 
ni vystavu radioamater- 
skych praci se prijimaji do 
konce brezna 1957. 

Odeslete je postou nebo dra- 
hou spolu s kratkym technic- 
kym popisem a daty na adresu 

Ustredni radioklub Svazarmu, 
Praha - Branik, Vlnita ul. c. 77/33 

tak, aby dosly behem brezna. 
Je to nutne proto, aby mohly 
byt veas prezkouseny a pri- 
praveny pro vystavu. 


WO U FF-H ONG 



>etJpeLt 





Jednou v pondeli z vecern, 
kdyz televise nejela, 
domu y radosti jsem se hnal, 
bych na pdsmo se podival. 

Podminky snad vecer budou. 
Vzdyf cely tyden schnu nudou; 
ladim pfijimai i usi, 
dychtive srdee mi bust 

Na pdsmu „ morfataviH, 
slyUm tu i UPOL 4, 
nejake ty Argentiny, 
u£ se mi sbihaji sliny. 


Smerovku honim sem i torn, 
pod hotel pd.ru pfidavdm. 

Vsak co to? Co zni mi v uchu? 

Vzdyt neni kodina duchu ! ? ! 

Je to snad zvldstni znameni 
nebo mam smyslu mameni? 

1; Tu ti, lu ti , la Id ti fa, 

coach, pip, zblunk kvak, ud ui id ua!' i 


Ejhle, lab a ! Flikdm sobe; 
co tu hleda v nobni dobi? 

Smutne kunkd, povykuje, 
nervy mi Urn natahuje. 

Ihned knoflikem zakroutlm. 

Beda! Mdlem se uz hroutim: 
nardz kvarlet zab tu starych 
ajdjsem jim asi pro smich. 

Mlslo vysnenych spojeni 
slysim jen zabi kvileni . 

Jen malou ckoili koncert zmlk 
a do eteru zavyl vlk. 

Ne, vlk ne. To stary zabdk 
rozchechtal si uj elektrod.dk! 

Ach boze, cojsem udelal, 
ze tak tresta me kliks& krdl? 

U klice se chveji, kreim, 
ani nedutdm a mlcim , . . 

Cekdm, co as ted se stane. 

Srniluj se nade mnou, Pane! 

Chvatem ohledal stanice, 
zesmutnely mu vsak lice: 

De ixy nejsou. Hola hej! 

Snad zitra. Dries uz necekej. 

Po male prestdvee ale 
zabicky kunkaly dale. 

Co vdm mam Ud? To byl vecer , 
ze by clovek nad Urn breed! 

J toho plyne pouceni: 
pdsmo zddny rybnlk neni! 

Tohle na pameti mejte, 
zabdkum se vyhybejte! 

(Based byla napsdna zacdtkem prosinee 
1956. Do cestiny pfevedl Li - Juen. Kdyby 
se v basni poznaly stanice NV, VA, KPR , 
ARS a NC, tak jde o podobnost zamerm 
ndhodnou.) 
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NOVg DIPLOMY: 


USA — zajimavy je soukromy di¬ 
plom, ktery zasiepo pfedlozcni 4 QSL 
stanice W4CXI za spojeni se 4 cleny 
jeho rodiny (W4CXI, W4ZOI, 
W4KYI, W4SIB). 

I VAC SSB je novy druh diplomu 
WAC, ktery vydava IARU vsem stani- 
cim za spojeni se vSemi kontinenty pri 
oboustrannem pouziti modulace s jed- 
nim postrailnini pasmem. 


WGDXC (West Gulf DX Club) clen- 
stvij krasny diplom a zdarma kterykoliv 
radiovy casopis (CQ, QST atd.) ( podle 
vlastniho vyberu pravidelne zasilany 
obdrzi kazdy, kdo predlozi 25 QSL 
listku za spojeni se cleny tohoto klubu. 
Seznam clend: W1BIL, JOJ, NWO, 
PST - W2CR, IOP, JT - W3ADZ, 
CPB, ECR, GHD, RIS - W4GCY, 
ECI, GJW, GXB, HA, IQG, JZQ, 
MKB, NHF, NYN, PVD, RKJ, THZ, 
TM, ZEE, K4GEZ - W5ABY, ADZ, 
ALA, ASG, AWT, BNO, BO J. CEW, 
CF, DJH, DML, DMR, DYS, EGK, 
FFW, FNA, GEL, GSR, GXP, HDS, 
HJA, HTS, FXN, JBD, JQY, JUF, 
KBU, KG, KUJ, LHP, LUU, LXV, 
MMIC, NDH, NMA, NW, OGS, OLG, 
PZL, QKF, RIO, RS, SFT, TIZ, 
TPC, UKK, UX, VHR, VU, YLL, 
ZUI, K5ABW - W6AM, CTL, ITH, 
GPB, NJU, NTR, RW, TT, VSS, YY, 
K6EWL, K6SSJ, W4GM/6 - W7FB, 
QLE, MO, SGN, VY, EDI - W8BF, 
BRA, CLR, DUS, GZ, HGW, MWL, 
QJR, FOCI, UAS, VDJ - W9ABA, 
AMU, BRD, DSO, DZY, ELO, EU, 
FDX, FJB, FKC, FNR, HUZ, KXK, 
LNM, MQK, NDA, NLJ, NN, YFV - 
W0AIW, ANF, AZT. BFY, DAE, 
DVN, DXE, ELA, GUV, IEV, LVA. 
OJW, PGI, UQV, VSK - DX clenove) 
ET3LF, F9RS, G2DPY, G2MI, 
G3AWZ, G6QB, C02BL, KV4AA, 
OKI MB, ICG, VE2WW, ZE2GX a 
ZS6ANE. 


Japonsko - diplom WJDXRC za po- 
tvrzeni o spojeni nejnUne s 5 cleny ja- 
ponskdho JDXRC. Clenove: JA1AA, 
AAW, AB, AG, BK, CC, CJ, CO, CR, 
EA, EF, JM, KF, LL, NP, VP -JA2AW 
BE, LC, SM - JA3AA, IW, -JA4AG 
-JA5AB - JA6AD, AO, HK, OI - 
JA8AA, JA9AB, AC, BE - JA0AA, 
BR, CA, 

Jak nam oznamil Israel sky amatersky 
radioklub, bude napriste postacovat 
pro diplom 4X4 16 pouze seznam 

uskutecnenych spcjsni se stanicemi 
4X4, na kterem budou uvedena vse- 
chna potrebna data, t. j. datum, cas spo- 
jenf, volaci znak, pasmo na kterem bylo 
spojeni uskutecneno a report, Tato 
zmena podminek byla provedena proto, 
ze QSL lxstky jsou v Israeli drahe. Dale 
sdcluji, ze misto IRC kuponu mohou 
byt zaslany na lihradu postovneho po- 
uzite nebo nepouzite postovni znamky 
ve filatelisticke hodnotc 0,5 dolaru. 


W-CR7-A je diplom vydavany radio- 
amaterskou ligou Mozambiku za 15 
QSL se stanicemi CR7 po 1, lednu 1949. 

DX-EXPEDICE: 

COMOROS - FB8BR pred svym nh- 
vratem do PaFize v bfeznu 1957 pod- 
nikne jeste jednu vypravu na tyto 
ostrovy a bude pracovat pod znackou 
FB8CB. Mezidm ale jiz zacnou vysilat 
na techto ostrovech 2 fixni stanice, a to 
na ostrove Moroni a Anjouan, 

SEYCHELLES — W6VX bude v me- 
sicich leden-duben pracovat pod pre- 
fixem VQ9 jen na 21 MHz xtal. 

TANNU TUVA - UAOKTT se jeste 
neozvala, jelikoz vyprava dosud ne- 
dostala koncesi. Mezitim operator Sa- 
kalas stanice UP2AS hlasi, ze jeho vy- 
prava spolu s EaiTym ze stanice 
UAOKAI se uskutecni na jare. - 
UAOKTA je pry kolektivka mesta 
Kyzylu, ale dosud nebyla zaslechnuta. 

Japonska vyprava do ANTARKTI- 
DY na ostrove Prince Harald bude vy- 
silal; jen na 7, 14 a 21 MHz pod znac¬ 
kou JA1JG. 

EA9EE je v RIO DE ORO a pracuje 
fone jen na 14 MHz, 

WR ANGEL ISLAND; UA1KAU 
hlasi, ze UAOKSI pracuje z tohoto 
ostrova na 14 MHz. 

ZPRAvy Z pAsEM: 

(easy v SEC, kmitocty v kHz) 

UM8KAA se objevil konecne take na 
14 MHz. Nova stanice je UM8KBK 
a doufame, ze bude cinnejsi nez pre- 
desla. 

4S7MR je pry na Maledivach — nebyl 
jeste zaslechnut. 

VK9RH na ostrove Norfolk se obje- 
vuje po 1030 na 14 080. Soucasne 
tam byvd FK8AO a FK8AS. 

FW8AA na ostrove Wallis ma pravi¬ 
delne skedv s Evropou na 14 342 A3 
a 14 140 Al. 

Burmu XZ20M najdete kolem 
14 010. ZK2AB se objevuje koTem 
14 080. Jeho QTH je BOX 41, Niue 
Island. 

CT2AH pracuje nyni pravidelne na 
28 MHz fone. Taktez na fone je 
CR9AL na 21 380. 

YU1HU/SU je portable v pousti 
Sinajskeho po'oostrova. Je pravidelne 
na 7020 a 3510. Ma prikon pouze 5 W 
a GP antenu. Jeho signal je velmi dobry 
na obou pasmech. Na 14 040 jeho pn- 
kon je pouze 1 W. 

Na 28 MHz fone pracuji stanice 
VE1KZ, VE 1 CO a VE1AGL - vse- 
chny na ostrove Prince Eduarda (pro 
W. A. V. E.). 

Y T posledni dobe jsou dobre slvsitelny 
stanice VP8BK a VP8BO na 14 010/025 

kolem 2100. 


F'R7ZC je opet pravidelne kolem 
14 082 po 1700. Jeho ton je T8. 

VK1VK, ktery pracuje na 14 090, 
je jiz novy prefix pro Canberru. 

Antarktida bude mit od unora 57 
prefix VK0. 

ZS2MI na ostrove Marion byva 
casto sam na 14 MHz kolem 2000 a 
marne vola CQ. 

LU5AQ oznamuje, ze navazal spo¬ 
jeni s HL2AO a HL3AN v Seulu. 

BV1US pracuje nyni SSB. Jeho vy- 
silac je 20A budic a 600-L (GG Linear) 
PA. 

Na ostrove Mauritius je cinny 
VQ8AP a VQ8AD CW a VQ8AR fone. 

Zlate pobrezi ZD4 se v breznu stane 
nezavislym statem, ktery se bude jme- 
novat GHANA. Jeho novf prefix jeste 
neni znamy. 

Zelandske stanice v Antarktide bu¬ 
dou pouzivat prefix ZL5. 

ZG3AF neni velmi cinny, jelikoz 
musi po kazd6 prenaset prijimac 2 ko- 
mereniho vysilace, kde je zamestnan. 

VR1A na ostrove Canton to vyresil 
jednoduseji: pfeladil komereni vysilac 
na 14 MHz a po dobu 2 mesicu, nez 
odjede do Australie, ho najderae na 
14 085 od 0800. 

Dobre znamy 3W8AA je opet pra¬ 
videlne na 21 065 od 1500 a na 7020 
od 2100. Na 3,5 MHz to zkousi kolem 
1800. Navazal tam dosud ale jen 2 spo¬ 
jeni, a to s VS1GP a VS1GX. Zato ale 
dobre slysi SP3AU, OK3AL a DL1DF. 
Davejte proto na tomto pas mu v tuto 
nezvyklou hodinu pozor na slabe DX- 
signaly. 

OKI FA navazal spojeni s VR1AB 
na 28 MHz CW. 

Nezanedbavejte 7 MHz. VR6AB 
byva kolem 0730 na 7040. OK 1MB 
navazal oboustrannb telefonni spojeni 
s VESOW, kdy prvnl byl na 7050 
a druhy na 7 280 pri oboustranne sly- 
sitelnosti 56. W6MOJ dava stanici 
OK 1MB report 59 na 7 MHz fone. 
Stanici VE80W najdete pravidelne'ko¬ 
lem 0700 na 7005 CW. Je to povetrnost- 
ni stanice na ostrove Ellesmere (80N- 
85W). Posadka 8 muzu - pristi lod 
v breznu. Antenni stozary se daji sklopit 
jen v cervenci a srpnu, jelikoz 10 me¬ 
sicu jsou do poloviny v ledu. 

HI8WL byva na 21 050 CW kolem 
1900. EA0AC opet pravidelne na 
7010 od 2000. JZ0PC na 21 110 fone. 
HI8 stanice najdete take na 28 MHz 
fone. 

A jeste pro dcastniky souteze WAE: 
EA6AW pravidelne na 7 MHz. MID 
na 21 185 fone, EA6AS na 28 MHz 
fone, GC3FHE na 28 090 GW, EA6AZ 
na 14 073 CW, LX1AC na 7100 fone. 
GT2AC na 28 MHz fone. OKI MB 
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KiiCSM A DENiKIM 


„OK KROU^EK 1936" 

Stav k 15. prosmci 1956 


a) poradi stanic podle souctu bodu ze vsech 
pdsem: 


Stanice 

po£et bod4 

1. 

OK1KKR 

14 989 

2, 

OK2KAU 

13 242 

3. 

OK2KEH 

11 908 

4. 

OK1KKD 

10 667 

5. 

OK2KH 

8 412 

6. 

OK1DJ 

8 399 

7. 

OK2BEK 

8 370 

8. 

OK1KCR 

7 755 

9. 

OKiKDE 

7 257 

10 . 

OKIKDR 

7 020 


b) poradi stanic na pdsmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

po£et 

po£et 

pocet 


QSL 

kraju 

bodu 

1. OK1KKR 

119 

17 

6069 

2. OK2BEK 

no 

18 

5940 

3. OK2KAU 

106 

18 

5724 

4. OKIKKD 

99 

17 

5049 

5. OK2KEH 

88 

17 

4488 

6. OK1DI 

77 

17 

3927 

7. OK1KCR 

75 

17 

3825 

8. OK1EB 

69 

18 

3726 

9, OK1KCG 

69 

15 

3105 

10. OK2KOS 

68 

15 

3060 


c) poradi stanic na pasmu 3,5 MHz (1 bod za 
1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

poiet 

pocet 

pocet 


QSL 

krajfi 

bodu 

1. OK2KEH 

314 

18 

5652 

2. OK2KAU 

306 

18 

5508 

2. OK2KLI 

306 

18 

5508 

3. OK1KKR 

301 

18 

5418 

4. OKIKDE 

258 

18 

4644 

4. OK2KZT 

258 

18 

4644 

5. OKIKDR 

240 

18 

4320 

5. OKIKHK 

240 

18 

4320 

6. OKIKFG 

225 

18 

4050 

7. OK2KYK 

209 

18 

3762 

8. OK2KBH 

202 

18 

3636 

9. OK3KES 

200 

IS 

3600 

10. OKIKPJ 

196 

18 

3528 


d) poradi stanic na pasmu 7 MHz (2 body za 
1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

poiet 

pocet 

pocet 


QSL 

krajh 

bodu 

L OKIKKR 

103 

17 

3502 

2. OKIKDR 

75 

18 

2700 

3. OKIKKD 

67 

16 

2144 

4. OK2KAU 

67 

15 

2010 

5. OK2KEH 

52 

17 

1768 

6. OK2ICYK 

54 

16 

1728 

7. OKIKPJ 

37 

15 

1110 

8. OK2XLI 

44 

12 

1056 

9. OK1KDO 

36 

14 

1008 

10. OK1DJ 

37 

13 

962 


Neopomente do 10. bfezna 1957 zaslat koneini 
hiiseni „OKK 1956“. OK1CX 


Zmeny v soute £ich od 13. listopadu 
do 15. prosince 1956. 

„S6S“: 

Temer denne dochazeji dalih £&dosd o diplom 
„S6S“. Za poslednich 30 dnti bylo vyddno 17 cw 
a 3 fone-diplomy. Za spojeni na 14 MHz obdrMy 
dopKovaci znSmkn a zakladni diplom tyto stanice: 
diplom £. 177 W4ZQK z Floridy, c. 178 G3DQO 
z Msnchestru, £.179 YQ4CR a c. 180 Y04KCA, 
obi z Constancy, £. 181 SM5BSJ z Vasterasu, 
c, 182 UP2AS 7, Kovna, 6. 183 DL3RK z Kauf- 
benren v zap, Nemecku (spolu s dalsimi znamkami 
za 7, 21 a 28 MHz), c. 184 OK1ARS z Prahy, 
c. 185 AP2RH z Lahore, c. 186 .UA9CC ze Sverd- 
lovsku, c. 187 SP6BY z Wroclawi, £. 188 UB5KAA 
z Kieva, c. 190 OK2KAU z Karvinne, £, 191 
W9ROK z Minieru, III.; diplom £. 189 a znamku 
za 7 MHz dostal DL9NM z Norimbcrka a ko:ie£ne 
zakladni diplomy byly pfideieny SM6AJN ze Skary 
ve Svedsku c. 192 a kolektivni stanici OK1KKH 
z Kutne Hory c. 193. Krome toho byly zasiany do- 
plhovaci znsmky za 21 MHz stanicim UA3BN 
k £.176 a OK1NE k c. 53 a znamka za 7 MHz 
stanici SM5BPJ k c, 149 a 14 MHz stanici 
DM2AEJ k c. 151. 


O fone-dioiomv poJddaly LU2BN (£. 19 a zn, 
2S MHz), OK1KTI (£. 20 a zn. 28 MHz) z Koc- 
lefova a W7KOI (£. 21 a zn. 21 MHz) z Wash. 

„ZMT": 

Diplom c. 62 byl vyd£n UA3BN, V uchazecich 
si polcpiil OK3KEE na 37 QSL a prihldsil se 
OK2KTB s 31 QSL. 

„P-ZMT“: 

Dalsi diplomy ziskaly stanice UA3-361 6. 124, 
YO-R-206 £. 125 a YO5- 504 £, 126. V uchazecich 
md OKI-01969 jii 24 QSL, chybi mu tedy jen 
jeden k dosazeni dipiomu. 

„100 OK“: 

Beze zmeny. 

„P-I00 OK“: 

Byly udclcny dal§i dva diplomy: £. 42 SP9-538, 
c. 43 DM-0I56/F. 


,, DX-krou zek“: 


OK1MB 

- 219(245) 

OK3KEE - 

108(130) 

OK1FF 

- 213(235) 

OK1KTW - 

104( ? ) 

OK1SV 

- 165(187) 

OK3EA - 

102(138) 

OIC3HM 

- 150(179) 

OKIFA - 

98(107) 

OK1AW 

- 150(154) 

OKI JX - 

94(143) 

OK1KTI 

- 139(179) 

OK2GY - 

68( 80) 

OK3MM 

- 139(167) 

OK2ZY - 

59{ 81) 

OK1NS 

- 133(150) 

OK2KTB - 

50( 76) 

OKIKKR 

- 110(130) 

OKIES - 

41( 80) 


„RP OK-DX KROUZEK": 



Lfroda 9 dipiomu III. tr. byla rozdilena takto: 
c. 53 OK LOO939, St. Voienilek, Praha, c. 54 
OK2-091781/1, P. Kollmann, Plzen, £. 55 OK1- 
035646, Karel Jilek, Plzen, £. 56 OK2-107892, 
Jifi Chmelar, Brno, c. 57 OKI-00176, Karel Fiola, 
Praha, c. 58 OK2-1222085, Martin Kucera, Lh. 
Hradiste, c. 59 OKL032084, Ladislav 2a£ek, Plzen, 
c. 60 OKI-015663, Jifi Pecek, Preiov a c. 61 
OKI-00182, Kvita Krutinova z Prahy, Diplom 
II. tfidy nebyl vydan jiz od 3. zari t. r. Mdny; 
stav jen 8 dipiomu je stile nizky a musi byt pohnut ■ 
kou naSim poslucuacum k dalsim p >knskm jej 
ziskat. 

Zajimavosti a zpravy z amatersky :h pasem 

Divne pocty! ic nasi ctenari jsou pozorni a ze 
peolive sleduji stavy svych „soupefu“ v tabulkSch, 
jsme se jiz nikolikrat pfesvidiili, kdyi jsme byli 
upozorneni na nejruzn£j51 chyby i tiskarske omyly. 
Tentokrdt v5ak je to peril£ka hodna pozomosti. Po- 
fadatel soutezi nemhze prirozen£ prepocitavat ka£- 
de hlaSeni stanic souteilcich trebas v OKK. Spo- 
lehi na peclivost pisatelu a ZO, ktcri hli^cni pode- 
pisuji. Na upozorneni jednoho z 6tcn4i£i vyhledal 
jsem si hMfeni stanice OK2KBE za nekolik mesicfl 
a - dal jsem fitenifi za pravdu, Ve 12. cisle AR 
ve vyhodnoceni OKK, pasmo 160 m pri stejnem 
po£tu kraju 15 a 58 QSL jsou OK2KBE v poradi 
lesti, zatim co OK1DJ s 71 QSL ai devity. Chyba 
o 1000 bodu. V minulem £isle jsem tuto chybu jiz 
opravil. V AR c. 10 ve vyhodnoceni opet na 160 m 
pri 53 QSL a 15 jim vySel vysledek 3375 bodu. Co 
na tisicovkich pridalt, to na desitkiich ubrali, I jine 
veci se v^ak deji. Pri porovnani hldseni k 15. 8. 
a 15. 1. 56 na 7 MHz zjistime, ze v cervenci meli 
21 QSL z 9 krajh a v srpnu jiz 20 QSL z 12 kraju. 
A konecne v 9. c. AR na 7 MHz pri 21 QSL a 8 
krajich nemuze byt vysledek 387. Tiskafsky ^otek. 
Ponevadz jsme za posledni dva mesice hiaseni ne- 
dostali, museli jsme stanici v tabulce vynechat. 
Pro pfiste vsak prosime, vice pozornosti, pece 
a vaznosti svym hiasenim, soudrnzi z OK2KBE 
a zopakovat si zikladni pofietni ukony. 

Po techto zkuSenostech vadna hldSeni jakehokoiiv 
druhu budau znamenat podle podminek soutezi 

Zprava z OK1KCR: Koncem roku 1956 byl 
ukoncen kiirs pro RO, takze na zacatku roku 1957 
se objevi na pasmech dalsich 12 novyeh RO teto 
kolektivky. Starsi clenove pro ne dokoncuji stavbn 
noveho vysilace se zdroji, Kolektivka se jiz nyni 
pfipravuje na Point den 1957 a stavi nekolik zarizeni 
podle poslednich zkttSenosti. Mezi RP siri se zdjem 
o VKV. Stanice OKIVAF a OIC1BP se pokouseji 
spolu s OK1KK a OK1VAN rozsirit prdci na VKV 
v rdmci celeho kraje. 1VAF a IBP pracuji nyni 
ka^dou sobotu od 1500 do 1700 SEQ na 420 MHz, 
Oba maji viceprvkove anteny a primou viditelnost 
v trojuheiniku Jizerske hoty ~ Praded ~ Chrudim, 
Nekolik RP si iis postavilo pfijima£e pro VKV 
a dalsi se piir ra mji. Kolektivka vyzyvd i ostatni 
kraje tohoto trojuheiniku, aby se pridaly k spotu- 
prdci. 

V OKK pfisla kolektivka OK1KCR o nekolik 
set bodfl. na pasmu 1,75 MHz, ponevadS ani po 


5 urgencich neobdriela listek od OK2KBX (kraj- 
sky nasobic). Co rikate, soudruzi z OK2KBX? 
Snad to ZO vysvetli ? ! 

Dostali jsme mily do pis od OZ2NU. Sdeluje 
ndtn, ie s velkym zdjmem sleduje nase soutize. 
Prihlisil se do ZMT a rad by ziskal i diplom 
100 OK. Umomere mu to zaslanim listkfi. Od 
1. 1. 1954 navUzal 161 QSO s OK, z toho 101 p&z- 
nych stanic. Potvrzeno ma vsak jen 53. Dale sde¬ 
luje, ze celkem navazal jiz 556 QSO s 322 ruznymi 
OK stanicemi. Potvrdil vice nez 150 hliseni o po- 
slechu nasim poslucha££im. T£si se na dalsi OSO 
s OK. 

OKI-062322 obdrzel japonsky diplom pro po- 
sluchace HAC. Pri zaslani zadosti je vsak treba 
10 IRC a ne, jak bylo uvedeno v prehledu diplomfi, 
5 IRC. 

Nakonec dekuji vsem, kteri na naSi vyzvu od- 
povidcli pfipominkami k podminkdm soutezi, z6- 
vodu a k stanovim jednotne sportovne technicke 
klasifikace radioamateru. Vsechny pripominky jsou 
p Jlive prostudovany a k nejlepsim navrhum bude 
ptihlizerto pri sestavovani novyeh podminek a kla- 
silikainich stanov. 

OK1CX 

* 

Opravy s doplnky zerrtf 

(Vlozka v ARc. 11/56.) 

1. Spravne rozdelem distriktu Japonska 
(jsou uvedene vzdy vsechny prefek- 
tury pro diplom WAJA): 

JA1 - Tokyo, Kanagawa, Saitama, 
Gunma, Tochigi, L.aragi, Chi¬ 
ba, Yamanashi; 

JA2 - Aichi, Shizuoka, Mie, Gifu; 
JA3 - Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, 
Shiga, Wakayama; 

JA4 — Okayama, Hiroshima, Yama- 
guchi. Tot tori, Shimani; 

JA5 — Kagavva, Tokushima, Kochi, 
Ehime; 

JA6 ~ Fukuoka, Saga, Nagasaki, Ku¬ 
mamoto, Kagoshima, Miya¬ 
zaki, Oita; 

JA7 — Fukushima, Miyagi, Iwate, 
Akita, Aomori, Yamagata; 
JAB - Hokkaido; 

JA9 - Ishikawa, Toyama, Fukui; 
JA0 — Niigata, Nagano. 

2. 4X4 oznacte plnym koleckem za zero 
pro DXCC. 

3. LB5, 6, 8 nebude se vice pouzivat, 
stanice pracujici na Jan Mayen, Spi::- 
berkach nebo v Gronsku budou po¬ 
uzivat volacky LA..^/P (na pr.: 
SM8KV/LA/P - na Spicberkach). 

4. KC4 se d^li na KG4A - Navassa Isl. 
KG4U — Little America, ktera je zemi 
v ramci Antarktidy, tedy stejna jako 
LU-Z, VK0. 

5. VS9, MP4, zruste pismeno T a misto 
Trucial Oman ma byt spravne Sulta- 
nat Oman. 

6. CE9-, znacku VK1 opravte na VK0. 

7. Na str. 6 si opravte znackou Japon¬ 
ska na JA. 

8. VP2V Brit. Virgin Isl. neplati za 
zvlastni zem pro DXCC. 

9. IT a OQ_H zatim za zeme pro DXCC 
neplati, jedna se o jejich platnost. 
Opravte si laskave tyto zmeny ve 

svych seznamech zemi. Kt 

# 

Funkcionari a pracovnici klubu a sek- 
ci -- nezapomehte si veas zajistit odber 
Pracovnika Svazarmu na rok 1957. Bu¬ 
de vam neocenitelnym pomocnikem ve 
vasii praci! 

Prvni cis’o pfineslo krome dalsich 
dulezitych dokumentu ocekavane pra- 
vene Rady sekei, dale clanky na po- 
moc nove zvolenym funkcionaMm, clan¬ 
ky osvetlujici nektere dseky prace agita- 
toru a cvicitelu a dalsi. 
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V letolnim io« vzpo- 
meneme dvojiho vyroci 
slavnfho feskeho grafika 
17, stoleti Vfclava Hollara 
(ai v letech 1607—1677), 
K tomuto vyroci vychazi 
v NaSem vpjsku v knizni- 
ci klosiku Svet po dlouhe 
dobe nove vydani Ezopo- 
vychbajek (Hollar-Ezop: 
Baiky) s Hoiiarovymi 
proslulymi medirytinami, 
Ezopovv bajky nebyly u 
nzs pfelozeny do moder- 
niho jazyka, Tohoto tiko- 
lu se nynl ujal Jifi Kolar, krery je prevedl pro 
ceskeho ctenare do volneho verSe. Kolafovi se 
podafiio zachovat Ezopuv vtip, ironii i chapavy 
posmesek pro lidske slabosti, 

Mohutnf rozmach vyrobv atomov?ch zb rani 
a stale trvajici nebezpect agrese - to vSe vyiaduje, 
aby se i siroka vereinost seznamila s ficinky atomo- 
v?ch zbrarti na lidsky organismus. Kniha MUDr. 
M. Ramose Radi oak tivni zareni a lidsky orga¬ 
nismus seznamuje s podstatou zbrani hromadncho 
niceni, s jejicb pusobenim na organismus 1 se zdra- 
votnickou pomori, krera must byt postizertym po- 
skytnuta, Zaverefna ka pi tola knihy vysvftluje vy- 
2 nam atomove energie pro iekafskou vfdu. - S na- 
zomymi obrfzky. 

Zajimavou populfrne vedeckou kniJku napsal 
Dr V. Vlcek a vysla pod nazvem Antibiotika. 
Knizka probird cestu k objeveni mikrobCi jako pli¬ 
ved efi infekcnich chorob a hledani ufinnych pro- 
stredku proti nim - az k objeveni antibiotik. Ddle 
se tu seznamime se zakladnimi antibiotiky, ktera 
se postupne uplatiiuji jako nove druhy leCiv. Cte- 
iiaie zaujme i historic nafeho penicilinu, prvniho 
antibiotika, ktere se u nfs vyrfbi prumyslovf, 


Milovniky historie zaujme romfnove dilo N. Bon- 
hardovc Selsky mor odehrfvnjici se v jiznich Ce- 
chfch druhe poloviny 16. stoleti, Osudy jihoceskych 
vzboufenefi se obrazeji v Sirokem dobovfm ramci 
vdlek s Turky, boju o polskou korunu, nabozen- 
skych spom i pronikaiiciho vlivu rimske cirkve. 
Romfn 2 obrazuje i politiktt vlidnoucich panovniku 
a moc slechty, jejimi disledkem jsou selske bnure 
ve stredni i severni EvropA 

Osudy jedne pohranicni hlidky na Bugu vyprdvi 
knizka V, Beljajeva Hranice v ohni. Hlidka je 
prepadena nacisty, hrdiime brfni pohranifni pev- 
nost a kdyz shledivf, ie se neubrfni mnohanfsobne 
presile, vyrazi do otevreneho boje, pri cemz vsichni 
jeji clenove padnou. Knizka ie oslavou chtabrosti 
a Idsky k vlasti. 


iirnmi 



Radio (SSSR) £. 11/S6, 
39 let Velkeho Rijna - 
Elektronicke pocitaci stro- 

- 1 je - V tovdrne na polovodi- 

/ _ 4 4 J ce — Nase interviewy s v^- 

zkumniky - Na Eenino- 
ve stadionu - Amatfrska 
televise na Urale - Dfive 
vojertsky radista - nyni 
instruktor DOSAAF - 
Zdokonalit televisni opra- 
vdrskou sluzbu - Odm£- 
ny nejlepsim spojarum - 
Zdvod 2en o cenu Cas. Radio - VKV stanice v eteru 

- U nasich prdtel - Jak pniimam rychltitelegrafni 
testy se zapisem rukou (Borisov) - Zlepsuje se za- 
sobovdnf radiosoufidstmi - Televisor Start - VKV 
kronika - Amatfrsky Q-kod - Sireni VKV - Bate- 
riovy pfijimac 33-40 MHz - Ddlkovy prijem televise 

- SirO'.'y dvouelektronkovy prijtmac - Nove pfiji- 
mace sovetske v^roby - Amatfrsky televisor - 
Ozvudeni amatfrskych kinofllmu - Normy pro 
magnetofony - Omezovaf poruch - Provoz radio- 
lokafnich stanic - Vf ozarovSni sazenic - SponStovf 
obvody s polovodicm/ymi triodami - Nf generator 

- Novinky ze zahranifi — Civky s ferritovymi jddry 

- MP kondensatory. 


Radioamater (Jug.> c. 11/56 

Nove formy prdee jsou zarukou lispechu - 
Denik YU3EN/EU z EvTopskeho VKV Con- 
testu - Transformace ss proudu pomod transis- 
torn - Seznamuie me se s televisi -La C-metr - 
Ctyfelektronkovy iidovy superbet - Dvouelektron- 
kovy prijimac - Co je SSB ? - Jednoduchy bzucfk 
pro nfevik telegrafnicli znacek — CQ YU - Vy- 
stavene diplomy WAYUR - Smfrove anteny - 
Amateri pri plireni humanniho ukolu - Modern! 
stanice pro 144 MHz - Sit ova antena - Novinky 
na nasem trhu - Vypocet civky - Stavime galva- 
nicky clanek. 


Mal t < oznamovatel 


Tiskovi fadka je za Kcs 3,60, Uvddejte prodejni 
cenu. Cfstku za ins era t si sami vypoctete a po- 
uka£te na deet c. 44,465-01/006 Vydavatelstvi faso- 
pisfi MNO, Praha II, Vladislavova 26. Insertni 
oddeleni je v Pxaze II, Jungmannova ul. 13, III. p. 

PRODEJi 

Rozne rddiosddiastky a hodnotntl radioliteraturu, 
Kupim plech hlinik-dural I—3mm a kovove skrift- 
ky. Jhl. Beiicin, Vrable, KostoEna 137. 
Miliampermeter novy nepouzity do 1 mA (196). 
Jan Teizuljak, Varin u Ziliny. 

Karus. Torn s kondens. (200), kond. z UKWEa 
3 x 35 pF s prev, stup. a civkami (100), 4 x mf trafa 
EL10(60), snek. prev, 1:100 (60), super soupr. PN 
(70), Junior (130), adaptor 33 ot. s pfen, pro gramo 
(ISO), pom. vysilae (300), RL1P2 (20), 2 x RL12T15 
(25), LG1 (15). Koupim komunik. prijimaf. No- 
vak, Zdar nad Saz. 412, 

Torn EB posl. typ, orig. bezv. (500). J. Svehlak, 
Praha 9, U Svoboddmy 14. 

RA rocniky 21—23, 26—30, 53—55, KV r. 46, 47, 
49 (a 25—30), Torn Eb (400), prijimac VKV 2x 
osaz. (300), pomeeny vysilae Ln 20518 (70), 4x 
NF2 (k 10), RENS 1264 (15) neb vym. za OPS. 
B. Sup, Praha 2, StfpanskS 37, tel, 228419. 

Radio souc., amater. super 4 + 2, el, E bez ski., 
souc. a min. el. na bater. super, rbz. drat na dvky, 
odb, dasopisy, brozury, ndvody i jednotl. za 50 %. 
V. Hexer, Luie u V. Myta. 

Alffici souprava Avonlet bez napefovehtv bo£- 
niku (1100). J. Petr, Krtiliky 408. 

Tom pred. na P2000 (600), EK10 s elim. (600) 
desk, nahrav. zar. Telefunken (1500), magnet of on 
Tesla (3800), projektor 16mm Zeiss s pfisl. (1200), 
rotad. m£m£ 120—220 V ss 120—220 V st 1000 W 
(1500), 3 motdrky 120 V, polar, rele P, Fu, F, Sie¬ 
mens, meniie U25a, US, dvk. soupr, AS4, PN, 
elektr. P2000, LD1, 12D60, ECH21, EF22, P4000, 
karusel Torn, pask. mike Siemens, neme a zvuk. 
filmy. J. Houdek, Liberec, Vcelarski 6. 

Duodyn (290), nezladeny Minibat (390). Kollar> 
Trencin 4/B-44. 

Torn Eb (600), 18 W zesilovaS amatersky (600), 
dvoulampovka pro amatery 20, 40, 80 m (200). 
Televisni predzesilovac bez eiektronek (100). St. 
Majer, l.ipec cp, 26, p, Motavany. 

Ant, pAjn. vvsilac ECH21, AZ1 (160), am. osdlo- 
graf, 3 x ECH21, EZ2, LBS (520), 4 x EF50 100 % 
(a 27). Rfizicka, Zukovova 304, C. Li pa. 

Elek. RV2P800- 2 ks (25), RL2P3 (25), KK2 2 ks 
(39), KDDI 2 ks (29), KF3 2 ks (24), KBC1 2 ks 
(24), KC3 1 ks (13). Mika J. Halenkovice 105, 
o, Gottwaldov, 

EF11, E453 (20), AF7, EEFJ1, EF6, RES964 (25), 
3 x EFM (27), 2 x ECH11 (30), 2x EL12 (35), 
6CC10 (50). J. Valik, Prostejov, hi. nidrazi. 
Akust, pracka s transform. (300). Ing. J. Bfly, 
Praha XIII, tt. SNB 1. 

Stirozsah. tov. pfijimac 250—7000 kHz (400), 
pfij. Fug 16 a souc. na us, (400), ekktronky 3x 
RV2P800 (a 15), 2x EFI2 (dl5), 2x 6A8 (a 20), 
2 x AC2 (4 7), 2 x 6X6 (4 7) 1 jednotl. Knihy: Fyz. 
z4kl. Pacak I, II a met. metody (45), Sdel. tech. 53, 
54, 55 (100). Koupim Avomet i el. poSkozeny 
a Megmet. B. Kuchar, Praha-Brevnov, Radimova 8. 
P4jeci pistole s osvHlenim 220 V (129). J. Korber, 
Brno, Novjr Liskovec, Rybnick4 46. 

KOUPfi: 

UKV RX, cihla neb pod. MWEca pod., mag. hlavy, 
EF14, AF100, LD1, RD2,4(12)Ta, ncz. z4suv. 
a zastr., kalib. otoC. bond., konektory a, j. V. Va* 
lenta, N. Mesto n. Vah. PS 5/0. 

Eiektronky KK2, KBC1, KF3, KC3. Michal Spa- 
nur, Prilepy 81, Zlate Moravce. 

Karusel z Torn Eb i bez civek, s kontakty od sta- 
loru, i bez. Voj. Hal4k, PS 20, Unhosf. 
Komunika£ni pfijimaC typ ESD/RS 1—3 v bezv. 
stavu boupi Oblasmi sprava komunikaci, Praha 11, 
Olsanska 5. 

10 mfniefi-vibratoru z 12 V na 300 V steino- 
smernych, pri 70 miliampfrech 20 W prtkort - 
kompletni. Sberne suroviny, Plzen, Stalinova 18. 
Eiektronky DAC25, DF25, DF26, DCH25, DC25, 
DDD25. Fr, Laufka jPetrovice u Chabarovic 150. 


Amaterskf nfivody stavebnice 6. 1, 2, 8, 21. 
Forsthoffer, Brezno. 

Alalji krizov^ suport k soustruhu. J. Korber, 
Brno - Novy Liskovec, Rybnicka 46. 


Vf'MENA: 

25QP20 za LBS a 3 x 6F32 nebo prod4m (330). 
Fr. Fusek, Kojetin, Struzni 331. 

Obraz. 07-s 1,5x4654, 6 x RV2,4P45, 3x RV2, 
4P1400, 2 x RL2.4TI, 2x RL2.4P2, 2 xRG12, 
D300, RD2, 4Ta, RD2,4Gc, LD2, LV1, RL12P50, 
SF1 A, za prenos. voj. prijm, (aku. bat. si£). Merta, 
PS Trsnice c. 26. 

Sady Dll, DDD25, ECH3, EF13, EF8, ADI, 
EBCI1, EZ4, EZ2, ABC1, EFMU, ECF, AC2, 
RL2P3, RL2T2, OS18/600, ELI 2 spec., AL2, sady 
amer. sit*, el., benz. agregat. Merta, PS Trsnice c. 26. 

4 elektromotdrky 12 Vss 6—10 V st, 4 A, neb 
2 ks a 2 orig, kotouce Tesla pro magn; p4sek za sadu 
magnetofon, hlav, ev. motdrky prodfm (4 35). Kdo 
zhotovi soustr. cast magnetof. adaptoru ptxlle AR? 
L. Novak, Rolnick4 114, Opava-Kat. 

Avomet novy za foto 24 x 36, 6 x 6 nebo prodfm 
(6001. K. Kansk?, tf. Dukel. hrd. 1011, Nym- 
burk 56. 

Fvsikflni ustav prijme radjomechaiiika - remesl- 
nika 1. nebo II. stupnf - pro prfee na elektronic- 
kych aparaturach a zrizovani piistroju pro vcdcckc 
ufely, Zn.: Nfstup ihned — 45. 
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Na titulni strane televisor Tesla 4001A po uprave 
s vetsi obrazovkou 350QP44; nfvod na picstavbu 
je na str. 43. 

Na druhe strane obatky najdete dal5! zab£ry z II. 
mezinfrodnich rychlotelegrafnich zfvodu 1956 
v Karlovich Varech. 

Listkovnice radioamatera na III. a IV. strane 
obalky: 

Data eiektronky 1Y32 a pokyny pro uiivfni eiek¬ 
tronek se scriovym zhavenim. 


AMATERSKE RADIO, casopis pro radiotechniku a amatfrske vysilfnf. Vydfva Svaz pro spoluprfci s armfdou ve Vydavatelstvi dasopisu ministerstvtt nfrodni 
obrany, Praha II, Vladislavova 26. Redakce Praha I, Narodni tf, 25 (Metro), Telefon 23-30-27. ftidi Frantisek SMOI^lK s redabfnim kruhem (Josef CERNY, 
Vladimir DANClK, Antonin HALEK. Ing. Miroslav HAVLlCEK, Kare! KRBEC, Arnost LAVANTE, Ing. Jar. NAVRATIL, Vfclav NEDV'SD, Ing. Ota 
PETRACEK, Josef POHANKA, laureft stami ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku „Za obe- 
tavou praci“, Josef STEHLIK, mistr radioamaterskeho sportu. Ales SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, laureat statni ceny, Jan SfMA, mistr radioamaterskeho 
sportu, Zdenfk SKODA, LadisJav ZYKA), Vychazi mfsicnf, rocne vyjde 12fisef. insertni oddfleni Vydavatelstvi fasopisu ministerstva nfrodni obrany, Praha II, 
Jungmannova 13. Tiskne NASE VOJSKO n. p., Praha. Otisk povolen jeri s pisemnym svolenim vydavatele. Prispevky redakce vraci, jen byly-li vyzadany a 
byla-li piiloiiena frankovanf obalka se zpetnou adresou. Za puvodnost a veskera prava ruci autori prispevku. Toto cislo vyslo 1. unora 1957. - A-28022 PNS 52 


























